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l. OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Na podstawie artykutu 34 ust. 3d pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r., Prawo budowlane (Dz. U. z 2023 r., poz. 682
z pozniejszymi zmianami) o$wiadczam ze wiw projekt techniczny pn. BUDOWA SIECI WODOCIAGOWEJ W
MIEJSCOWOSCI OSTROW - GMINA GAC W RAMACH ZADANIA PN.: ,,BUDOWA SIECI WODOCIAGOWEJ
| BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W MIEJSCOWOSCI OSTROW - GMINA GAC” sporzadzony

zostat zgodnie z obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.
Sprawdzenie projektu dokonat:

Imie i nazwisko ‘ Nr uprawnien budowlanych
BRANZA SANITARNA
mgr inz. Patryk Pszonka o . . PDK/O193/PV\{OS(22 L o .
S . (do proj. i do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci,
- sprawdzajacy ) i o s X . oo
instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych)

Imie i nazwisko ‘ Nr uprawnien budowlanych ‘ Podpis
BRANZA SANITARNA
. PDK/0181/POOS/11
mgr inz. Szymon Dylag (do proj. bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji g %{f -
- projektant i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych
i kanalizacyjnych)
DATA OPRACOWANIA: RZESZOW, 29.02.2024 r.,




DECYZJE O NADANIU UPRAWNIEN BUDOWLANYCH

PODKARPA(;KA OKREGOWA
1ZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA
35-060 Rzeszéw, ul. J. Stowackiego

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
PDK OIIB/KK/0054/0099/11 Rzeszéw, 2011 - 12 - 30

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz.42, z pozn. zm.) i art.
12 ust. 1 pkt 1, art.13 ust.1 pkt 1, art.14 ust.1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(tekst jednolity: Dz.U. z 2010 r. Nr 243 poz.1623 z péin. zm.) oraz § 11 ust 1pktl, § 15i §23 ust. 1
rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578 z p6zn. zm.),
w zwiazku zart.104 § 1i 2 Kodeksu postgpowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r., Nr 98
poz.1071 z p6zn. zm.)

stwierdzamy , ze

Pan SZYMON DYLAG
magister inzynier
/kierunek studiéw- inzynieria srodowiska /
ur. I icjsce urodzenia
otrzymat

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

numer ewidencyjny PDK/0181/POOS/11

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalaciji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych

\

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu postgpowania
administracyjnego ( Dz.U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 z p6Zn. zm.).odstgpuje si¢ od uzasadnienia decyzji.

Zakres nadanych uprawniefi budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

, Pouczenie
1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 ww. ustawy Prawo budowlane - podstawg do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru Giéwnego Inspektora Nadzoru
Budowlanego oraz wpis na list¢ czlonkéw wiasciwej izby samorzadu zawodowego.
2. Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
w Rzeszowie w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Skiad orzekajacy PDK OIIB

dr inz. Zbigniew Plewako ..\ {3%... .72 7T
mgr inz. Andrzej Hliniak ....{4. )74
inz. Stanistaw Dolegowski ../«
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Szczegoblowy zakres uprawnien
do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych

Pan Szymon Dylag

I. Na mocy art. 12 ust.1 pkt 1 i art. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane, w zakresie objetym
wyzej wymieniona specjalnoscia, niniejsze uprawnienia stanowia podstawe do:

1. projektowania, sprawdzania projektoéw architektoniczno-budowlanych w
specjalnosci objetej niniejszymi uprawnieniami i sprawowania nadzoru
autorskiego,

2. sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych z zastrzezeniem
art.62 ust S ustawy

II. Namocy § 151 § 23 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz.
578 z pézn. zm.), uprawnienia budowlane uprawniaja do:

- projektowania obiektu budowlanego takiego jak: sieci i instalacje cieplne, wentylacyjne,
gazowe, wodociagowe i kanalizacyjne, z doborem wlasciwych urzadzen w projekcie
budowlanym.

- oraz do sporzadzania projektow zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie specjalnosci
objetej niniejszymi uprawnieniami,

trzymuja:
'Pan Szymon Dyl

2.Giéwny Inspektor
Nadzoru Budowlanego
3.aa

Sklad orzekajacy PDK OIIB

dr inz. Zbigniew Plewako ....
mgr inz. Andrzej Hliniak .....4.. 3700
inz. Stanistaw Dot¢gowski ../...




PODKARPACKA OKREGOWA
IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Rzeszow, 2022-12-30
PDK OIIB/0054/0167/22

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw oraz inzynieréw budownictwa (Dz. U. z 2019 r., poz. 1117 z pézn. zm.) i art. 12 ust. 1
pkt 1, pkt 2, pkt 3, pkt 4 i pkt 5, art. 12 ust. 2 i ust. 3, art. 12 ust. 4c pkt 3, art. 13 ust. I, ust. 2, ust. 3 i
ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt4 lit. b art.15a ust. 1, art.15a ust.20 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (Dz. U. z 2021 r., poz. 2351 z pdzn. zm.), po ustaleniu, ze zostaly spetnione warunki w
zakresie przygotowania zawodowego oraz po zloZzeniu egzaminu nauprawnienia budowlane
z wynikiem pozytywnym, stwierdzamy, ze:

Pan Patryk Stefan Pszonka

magister inzynier
( kierunek studiéw - inzynieria Srodowiska)
ur. dnia r. miejsce urodzenia —
otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny PDK/0193/PWOS/22

do projektowania i do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w cato$ci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu
postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2022r., poz. 2000 z pdézn. zm.) odstgpuje si¢ od
uzasadnienia decyzji.

Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 ww. ustawy Prawo budowlane - podstaw¢ do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie stanowi wpis na liste czlonkéw wlasciwej izby samorzadu zawodowego.
2. Od ninigjszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa w
Warszawie, za posrednictwem Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Rzeszowie w terminie 14 dni od
daty jej dorgczenia. Zgodnie z trescig art. 127a K.p.a:
§ 1. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwotania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia odwotania wobec organu
administracji publicznej, ktory wydat decyzjg. )
§ 2. Z dniem dorgczenia organowi administracji publicznej o§wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia odwolania
przez ostatnig ze stron postgpowania, decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna.
W przypadku ztozenia przez strong o$wiadczenia o zrzeczeniu sig prawa do odwotania od decyzji (okreslonego w § 2) stronie
nie przyshuguje prawo do odwotania si¢ ani skargi do sadu administracyjnego.

Sklad Orzekajacy PDK OIIB

dr inz. Zbigniew Plewako....|. 5 Y St e

-

inz. Andrzej Tarczyfiski...s.ie
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Szczegétowy zakres uprawnien
do projektowania i do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnoSci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

Pan Patryk Stefan Pszonka

I. Namocy art. 12 ust. 1 pkt 1, pkt 2, pkt 3, pkt 4 i pkt 5 oraz art. 13 ust. 3 1 ust. 4 ustawy Prawo

budowlane, w zakresie objetym wyzej wymieniong specjalnoscia, niniejsze uprawnienia

stanowig podstawe do:

II.

1L

1. projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno — budowlanych
i technicznych oraz sprawowania nadzoru autorskiego;

2. kierowania budowg lub innymi robotami budowlanymi;

3. kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzér
i kontrolg¢ techniczng wytwarzania tych elementow;

4. wykonywanie nadzoru inwestorskiego;

5. sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

Na mocy art. 15a ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 r.,
poz. 2351 z p6zn. zm.) uprawnienia budowlane do projektowania uprawniajg rowniez do
sporzadzania projektow zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie specjalnosci,
objetej niniejszymi uprawnieniami.

Na mocy art.15a ust. 20 ustawy zdnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U.
72021 1., poz. 2351 z pdzn. zm.) uprawnienia budowlane w specjalnosci instalacyjnej w
zakresie sieci, instalacji 1 urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociggowych i kanalizacyjnych bez ograniczen uprawniajg do projektowania obiektu
budowlanego lub kierowania robotami budowlanymi zwigzanymi z obiektem

budowlanym, takim jak: sieci i instalacje cieplne, wentylacyjne, gazowe, wodociggowe
i kanalizacyjne. ;

Sklad Orzekajacy PDK OIIB

dr inz. Zbigniew Plewako...f
|
\

\. ‘;{.. ..............................
inz. Andrzej Tarczyﬁski.b.k&&\,)[.... / 7

mgr inz. Grzegorz 0z6g

Otrzymuja:
@fPan Patryk Stefan Pszonka
Zam.

2. aa
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ZASWIADCZENIA O PRZYNALEZNOSCI DO IZBY

s

® POLSKA
I Z B A

\
N _
= INZYNIEROW

Q@?j{
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

PDK-4SX-IT6-EZH *

Pan Szymon Dylagg o numerze ewidencyjnym PDK/1S/0032/12

adres zamieszkania ul. |. Solarza 2/3, 35-118 Rzeszéw

jest cztonkiem Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2024-02-01 do 2024-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2024-01-16 roku przez:

Grzegorz Dubik, Przewodniczgcy Rady Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréow

Budownictwa.




Podpis

INZYNIEROW

%1

=)

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

PDK-M6G-6IH-7BW *

Pan Patryk Stefan Pszonka o numerze ewidencyjnym PDK/IS/0025/23

jest cztonkiem Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2024-02-01 do 2024-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy
waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-12-21 13:01:04 roku przez:

Grzegorz Dubik, Przewodniczacy Rady Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci elektronicznej opatrzone bezpiecznym
podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa rownowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom
opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wiasciwej Okregowej 1zby Inzynieréw Budownictwa.

Wom
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CZESC OPISOWA

ROZWIAZANIA. KONSTRUKCYJNE OBIEKTU BUDOWLANEGO, ZASTOSOWANE SCHEMATY
KONSTRUKCYJNE (STATYCZNE), ZALOZENIA PRZYJETE DO OBLICZEN KONSTRUKCJI, W TYM
DOTYCZACE OBCIAZEN, ORAZ PODSTAWOWE WYNIKI TYCH OBLICZEN, A DLA KONSTRUKCJI NOWYCH,
NIESPRAWDZONYCH W KRAJOWEJ PRAKTYCE - WYNIKI EWENTUALNYCH BADAN DOSWIADCZALNYCH,
ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNO-MATERIALOWE PODSTAWOWYCH ELEMENTOW KONSTRUKCJI
OBIEKTU, W ZALEZNOSCI OD POTRZEB - INFORMACJE O KONIECZNOSCI WYKONANIA POMIAROW
GEODEZYJNYCH PRZEMIESZCZEN | ODKSZTALCEN, A W PRZYPADKU PRZEBUDOWY, ROZBUDOWY LUB
NADBUDOWY OBIEKTU BUDOWLANEGO EKSPERTYZE TECHNICZNA OBIEKTU

Nie dotyczy.

13



GEOTECHNICZNE WARUNKI | SPOSOB POSADOWIENIA OBIEKTU BUDOWLANEGO, W FORMIE
DOKUMENTACJI BADAN PODLOZA GRUNTOWEGO | PROJEKTU GEOTECHNICZNEGO, ORAZ SPOSOB
ZABEZPIECZENIA PRZED WPLYWAMI EKSPLOATACJI GORNICZEJ

ul. Dgbrowskiego 17, 37-500 Jarostaw tel: 507-543-649
NIP: 792-208-86-27 REGON: 180623141
G E‘B P I O M e-mail: geopiom@gmail.com www.geopiom.com
USLUGI GEOLOGICZNE konto: 19 1140 2004 0000 3502 7093 5520

Geotechniczne warunki posadowienia

W skiad opracowania wchodzi:
1. Opinia geotechniczna
2.  Dokumentacja badan podloza gruntowego

3.  Projekt geotechniczny

Temat: Budowa sieci wodociggowej i sieci kanalizacji sanitarnej
Polozenie: Ostrow

Gmina: Gaé

Powiat: przeworski

Wojewoédztwo: podkarpackie

Opracowat:
mgr inz. Piotr Marmuzniaky -
or upr. VII-1677 _ /. / //

Egz. 1

Jarostaw — czerwiec — 2023 r.
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Geotechniczne warunki posadowienia dla budowy sieci wodociggowej i sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Ostréw gm. Ga¢

Spis tresei:

1. OPINIA GEOTECHNICZNA

1:1:
12.
1.3.
1.4.
1:5:

Wstep

Polozenie geograficzne
Budowa geologiczna
Warunki wodne
Warunki geotechniczne

2. DOKUMENTACJA BADAN PODEOZA GRUNTOWEGO

2.1,
2.2,
2.3.
2.4.
2.5.

Opis badan

Ocena geotechniczna podloza gruntowego
Warunki wodne

Parametry geotechniczne podtoza gruntowego
Whioski i zalecenia

3. PROJEKT GEOTECHNICZNY

3.1.
3.2.
3.3.
3.4.
3.5.
3.6.
3.7.
3.8.
3.9.

Wstep

Prognoza zmian wasciwos$ci podioza gruntowego w czasie

Obliczeniowe parametry geotechniczne

Wspétczynniki bezpieczenstwa dla obliczen geotechnicznych

Oddziatywania od gruntu

Model obliczeniowy podioza gruntowego

Nosnos$¢ i osiadanie podtoza gruntowego oraz ogdlna statecznosé

Dane niezbedne do zaprojektowania posadowienia obiektu
Specyfikacja badafh niezbednych do zapewnienia wymaganej jakosci robdt
ziemnych i specjalistycznych robét geotechnicznych

3.10. Szkodliwo$¢ oddziatywania woéd gruntowych na obiekt i sposob
przeciwdziatania tym zagrozeniom

3.11. Zakres niezbednego monitorowania obiektu, obiektéw sasiadujacych
i otaczajgcego gruntu, niezbednego do rozpoznania zagrozen mogacych
wystgpi¢ w trakcie rob6t budowlanych lub w ich wyniku oraz w czasie
uzytkowania obiektu

Zalgczniki:

1. Mapa orientacyjna - skala 1:10 000

2. Mapa dokumentacyjna (syt.- wys.) - skala 1:1000

3. Profile otworéw geotechnicznych

4. Parametry geotechniczne podioza budowlanego

5. Objasnienia symboli i znakdéw

Strona 2 z 10
GE®PIOM

USLUGI GEOLOGICZNE
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Geotechniczne warunki posadowienia dla budowy sieci wodociggowej i sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Ostréw gm. Gaé

1. OPINIA GEOTECHNICZNA

1.1. Wstep

Opracowanie wykonane zostalo w zwigzku z projektem budowy sieci wodociggowe;j
i sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Ostréw gm. Gaé. Opracowanie wykonano
zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
27 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektow
budowlanych (poz. 463).

1.2. Polozenie

Geograficznie teren znajduje si¢ w obrebie mezoregionu Podgérze Rzeszowskie.
Podgoérze Rzeszowskie to skrajna, potudniowa czgé¢ Kotliny Sandomierskiej, o powierzchni
ok. 860 km?, potozona migdzy dolinami Sanu i Wistoka. Rozcigga sie tukiem o dlugosci ok.
60 km od Rzeszowa po Przemysl i osigga wysokosci od 240 do 280 m n.p.m.

1.3. Budowa geologiczna

Geologicznie teren nalezy do Zapadliska Przedkarpackiego, wypelnionego osadami
ilastymi z epoki miocenu o bardzo duzej migzszosci, jego strop spodziewany jest na
glebokosci ok. 30 metréw. Czwartorzed (plejstocen) na wysoczyznie (teren badan)
wyksztalcony jest w postaci pylow i glin pylastych. Migzszo$¢ utwordéw pylastych dochodzi
do ok. 10 metréw, natomiast piaszczysto- zwirowych dochodzi do okoto 20 m. Utwory epoki
miocenu (okres neogenu) reprezentujg szare, pylaste ity krakowieckie. Strop miocenu zalega
mniej wigcej poziomo. Podioze gruntowe do glebokosci interesujgcych z punktu widzenia
budownictwa powszechnego, wyksztatlcone jest w postaci pyldw o zréznicowanym stanie

konsystencji. Wierzchnig warstwe stanowig nasypy niekontrolowane.

1.4. Warunki wodne

Wedlug szczegotowej mapy hydrogeologicznej w skali 1:50 000 arkusz Przeworsk
zwierciadlo wody podziemnej jest spodziewane na rzednej ok. 200 m n.p.m. Wedtug
regionalizacji hydrogeologicznej poziom jest oznaczony symbolem 5bQl. Posiada stabg
izolacje, teoretyczna wydajno$¢ studni wierconej moze wyniesé do 10 m’/h a zasoby
dyspozycyjne sa szacowane na do 100 m®/dobe/km® Drugim typem wod moggcym
wystgpowaé na terenie badan sg saczenia, tzw. $rodglinowe. Ktére mogg wystepowaé na

Strona 3 z 10
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Geotechniczne warunki posadowienia dla budowy sieci wodociggowej i sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Ostréw gm. Gaé
réznych glebokosciach ze zmiennym natgzeniem w zaleznosci od pory roku oraz

intensywnosci opadéw atmosferycznych.
1.5. Warunki geotechniczne

Charakterystyke geotechniczng podtoza gruntowego przeprowadzono w oparciu o:
- badania makroskopowe gruntéw wykonane w terenie,
- materiaty archiwalne z rejonu badan,
- obowigzujace normy i wytyczne.
Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
z dnia 25 kwietnia 2012 r. (Dz. U. z 2012 r. poz. 463) warunki gruntowe mozna uznaé za
proste. Ostateczng kategori¢ geotechniczng obiektu okresli Projektant zgodnie z §4.4

Rozporzadzenia w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow

budowlanych (Dz. U. 2012 poz. 463).
7 77 71/

Strona 4 z 10
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Geotechniczne warunki posadowienia dla budowy sieci wodociggowe; i sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Ostréw gm. Gaé

2. DOKUMENTACJA BADAN PODEOZA GRUNTOWEGO

2.1 .Opis badan

Dla wykonania zadania odwiercono 3 otwory rozpoznawcze o glebokosci 3,0 m kazdy.
Ilo$¢ oraz glebokos$¢ rozpoznania zostala okre$lona przez Projektanta. Po kazdym marszu
$widra (ok 20 cm.) pobierano z konicéwki proby gruntu do oceny makroskopowej. Okre$lano
w ten sposéb rodzaj, konsystencje i wilgotno$é pobranych probek. Po zakoficzeniu wiercenia
otwory zlikwidowano urobkiem, zachowujac naturalne nastepstwo warstw. Miejsce wiercenia
otworéw okreslono w oparciu o mape sytuacyjno-wysokos$ciowag w skali 1: 1000 (zat. nr 2).
Wyniki graficzne prac przedstawiono na karcie dokumentacyjnej otworéw (zal. nr 3).
Opracowanie wykonano zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Transportu, Budownictwa
i Gospodarki Morskiej z dnia 27 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych
warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych (poz. 463). Pelne nazwy gruntéw podano
wedlug polskiej normy PN-86/B—02480, natomiast symbole oznaczen gruntéw wedtug
normy PN-86/B—02480 oraz w nawiasie wedtug PN-EN ISO 14688-2.

2.2. Ocena geotechniczna podloza gruntowego

Oceng przeprowadzono w oparciu o:

- badania makroskopowe gruntéw, wykonane w terenie,

- norme PN-81/B-03020,

- analize materiatéw archiwalnych dotyczacych rejonu badan.
Grunty zalegajace w podtozu do glebokosci wykonanych wiercen zaliczono do dwéch warstw
geotechnicznych:

Warstwa Ia: warstwa brazowych oraz brazowo-szarych, wilgotnych pytéw (Si) w stanie
twardoplastycznym o $rednim stopniu plastycznosci I = 0,12.

Warstwa Ib: warstwa brgzowo-szarych, wilgotnych pyléw (Si) w stanie plastycznym
o $rednim stopniu plastycznosci I; =0,32.

Pobrane prébki gruntéw kwalifikuja si¢ do 3 klasy jakosci pobierane metodg o kategorii B
wedlug normy PN-EN 1997-2. Gleby (Or) oraz nasypéw niekontrolowanych (Mg) nie
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wydzielono jako osobnej warstwy. Pod wzgledem stopnia skonsolidowania grunty spoiste
zaliczono do grupy ,,C” — inne grunty spoiste nieskonsolidowane wg PN-81/B-03020.
Wartosci parametréw geotechnicznych wyznaczono za pomocg normy PN-81/B-03020
metodg B i C. Zestawienie parametréw geotechnicznych przedstawia zatgcznik nr 4.

2.3. Warunki wodne

Podczas wykonywania rob6t terenowych nie nawiercono zwierciadla wody
podziemnej oraz nie stwierdzono wystepowania sgczen.

Saczenia takie mogg pojawi€ si¢ po obfitych opadach atmosferycznych oraz w wyniku
nieprzewidzianych awarii instalacji wodnych na réznych glebokosciach. Bedzie to

powodowac pogarszanie si¢ parametréw geotechnicznych gruntéw.

2.4. Parametry geotechniczne podloza gruntowego

Parametry geotechniczne podloza gruntowego zawarte s w zal. nr 4 niniejszego

opracowania.

2.5. Whnioski i zalecenia

1. Podloze gruntowe budujg osady czwartorzgdowe pochodzenia eolicznego w postaci
pytéw (Si) w dwéch stanach konsystencji.

2. Nie nawiercono zwierciadta wody podziemnej oraz nie stwierdzono wystepowania
sgczen.

3. Grunty pylaste s3 utworami makroporowatymi tj. moga cechowaé sie osiadaniem
zapadowym, majg ponadto wiasciwosci tiksotropowe tj. pod wplywem wody i drgan
uplynniajg si¢. Wazne jest zachowanie bezwzglgdnej szczelnosci wszelkich urzadzen
wodno- kanalizacyjnych.

4. Wielkos¢ i rodzaj fundamentéw nalezy okre$lié po wyliczeniach na podstawie
parametréw geotechnicznych po zastosowaniu odpowiednich wsp6iczynnikéw
korygujacych.

5. Warunki gruntowe mozna uzna¢ za proste. Ostateczng kategori¢ geotechniczng
obiektu okresli Projektant zgodnie z §4.4 Rozporzadzenia w sprawie ustalania
geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych (Dz. U. 2012 poz.
463).
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6. Grunty odzyskane z podtoza przy robotach ziemnych nie nadajg si¢ do wykorzystania

budowlanego bez uprzedniej stabilizacji. Moga stuzy¢ do niwelacji terenu.
7. Glgbokos¢ przemarzania gruntu przyjaé¢ wedtug normy PN-B-03020.
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3. PROJEKT GEOTECHNICZNY

3.1. Wstep

Projekt geotechniczny zostat wykonany na potrzeby budowy sieci wodociggowej oraz
sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Ostréw gm. Gaé. Do opracowania projektu
wykorzystano Opini¢ geotechniczng wraz z dokumentacjg badan podioza gruntowego dla
przedmiotowego obiektu. Niniejszy projekt wykonano zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 27 kwietnia 2012 r. w sprawie
ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych (Dz. U. 2012,
poz. 463) oraz normami: PN-81-B-03020 Grunty budowlane, Posadowienie bezposrednie
budowli, obliczenia statyczne i projektowanie PN-EN 1997-1 Eurokod 7: Projektowanie
geotechniczne — Czg§¢ 1:Zasady ogélne, PN-EN 1997-2: Eurokod 7: Projektowanie
geotechniczne — Czgé¢ 2: Rozpoznanie i badanie podtoza gruntowego.

3.2. Prognoza zmian wlasciwosci podloza gruntowego w czasie

Warunki gruntowo-wodne podloza rozpoznano na podstawie wiercen badawczych
wykonanych w czerwcu 2023 r. Warunki gruntowe okreslono jako proste. Grunty zalegajgce
w podlozu zaliczono do dwéch warstw geotechnicznych. Pod warstwg gleby (Or) lub
nasypéw niekontrolowanych (Mg) wystepuja pyty (Si) w dwdch stanach konsystencii.

Grunty pylaste sag utworami makroporowatymi tj. mogg cechowaé si¢ osiadaniem
zapadowym, majg ponadto wiasciwosci tiksotropowe tj. pod wplywem wody i drgan
uplynniajg si¢. Wazne jest zachowanie bezwzglednej szczelnosci wszelkich urzagdzen wodno-
kanalizacyjnych.

W przypadku prowadzenia prac ziemnych w sposéb zgodny ze sztukg budowlang oraz
braku sztucznego nawodnienia podioza budowlanego nie przewiduje si¢ zmiany wiasciwosci

gruntow w czasie.

3.3. Obliczeniowe parametry geotechniczne

Parametry geotechniczne zawarte s3 w zal. nr 4 Opinii geotechnicznej dla
projektowanego obiektu. Podane parametry geotechniczne nalezy skorelowaé zgodnie z
Zalacznikiem A do normy EN 1997-1.

Strona 8 z 10
GE®PIOM

USLUGI GEOLOGICZNE

21



Geotechniczne warunki posadowienia dla budowy sieci wodociggowej i sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowo$ci Ostré6w gm. Gaé

3.4. Wspélczynniki bezpieczenstwa dla obliczen geotechnicznych
Czgsciowe wspdlczynniki bezpieczenstwa nalezy przyja¢ zgodnie z Zalgcznikiem B
do normy EN 1997-1.

3.5. Oddzialywania od gruntu
W przypadku braku nawodnienia gruntu nie zaktada si¢ negatywnego oddziatywania
od gruntu.

3.6. Model obliczeniowy podloza gruntowego

Model obliczeniowy podloza gruntowego nalezy przyjaé na podstawie Karty
dokumentacyjnej otworéw (zat. nr 3) oraz parametréw podanych w zalgczniku nr 4 po
skorelowaniu na podstawie Zalgcznika A do normy EN 1997-1. Model pracy podioza przy
sprawdzaniu oporu granicznego (wg EN 1997-1) nalezy uwzgledni¢ w warunkach ,,.z
odptywem” i ,,bez odptywu”.

3.7. No$nos¢ i osiadanie podloza gruntowego oraz ogélna stateczno$§é
Nos$noé¢ oraz osiadanie obiektu obliczy Konstruktor obiektu. Osiadania nalezy
rozpatrywaé zgodnie z Zalgcznikiem F do normy EN 1997-1

3.8. Dane niezb¢dne do zaprojektowania fundamentéow

Dane niezbgdne do zaprojektowania fundamentéw (karta otwordéw badawczych,
parametry geotechniczne gruntéw, ocena warunkéw gruntowo-wodnych) zostaly zawarte
w Opinii geotechnicznej oraz w Dokumentacji badai podioza gruntowego wykonane dla

niniejszego obiektu.

3.9. Specyfikacja badan niezbednych do zapewnienia wymaganej jakoSci robét
ziemnych i specjalistycznych robot geotechnicznych
Dla potrzeb realizacji niniejszej inwestycji nie ma konieczno$ci wykonywania

specjalistycznych robét geotechnicznych.

3.10. Szkodliwo$¢é oddzialywan wod gruntowych na obiekt i sposéb przeciwdzialania tym

zagroZeniom

Wody gruntowe nie bgdg zagrozeniem dla przedmiotowej inwestycji.
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3.11. Zakres niezb¢dnego monitorowania obiektu, obiektow sgsiadujacych
i otaczajacego gruntu niezbednego do rozpoznania zagrozen mogacych wystgpié
w trakcie robét budowlanych lub w ich wyniku oraz w czasie uzytkowania obiektu

Na obszarze projektowanej inwestycji nie odnotowano zadnych zagrozefi moggcych
wystapi¢ w trakcie robdt lub w ich wyniku oraz w czasie uzytkowania obiektu. Ewentualne

sposoby monitorowania moze okresli¢ Konstruktor obiektu.

W{ Uy
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OBJASNIENIA SYMBOLI I ZNAKOW

Zalacznik nr.5

UZYTYCH NA MAPACH, PROFILACH I PRZEKROJACH

Symbole geotechniczne gruntéw wg normy PN-86/B—02480
ZNAKI DODATKOWE DOTYCZACE OPISU

GRUNTY NASYPOWE

NB  nasyp budowlany
NN nasyp niekontrolowany

GRUNTY ORGANICZNE RODZIME

H grunt préchniczny
Nm  namut

T torf 30% < lom

GRUNTY MINERALNE RODZIME
(NIESKALISTE)

2% < lom < 5%
5% < lom < 30%

KW

zwietrzelina

KWg zwietrzelina gliniasta %
KR  rumosz g
KRg rumosz gliniasty e
I_{O otoczaki 5
Z Zwir g
Zg  2zwir gliniasty -

Po pospéika 'E)

Pog  pospéika gliniasta

Pr piasek gruby
Ps piasek éredni
Pd piasek drobny
Pr piasek pylasty

drobnoziarniste,
niespoiste

p py! piaszczysty
Pg piasek gliniasty

T pyt
Gp  glina piaszczysta
G glina

Gn  glina pylasta

drobnoziarniste, spoiste

Gpz  glina piaszezysta zwigzta
Gz glina zwigzta

Gnz  glina pylasta zwigzla

Ip it piaszezysty

I it

In it pylasty

GRUNTY SKALISTE

ST skata twarda
SM  skata miekka

INNE GRUNTY NIETYPOWE NIE UJETE

NORMA
kr kreda miode osady
gy gytia jeziorne
cb wegiel brunatny

ck wegiel kamienny
kp kreda piszaca

I

= 8 B
e

Ip
I

AAd

=

¥
o]

]
3 v,

I’

GRUNTOW

domieszki

przewarstwienia (wiladki)

na pograniczu

w nawiasie okreslenia uzupemhiajace dotyczace:
sktadu nasypu, rodzaju gruntéw organicznych,
petrografii skat

numer wiercenia

rzedna wiercenia

OZNACZENIE STANU GRUNTU

Zageszczony

$rednio zageszczony
luzny

Zwarty

pétzwarty
twardoplastyczny
plastyczny
miekkoplastyczny
plynny

suchy

mato wilgotny
wilgotny

mokry

nawodniony

stopien zageszczenia
stopien plastycznosci

OZNACZENIE WODY W WIERCENIU

wyinterpretowany maksymalny poziom wody
gruntowej (piezometryczny)

piezometryczny poziom wody (PPW) ustalony
W czasie wiercenia i rzedna

nawiercony poziom wody gruntowej i rzedna
grunt nawodniony

sgczenie wody

INNE OZNACZENIA

numer otworu

otwor geologiczno-inzynierski

linia i numer przekroju

numer warstwy geotechnicznej

rzut projektowanego obiektu na przekrdj
znumerem (nazwg) obiektu i ilodcig kondygnacji
projektowany poziom posadowienia
podstawowe granice litologiczno-stratygraficzne
granica warstwy geotechnicznej
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DOKUMENTACJA GEOLOGICZNO-INZYNIERSKA

Nie dotyczy.

ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNO-MATERIALOWE WEWNETRZNYCH | ZEWNETRZNYCH PRZEGROD
BUDOWLANYCH

Nie dotyczy.

PODSTAWOWE PARAMETRY TECHNOLOGICZNE ORAZ WSPOLZALEZNOSCI URZADZEN | WYPOSAZENIA
ZWIAZANEGO Z PRZEZNACZENIEM OBIEKTU | JEGO ROZWIAZANIAMI BUDOWLANYMI - W PRZYPADKU
ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO DOTYCZACEGO OBIEKTU BUDOWLANEGO USLUGOWEGO LUB
PRODUKCYJNEGO

Nie dotyczy.

ROZWIAZANIA BUDOWLANE | TECHNICZNO-INSTALACYJNE, NAWIAZUJACE DO WARUNKOW TERENU,
WYSTEPUJACE WZDLUZ TRASY OBIEKTU BUDOWLANEGO, ORAZ ROZWIAZANIA TECHNICZNO-
BUDOWLANE W MIEJSCACH CHARAKTERYSTYCZNYCH LUB O SZCZEGOLNYM ZNACZENIU
DLA FUNKCJONOWANIA OBIEKTU ALBO ISTOTNE ZE WZGLEDOW BEZPIECZENSTWA,
Z UWZGLEDNIENIEM WYMAGANYCH STREF OCHRONNYCH - W PRZYPADKU ZAMIERZENIA
BUDOWLANEGO DOTYCZACEGO OBIEKTU BUDOWLANEGO LINIOWEGO

6.1. PODSTAWOWE DANE CHARAKTRYZUJACE INWESTYCJE

GAC

SIEC WODOCIAGOWA
Wyszczegolnienie robot Jednostka llosé
Sie¢ wodociggowa PE100 RC SDR11 m 7068
- 3200 mm m 2674
- 2160 mm m 355
- @125 mm m 614
- @110 mm m 125
- @90 mm m 1134
- @63 mm m 57
- @50 mm m 506
- @40 mm m 1603
Zasuwy wodociggowe szt. 189
-DN11/4” szt. 129
- DN40 mm szt. 4
- DN50 mm szt. 2
- DN80 mm szt. 41
- DN100 mm szt. 2
- DN150 mm szt. 4
- DN200 mm szt. 7
Hydrant nadziemny DN80 mm szt. 30
Przekroczenia drogi powiatowej szt./m 12/318,5
- @200 mm (r.0. 315 mm) szt./m 1/23,5
- @160 mm (r.0. 250 mm) szt./m 2/66,0
- @90 mm (r.0. 200 mm) szt./m 7/165,0
- @63 mm (r.o. 160 mm) szt./m 1/32,0
- @40 mm (r.0. 90 mm) szt./m 1/32,0
Przekroczenia drogi gminnej publicznej szt./m 7172,5
- 0200 mm (r.o0. 315 mm) szt./m 4/121,5
- @40 mm (r.0. 90 mm) szt./m 3/51,0
Przewierty pod przeszkodami szt./m 351368
- @200 mm szt./m 12/580,5
- @200 mm( r.0. 315 mm) szt./m 1110,0
- 2160 mm szt./m 1/45,5
- @125 mm szt./m 4/138,5
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- @90 mm szt./m 3/143,0
- @50 mm szt./m 3/183,0
- @40 mm szt./m 11/267,5
Zabezpieczenie kabli elektrycznych na sieci wodociaggowej w rurze ochronnej szt./m 22/66
dwudzielnej PE 110 mm,

-3m szt/m 22/66
Kolumna odpowietrzajaca szt. 1
Kolumna odwadniajaca szt. 1

6.2. OPIS ROZWIAZAN PROJEKTOWYCH

SIEC WODOCIAGOWA

Usytuowanie projektowanej sieci wodociagowej wynika z istniejacego stanu zabudowy a takze wysokos$ciowego
uksztattowania terenu i wymogow technicznych budowy sieci wodociggowe;.

Przewod wodociggowy prowadzony jest na gtebokosci ok. 1,60 m. Na wykonanym odcinku sieci, przed zasypaniem
utozy¢ tasme lokalizacyjno — ostrzegawczg z wktadkg metalowa na gtebokosci 40 cm od poziomu terenu. Wzdtuz trasy
wodociggu nalezy pozostawic pas terenu szer. 1,0 m wolny od elementéw zagospodarowania nieosadzony drzewami ani
krzewami.

Z uwagi na usytuowanie zabudowan oraz uksztattowanie terenu, konieczne bedzie wykonanie sieci metodami
bezwykopowymi tj. przewiertem sterowalnym pod drogami a takze zadrzewieniem.

Wszystkie odlegtosci przewodu wodociggowego od innych obiektéw zlokalizowanych na trasie przebiegu sieci,
zostaty zaprojektowane zgodnie z obowigzujacymi wytycznymi i normami.

Szczegbtowy przebieg trasy sieci wodociggowej przedstawiono na projekcie zagospodarowania terenu
w skali 1:1000.

Rozwigzania nalezy dobra¢ zgodnie z wytycznymi producentéw oraz opisem zawartym w czesci projektu PZT
i PAB.

Technologia oraz materiaty uzyte do budowy sieci wodociggowej powinny spetnia¢ wymogi Pafistwowego Zaktadu
Higieny oraz posiada¢ niezbedne aprobaty techniczne, Swiadectwa i certyfikaty dopuszczajace do przestania wody pitnej.

Uzyte materiaty powinny réwniez odpowiada¢ wymaganiom Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach
budowlanych (Dz.U. 2021 poz. 1213).

6.3. PROJEKTOWANE ROZWIAZANIA MATERIALOWE

SIEC WODOCIAGOWA

Projektowang sie¢ wodociggowa wykonaé nalezy z rur PE100 RC SDR11 o $rednicy dn40 mm, dn50 mm, dn63
mm, dn90 mm, dn110 mm, dn125 mm, dn160 mm, dn200 mm i dopuszczalnym ci$nieniu roboczym do 1,6 MPa. Wodociag
posadowiony bedzie na gtebokosci 1,60 m.

Uzbrojenie sieci wodociagowej.

Na sieci wodociggowej dobrano nastepujgca armature:
a) Regulacyjng
— zasuwy - rozmieszczenie zasuw dostosowano do warunkow i potrzeb eksploatacji sieci wodociggowej. Zasuwy
Zlokalizowano w weztach, na podtgczeniach do hydrantdéw, przy studniach pomiarowych i zbiornikach wody
uzdatnione;j,
b) Czerpalng — hydranty nadziemne.
Hydranty przeciwpozarowe powinny by¢ co najmniej raz do roku poddawane przegladom i konserwacji przez
wiaciciela sieci wodociggowej.
C) Zabezpieczajacq
—zawory (kolumny) odwadniajace — zlokalizowane w najnizszych punktach sieci,
— zawory (kolumny) odpowietrzajace — zlokalizowane w najwyzszych punktach sieci,

Na wodociggu stosowaé nalezy armature zeliwng kotnierzowg tgczong ze sobg poprzez skrecanie, natomiast
przewody PE taczone za pomoca tulei kotierzowych zgrzewanych doczotowo do rurociggéw przewodowych.
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Dla zabezpieczenia przewodu wodociggowego przy zmianie kierunku przed dziatajaca sitg osiowq nalezy
zabezpieczy¢ go typowymi blokami oporowymi i podporowymi wedtug Normy Branzowej BN-81/9192-04.

Bloki oporowe nalezy umiescic:

e za: kolanami, korkami na koricowkach odcinkéw, kolanami ze stopka przy podejsciach do hydrantéw,

e pod: zasuwami, trojnikami, hydrantami.

Bloki powinny spetnia¢ nastepujace wymagania: powinny posiada¢ izolacje od strony przewodu, $ciany oporowe
blokéw powinny przylegaC do nie naruszonego gruntu i zapewnia¢ stateczno$¢ bloku. Nalezy je wykona¢ na miejscu
budowy.

Technologia oraz materiaty uzyte do budowy sieci wodociggowej powinny spetnia¢ wymogi Pafistwowego Zaktadu
Higieny oraz posiada¢ niezbedne aprobaty techniczne, $wiadectwa i certyfikaty dopuszczajgce do przestania wody pitnej.

6.4. ROBOTY ZIEMNE

Przed rozpoczeciem robot ziemnych nalezy wytyczyC trase projektowanego przewodu wodociggowego przez
uprawnionego geodete zgodnie z projektem, sprawdzi¢ aktualno$¢ rzednych projektu ze stanem faktycznym oraz nalezy od
poszczegoinych wiascicieli (uzytkownikéw) nieruchomo$ci uzyskaé informacje o przebiegu uzbrojenia podziemnego
(np. kable, instalacje wodno-kanalizacyjne), ktére moglty byé wykonane, a nie sg wniesione na planach sytuacyjno-
wysoko$ciowych.

Roboty ziemne wykona¢ zgodnie z PN-B-10736, a gteboko$C¢ prowadzenia rurociggu powinna by¢ zgodna z PN-B-
10725 oraz z cze$cig rysunkowa.

Roboty ziemne wykonywane bedg mechanicznie na trasie gdzie nie beda wystepowato inne uzbrojenie podziemne.
W miejscach skrzyzowan sie z innymi przewodami nalezy wykopy wykonywaé recznie z zachowanie szczegolne
ostrozno$ci.

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, biegnace prostopadle badz
réwnolegle z wykopem, nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwiesi¢ w taki sposdéb aby zapewni¢
ich eksploatacje.

Wykopy nalezy zabezpieczy¢ przez odeskowanie azurowe min. 25 % lub wykonywac z rozkopem. W przypadku
zalewania wykopow przez wody gruntowe nalezy obok wykonaé zagtebienie, skad sukcesywnie nalezy wypompowywaé
naptywajacg wode. Cato$¢ wykopdw oznakowac i zabezpieczy¢ przed dostepem osob postronnych.

Po wykonaniu wykopu z jego dna nalezy usung¢ ewentualne kamienie, grudy i rumosz, dno wyréwnac. Prace
Ziemne prowadzi¢ starannie nie pozostawiajac zbyt dtugo otwartego wykopu.

Rurociagi uktadaé nalezy na podsypce z piasku o grubo$ci min. 10 cm.

Po utozeniu rurociggu i dokonaniu odbioru w zakresie wykonanego podioza oraz szczelnoSci zmontowanego
rurociggu wykona¢ nalezy obsypke w strefie ochronnej rurociggu do wysoko$ci okoto 30 cm ponad rurocigg z piasku
z zageszczeniem do wskaznika minimum Ls=95% wg Proctora. Pozostaty wykop uzupetni¢ nalezy gruntem rodzimym
z zageszczeniem warstwami co 20 — 30 cm.

Sciany wykop6w zabezpieczy¢ nalezy wypraskami zaktadanymi poziomo lub przy pomocy szalunkéw systemowych.

Po wykonaniu wykopu z jego dna nalezy usung¢ ewentualne kamienie, grudy i rumosz, dno wyréwnac. Prace
ziemne prowadzi¢ starannie nie pozostawiajac zbyt dtugo otwartego wykopu.

Opisane powyzej zalecenia dotyczace robdt ziemnych stosowac nalezy przy wykonywaniu komér przewiertowych.
Odcinki usytuowane w drodze powiatowej oraz pod ciekami wykonane beda metodg przewiertu i nie wymagajq robot
Ziemnych.

6.5. ODWODNIENIE WYKOPOW

W miejscach wystepowania poziomu wéd gruntowych powyzej dna wykopu stosowaé nalezy odwodnienie przy
uzyciu igtofiltrow.

Igtofiltry zakonczone filtrem, umiejscawiane sq w gruncie i stanowig punkty uje¢ wodnych. Umozliwiajg one
pozyskiwanie i odprowadzanie wody z otaczajgcego go obszaru. W zaleznosci od warunkow terenowych i wymagan koniec
igtofiltra znajduje sie zwykle na gteboko$ci 4-8 m. Nad poziomem gruntu igtofiltry taczone sg z kolektorem. Cigg kolektordéw
jest faczony ze sobg z wykorzystaniem dodatkowych elementéw instalacii takich jak tuki, taczniki i rury przelotowej. Ciag
kolektoréw podtaczony zostaje do agregatu pompowego. Agregat posiada pompe lub pompy umozliwiajgce wytwarzanie
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podci$nienia w instalacji. Uzyskiwane podci$nienie, przy zachowaniu szczelno$ci w instalacji umozliwia pobor wody z gruntu.
Pobrana woda jest wydalana przez agregat i kierowana przez rurocigg lub waz zrzutowy.

Przyjmuje sie Ze jeden poziom igtofiltrow umozliwia obnizenie poziomu wody do 4 m. Z uwagi na ksztatt tworzonego
leja depresyjnego, koniec igtofiltra powinien by¢ umieszczony ok 1-2 m. ponizej oczekiwanej gtebokosci do ktorej powinien
zostac obnizony poziom wody.

Umieszczanie igtogfiltrdw w gruncie realizowane jest poprzez proces wptukiwania. Niezbedny w nim jest
dostarczany poprzez weze wptukujace do rury wptukujacej strumiers wodny pod ci$nieniem. Strumien ten umozliwia tatwe
wprowadzanie rury wptukujacej w gtab gruntu. Po wprowadzeniu rury do gruntu, waz wptukujacy zostaje odtaczony i do rury
wprowadzany jest igtofiltr. Po wprowadzeniu igtofiltra rura wptukujaca wyciggana jest z gruntu. Wptukany igtofiltr moze
zostac nastepnie podtaczony do kolektora ssacego.

Wode potrzebng do wptukiwania igtofiltréw pobieraC nalezy z istniejgcych studni lub wyciggu gminnego po
wczesniejszym uzyskaniu zgody ich Wiascicieli.

Wody odpompowane z wykopdw odprowadzi¢ nalezy do istniejacych rowow. W przypadku stwierdzenia prze
Wykonawce konieczno$ci uzyskania zgltoszenia wodnoprawnego na odwodnienie wykopéw, wiw zgtoszenie uzyska
Wykonawca robdt.

6.6. PLUKANIE | DEZYNFEKCJA WODOCIAGU

a) Plukanie wstepne

Celem ptukania wstepnego jest wyptukanie z zamontowanych przewoddw wszystkich zanieczyszczen
mechanicznych, ktére mogty powsta¢ podczas montazu.

Przy starannym montazu rur bez zanieczyszczefi wewnatrz, mozna ograniczy¢ czas ptukania, a tym samym
zaoszczedzi¢ znaczne ilosci wody. Przyjeto 10-krotny przeptyw wody. Przyjeto ptukanie metodg przeptywowa z
predkoscig przeptywu V=1,0 m/s.

b) Dezynfekcja

Dezynfekcje prowadzi¢ przy uzyciu podchlorynu sodu (NaClO) o stezeniu 14,5% chloru w roztworze. Podchloryn
sodu (stezony lub rozcienczony) najczesciej dodaje sie do przeptywajacej wody na poczatku dezynfekowanego odcinka
rurociagu, w ilosci pozwalajacej na uzyskanie w tej wodzie stezenia ok. 50g wolnego Clo/m3 (ok. 350g NaClO/m3).
Podchloryn nalezy dozowa¢ do wody wedtug nastepujacego schematu postepowania:

- 2 -krotne (dopuszcza sie 1-krotne) napetnienie dezynfekowanego odcinka sieci i jego oproznienie (przy
oprdznianiu nalezy prowadzi¢ dechloracije),

- 1 -krotne napetnienie dezynfekowanego odcinka sieci i przetrzymanie w rurociagu przez co najmniej 24 h i jego
oproznienie (przy opréznianiu nalezy prowadzi¢ dechloracje)

c) Dechloracja

Odbiornikami wody poptucznej po dezynfekcji moze by¢ studzienka kanalizacji zaréwno sanitarnej lub
deszczowej a takze beczkowdz o odpowiedniej pojemnosci. Przed odprowadzeniem do kanalizacji woda zachlorowana z
rurociggu musi by¢ poddana procesowi dechloracji, najczesciej przy uzyciu pieciowodnego tiosiarczanu sodu Na»S,03 x
5H,0 w postaci 10% roztworu. Wigzanie chloru przebiega wg reakcii:

Na,S,03 + 4Cl, + 5H,0 = Na,SO4 + H,SO4 + 8HCI

Z reakcji wynika, ze na wigzanie 1 g wolnego chloru potrzeba 1 g pieciowodnego tiosiarczanu sodu. Instalacje do
dechloracji nalezy ustawi¢ w miejscu zrzutu wody. Z chwilg jego rozpoczecia nalezy takze uruchomi¢ dozowanie 10%
roztworu tiosiarczanu sodu w ilosci przyjetej wedtug ponizszego zestawienia.
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Steienie Natezenie przeplywuo wody
wolnego
. 9.0 18,0 27,0 36.0
. m'/h m'/h m’/h m’/h
w wodzie
dezynfekowa .
ncéu Natezenie  doplywu  dozowanego 10%  roztworu
. tiosiarczanu sodu
rurociggu
15 30 45 60
10 g Cly/m? crm’m ci’’m crm’m cr/mi
in in in n
30 i) 90 120
20 g Clo/m’ cm’’m cm’/m cm’’m cm’/mi
n n in n
45 90 135 {1
30 g Cly/m’ cr’/m cm’/m cr’/m cm’/mi
in in in il
60 120 180 240
40 g Cly/m’ cm’/m cm’/m cm’/m cm’/mi
in in in n

Dechloracja jest skuteczna zaréwno, kiedy roztwér tiosiarczanu sodu dozujemy do tymczasowego rurociggu
odprowadzajgcego wode z podchlorynem, badz tez bezposrednio do studzienki kanalizacyjnej, do ktérej ta woda jest
odprowadzana.

d) Ptukanie wtérne

Do ptukania wtdrnego przyjmuije sie zuzycie wody réwne 2 -krotnej objeto$ci zdezynfekowanego odcinka
rurociggu. Ptukanie wtorne nalezy prowadzi¢ podobnie jak ptukanie wstepne.

UWAGA:

o  Wyniki badan po prébach szczelnosci powinny by¢ wpisane do Dziennika budowy.

e Przewiduje si¢ zrzuca¢ wszelkiego rodzaju wody po probach i ptukaniach do istniejagcych rowow
melioracyjnych i przydroznych.

6.7. BADANIE SZCZELNOSCI

SIEC WODOCIAGOWA

Szczelno$¢ catego uktadu przewoddw wodociggowych nalezy wykonaé po catkowicie wykonanym wodociagu,
a poszczegdlne odcinki przewodu przeszly juz probe szczelnosci z wynikiem pozytywnym.

Podczas badania zasuwy na trasie przebiegu przewodu powinny byé¢ catkowicie otwarte. Na trasie przewodu,
w wypuktych zatamaniach przewodu, nalezy otworzy¢ hydrant (jesli wystepuje) w celu odprowadzenia nagromadzonego
powietrza podczas napetniania przewodu woda.

Napetnianie przewodu powinno odbywac sie powoli, z mozliwie najmniejsza predkoscia przeptywu. Po stwierdzeniu
pojawienia sie wody w poszczegoinych otwartych hydrantach (jesli wystepuja) i spokojnego jej wyptywu bez domieszki
powietrza nalezy hydranty kolejno zamkna¢. Po uzyskaniu spokojnego przeptywu wody bez powietrza w punkcie koricowym
nalezy stopniowo podnosi¢ ciSnienie do wysoko$ci ciSnienia probnego nalezy zwigksza¢ w odstgpach 5 — minutowych
ciSnienie, az do uzyskania jego stabilnosci na wysokosci ciSnienia probnego. Probe cisnieniowg nalezy wykona¢ zgodnie
z PN-B-10725, ktéra okre$la wielko$¢ cidnienia probnego réwnego 1,5 cisnienia roboczego lecz nie mniej niz 1 MPa.

Po ustabilizowaniu si¢ cisnienia prébnego nalezy przez 30 minut sprawdzac¢, czy ciSnienie na manometrach nie
spada ponizej cisnienia prébnego, obserwujac jednoczesnie przewdd i ztacza.
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Cisnienie nalezy utrzymywac na tej wysokosci przez okres niezbedny do przeprowadzenia ogledzin hydrantéw
iinnej armatury, w ktorej moga wystapi¢ nieszczelnosci powodujace ubytek wody. Wyniki badan mozna uznaé
za pozytywne, jezeli wszystkie wymagania techniczne zostaty spetnione. W razie stwierdzenia w czasie proby
nieszczelno$ci nalezy ustali¢ przyczyne i przystapi¢ do jej likwidacji. Naprawiany element nalezy ponownie poddac prébie
szczelnosci. Jesli warunki te zostang spetnione, to sprawdzany odcinek mozna uzna¢ za szczelny i przystagpi¢ do jego
zasypywania.

6.8. ODBIOR ROBOT

W trakcie realizacji robét nalezy dokona¢ odbioréw czesciowych tzw. robdt zanikajacych tj. odbiory wykonania
wykopu, podioza, stopnia zageszczenia, szczelnoSci oraz zasypki w zakresie rodzaju zastosowanego materiatu,
nienaruszenia gruntu rodzimego podtoza, stabilno$ci $cian wykopu w obrebie obsypki.

Do odbioru koricowego wykonawca przedktada:

protokoty wszystkich niezbednych odbioréw czesciowych z udziatem zainteresowanych stron.
protokdt préb szczelnosci.

dziennik budowy.

dokumentacje projektowa z naniesionymi ewentualnymi zmianami.

geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza sytuacyjno — wysokosciowa.

certyfikaty, aprobaty techniczne lub atesty na wszystkie zastosowane materiaty

6.9. KONTROLA JAKOSCI

Kontrola wykonania sieci polega na sprawdzeniu zgodnosci jej budowy z projektem. Nalezy sprawdzic:

0$ przewodu powinna by¢ zgodna z wytyczeniem wykonanym przez geodete w dowigzaniu do punktow
statych, potwierdzonych na szkicu geodezyjnym.

maksymalna szeroko$¢ wykopu nie powinna przekracza¢ szeroko$ci okreslonej w projekcie.

gtebokosS¢ wykopu powinna by¢ zgodna z gteboko$cig okreslong w projekcie. Dno wykopu powinno by¢
wyréwnane do wymaganego spadku, zgodnie z rzednymi ustalonymi w projekcie i dowigzane do reperéw
ustalonych przez geodete.

szalowanie $cian wykopu powinno zabezpiecza¢ jego stateczno$¢ i powinno by¢ usuwane w miare postepu
zasypki wykopu.

zabezpieczenie skrzyzowan innych przewoddw podziemnych z wykopem powinno zapewnia¢ zabezpieczenie
tych przewoddw przed uszkodzeniami mechanicznymi w postaci obudowy, oraz ochronie przed ich $cieciem
przez pozostawienie szpar w oszalowaniu wykopu.

rury i ksztattki zabezpieczone przed wewnetrznym zanieczyszczeniem powinny by¢ sktadowane w potozeniu
poziomym na ptaskim i rownym podtozu. Rury i ksztattki z tworzyw sztucznych powinny byé zabezpieczone
przed dziataniem promieni stonecznych. Armatura zabezpieczona przed wewnetrznym zanieczyszczeniem
powinna by¢ sktadowana w pozycji uniemozliwiajacej zbieranie sie w niej wody. Zasuwy powinny byé
czesciowo otwarte lub uchylone.

wykop powinien by¢ zabezpieczony przed naptywem wéd opadowych. Sposob zabezpieczenia wykopow
przed naptywem wdd opadowych powinien zabezpiecza¢ odpowiednio wyprofilowany teren.

rury, ksztaftki i armatura przygotowane do montazu powinny by¢ oznakowane i zgodnie z wymogami, a takze
zgodnie z dokumentami stwierdzajacymi dopuszczenie do stosowania w budownictwie.

podtoze pod rurociggi ma by¢: naturalne lub z podsypka polegajace na wymianie gruntu na piasek.

przewdd powinien by¢ utozony zgodnie z wytyczong osig na wyrdwnanym podtozu wykopu i zinwentaryzowany
przez geodete. Na podsypce przewod powinien by¢ zagtebiony na catej dtugosci co najmniej na 2 swojego
obwodu.

przewdd powinien by¢ zabezpieczony przed przemieszczeniami blokami oporowymi. Bloki powinny opieraé
sie 0 nienaruszony grunt. Obsypka przewodu powinna by¢ przeprowadzona starannie, zageszczana recznie
lub mechanicznie.

przebieg wodociaggu, a szczegdlnie usytuowanie armatury, nalezy oznakowaé przy pomocy tablic
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oznaczeniowych wg PN-86/B-09700. Tabliczki nalezy przymocowa¢ do $cian budynkéw, ogrodzenia, powinny
informowaé o rodzaju uzbrojenia oraz $rednicy przewodu wodociggowego. Przewodd wodociggowy utozony
w wykopie nalezy oznakowa¢ umieszczajac ok. 40 cm nad przewodem tasme ostrzegawczo-sygnalizacyjng
w kolorze biato-niebieskim z wktadkg stalowa.

wysoko$¢ zasypki ochronnej, tj. warstwy gruntu nad wierzchem rury nie powinna by¢ mniejsza niz 50 cm.
Zageszczenie zasypki wstepnej powinno w zasadzie odbywaé sie recznie. Zageszczenie zasypki gtownej
przewodu moze odbywac sie mechanicznie.

szczelnos¢ przewodu powinna gwarantowaé utrzymanie cisnienia probnego przez okres 30 minut, podczas
przeprowadzania préby hydraulicznej. Ci$nienie prébne powinno wynosi¢ 1,5 ci$nienia roboczego, nie mniej
niz 1 MPa (10 bar).

po uzyskaniu pozytywnych wynikéw z przeprowadzonych prob szczelnosci przewdd wodociggowy nalezy
poddaé ptukaniu uzywajac w tym celu wody wodociagowej, a uzyskane wyniki badan bakteriologicznych wody
powinny spetnia¢ wymagania rozporzadzenia. Predko$¢ wody w przewodzie powinna by¢ na tyle duza aby
wyptukac z przewodu ewentualne zanieczyszczenia mechaniczne. Przewody wykonane z PE nie wymagajg
dezynfekgji, ale na zadanie Inwestora lub uzytkownika dokona¢ dezynfekcji sieci wodociggowe;.

po zakonczeniu czynno$ci montazowych i przeprowadzonej prébie szczelnosci mozna przystapic
do zasypywania przewodu wodociggowego. Teren przez ktory przebiega sieC wodociggowa nalezy
doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.

6.10.PODZIAL INWESTYCJI NA ETAPY REALIZACJI

Informacje tq stosowaC nalezy do wykonywania wszystkich wymienionych w niniejszym opracowaniu robot
budowlanych.
Kolejnos¢ wykonywania robét:

przejecie placu budowy,
zagospodarowanie placu budowy,
roboty ziemne,

roboty montazowe,

badania wykonanych elementéw,
roboty wykorczeniowe.

6.11.WARUNKI BHP PRZY WYKONYWANIU ROBOT

wszelkie roboty w rejonie linii energetycznych, stupéw oraz urzadzen podziemnych, jak kable energetyczne,
wodociagi, kanalizacja istniejaca, kabel teletechniczny, gazocigg nalezy wykonywac recznie.

sprzet mechaniczny mogg obstugiwac wytacznie pracownicy uprawnieni i przeszkoleni.

przebywanie w bezposrednim zasiegu pracujacych maszyn, szczegdlnie pod wysiegnikami i czerpakami jest
zabronione.

wykona¢ oznaczenia i ogrodzenia na czas budowy, np.: ,Gtebokie wykopy”, ,\Wykopy”, ,Zakaz wstepu
nieupowaznionym” itp.

wszelkie prace nalezy wykonywa¢ zgodnie z normami i przepisami w tym zakresie.

6.12.WYTYCZNE REALIZACJI

Wykop kolektora mechaniczny, lokalnie wg warunkéw ZUDP i gestordw urzadzen w okolicy urzadzer podziemnych
- recznie. Przewiduje sie w zasadzie wykopy o $cianach pionowych umocnionych i rozpartych, zabezpieczone przed
naptywem wad i osunieciem gruntu.

Zabezpieczenie pionowych cian wykopdw przewiduje sie na catej dtugosci np. wypraskami wraz z rozbidrkg lub
umocnienie Scian wykopu petnym szalunkiem systemowym.

Przy wykonawstwie nalezy przestrzega¢ norme branzowag PN-EN 1610.

Montaz przewoddw wykonywaé zgodnie z instrukcjg producenta. Skrzyzowania projektowanych kanatéw
z istniejacym uzbrojeniem nalezy wykonywa¢ pod nadzorem wiasciciela - uzytkownika krzyzujacych sie urzadzen.
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Zabezpieczenie przewoddw na czas wykonawstwa robot przewiduje sie przez podwieszenie istniejacych
przewodow kanalizacyjnych, wodociggowych, kabli. Przed rozpoczeciem robot ziemnych na odcinkach, gdzie projektuje sie
kanat przez uzytki zielone nalezy z pasa projektowanych robot zdja¢ warstwe ziemi urodzajnej i po cze$ciowej zasypce
ponownie wbudowa¢ w wykop. W przypadku odcinkowego wystepowania nieplanowanych wktadem namutéw lub gruntow
0 stabej no$nosci (mozna to stwierdzi¢ przy wykonywaniu wykopow) nalezy grunt nieno$ny wybrac i zastapi¢ go warstwa
zwiru lub piasku odpowiednio zageszczonego. Wykopy pod kolektor nalezy wykonywaé odcinkami i po zatozeniu kanatu
natychmiast je likwidowaé przez staranne zasypanie warstwami piasku, zwiru z kazdorazowym ubiciem do uzyskania
odpowiedniego stopnia zageszczenia. Prace ziemne nalezy wykonywa¢ mozliwie w okresach suchych, bezopadowych.
W rejonach zblizen do wartoSciowego drzewostanu, ktory nie zostat przewidziany do wycinki, roboty wykonywa¢ w taki
sposdb, aby nie uszkodzi¢ korzeni rosnacych drzew. Po wykonaniu robdt wykona¢ zasypke ze szczegding doktadnoscia,
apo zakonczeniu robot teren zabezpieczyC przez pokrycie darning lub obsianie trawg na catym obszarze wykopu.
Na duzych spadkach aby zapobiec erozji nalezy wykona¢ przepony z darniny na mur w wykopie w odstepach okoto — 10 m.

Uwaga: Wykopy i ich obudowy wykonywa¢ zgodnie z PN-EN 1610. Roboty ziemne i montazowe prowadzi¢
zgodnie z obowigzujacymi przepisami, normami i zarzadzeniami.

Materialy zastosowane do budowy sieci wodociggowej, musza spetnia¢ warunki okre$lone w odpowiednich
normach przedmiotowych oraz posiadaC atesty. Roboty budowlane moze wykonywaé firma posiadajgca odpowiednie
uprawnienia.

O rozpoczeciu robot nalezy pisemnie powiadomi¢ gestoréw urzadzen podziemnych oraz Gming Gag¢. Do odbioru
koncowego nalezy przedtozy¢ po 1 egz. inwentaryzacji powykonawcze.

Dla realizacji inwestycji niezbedne beda ustalenia dotyczace BHP, harmonogramu robét itp.

Uwaga:

- Do zabezpieczenia robét ziemnych stosowaé tarcze ostonowe, szalunki systemowe itp.
- Nie wyklucza sie koniecznosci zastosowania do odwodnienia wykopéw igtofiltrow lub studni gtebinowych
w przypadku wystapienia bardziej niekorzystnych warunkéw wodnych.

6.13.0GOLNE WSKAZOWKI DOTYCZACE REALIZACJI ROBOT

Przed przystapieniem do budowy wykonawca powinien wykona¢ nastepujace czynnosci:

o przejaé od inwestora projekt oraz usytuowanie statych punktéw wysoko$ciowych - reperéw i ich rzedne,

e zabezpieczy¢ w terenie charakterystyczne punkty trasy, jak 0§ wykopu, zmiany kierunkéw i lokalizacji komor,
studzienek, urzadzen itp.,

e wyznaczy¢ w terenie miejsca sktadowania poszczeg6inych materiatéw, urzadzen oraz drogi dowozu do strefy
montazowej,

o przediozy¢ zatwierdzony projekt organizaciji ruchu,

e zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz wymogami wkadz drogowych plac budowy powinien by¢ ogrodzony
i zabezpieczony dla ruchu pieszego i kotowego za pomocg znakéw drogowych, mostkéw przejéciowych
i przejazdowych,

o wszelkie odstepstwa od niniejszego projektu winny by¢ zgtaszane do Projektanta w celu zajecia stanowiska
w ramach nadzoru autorskiego.

7. ROZWIAZANIA NIEZBEDNYCH ELEMENTOW WYPOSAZENIA BUDOWLANO-INSTALACYJNEGO,
W SZCZEGOLNOSCI INSTALACJI | URZADZEN BUDOWLANYCH

Nie dotyczy.

8. SPOSOB POWIAZANIA INSTALACJI | URZADZEN BUDOWLANYCH OBIEKTU BUDOWLANEGO, O KTORYCH
MOWA W PKT 7, Z SIECIAMI ZEWNETRZNYMI WRAZ Z PUNKTAMI POMIAROWYMI, ZALOZENIAMI
PRZYJETYMI DO OBLICZEN INSTALACJI ORAZ PODSTAWOWE WYNIKI TYCH OBLICZEN, Z DOBOREM
RODZAJU | WIELKOSCI URZADZEN

Nie dotyczy.
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9. ROZWIAZANIA | SPOSOB FUNKCJONOWANIA ZASADNICZYCH URZADZEN INSTALACJI TECHNICZNYCH,
W TYM PRZEMYSLOWYCH | ICH ZESPOLOW TWORZACYCH CALOSC TECHNICZNO-UZYTKOWA,
DECYDUJACA O PODSTAWOWYM PRZEZNACZENIU OBIEKTU BUDOWLANEGO, W TYM
CHARAKTERYSTYKE | ODNOSNE PARAMETRY INSTALACJI | URZADZEN TECHNOLOGICZNYCH,
MAJACYCH WPLYW NA ARCHITEKTURE, KONSTRUKCJE, INSTALACJE | URZADZENIA TECHNICZNE
ZWIAZANE Z TYM OBIEKTEM

Nie dotyczy.

10. DANE DOTYCZACE WARUNKOW OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ, STOSOWNIE DO ZAKRESU
PROJEKTU

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009r. w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz. U. 2009, nr 124, poz. 1030) dla ochrony
przeciwpozarowej projektuje si¢ hydranty nadziemne o $rednicy DN 80 mm, lokalizujac je wzdtuz drég przy zachowaniu

odlegtosci:

pomiedzy hydrantami — do 150 m,

od zewnetrznej krawedzi jezdni — do 15 m,

od chronionego obiektu budowlanego — do 75 m,
od $ciany budynku — min 5 m.

Ze wzgledu na wymiane istniejacej sieci i liczbe mieszkancow nieprzekraczajgacg 2000 os6b w miejscowosci Ostrow
wydajnos¢ nominalna hydrantu zewnetrznego przeciwpozarowego nadziemnego, przy cisnieniu nominalnym 0,2 MPa
mierzonym na zaworze hydrantowym podczas poboru wody i $rednicy DN 80 mm powinna wynosi¢ 5 dm?/s.

11. CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU, OPRACOWANA ZGODNIE Z PRZEPISAMI WYDANYMI
NA PODSTAWIE ART. 15 USTAWY Z DNIA 29 SIERPNIA 2014 R. O CHARAKTERYSTYCE ENERGETYCZNEJ
BUDYNKOW (DZ.U. Z 2021 R. POZ. 497)

Nie dotyczy.
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V.

CZESC RYSUNKOWA PROJEKTU
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Schemat

1

S/

montazowy wezta
W1

-

Oznaczenia:
1- rura cisn

ieniowa PE @200 mm

2 - facznik rurowo - kolnierzowy do rur
cementowo - azbestowych DN100
3 - rura cementowo - azbestowa woD100

Schemat montazowy wezta
W22, W33, W46

Oznaczenia:

1 -ruraci

$nieniowa PE @200 mm

2 - kolano wiryskowe elektrooporowe PE @200 mm
3 - zasuwa mekkouszczelniona gwintowana
DN 11/4" z opaska DN200mm

4 - za8lepka z gwintem zew. Gz 1 1/

~N O O B W N —

Schemat montazowy wezta
W2

IO
[/l

6
\
5
3 2 1
10 4
Oznaczenia:
- rura cisnieniowa PE @200 mm

- tréjnik redukcyjny PE DN200/90 mm 90°

- potaczenie tuleja + kotnierz do rur PE @90 mm

- blok oporowy betonowy beton C-12/15

- zasuwa kofnierzowa Zeliwna DN8O mm

- kréciec dwukofnierzowy DN8O0 mm L = 600 mm

- kolano Zeliwne stopowe kolnierzowe do
hydrantu DN80 mm

8 - zeliwny hydrant nadziemny DN80 mm
9 - bloczek betonowy 500x500x100 mm

10 - potgczenie tuleja + kotnierz do rur PE @200 mm
11 - zasuwa Kolnierzowa Zeliwna DN200 mm

Schemat montazowy wezfa
W23, W31, W51, W54

N
~

Oznaczenia:

1 - rura cisnieniowa PE @200 mm

2 - nawiertka DN200 /1 1/2"

3 - zlgczka rurowa DN40 z gwintem
zew. Gz 11/2"

4 - rura cisnieniowa PE @40 mm

Schemat montazowy wezfa

W3, W5, W9, W12, W21, W27, W29, W30,
W35, W36, W38, W39, W44, W45, W57,
W61, W62, W63, W65, We6, W71, W72,

W75, W77
-
2
1 1
N
Oznaczenia:

1 - rura ci$nieniowa PE @200 mm

2 - zasuwa mekkouszczelniona gwintowana

DN 1 1/4" z opaska DN200mm
3 - zadlepka z gwintem zew. Gz 1 1/

Schemat montazowy wezta
W24, W49

\ /

FARL

Oznaczenia:

1 - rura cisnieniowa PE @200 mm

2 - tréjnik redukeyjny PE DN200/90 mm 90°
3 - rura ci$nieniowa PE @90 mm

4 - potaczenie tuleja + kotnierz do rur PE @90 mm

5 - zasuwa kotnierzowa zeliwna DN80 mm

Schemat montazowy wezta
W4, W67

4

1 X1
\-M/

[ [

Oznaczenia:
1 - rura ci$nieniowa PE @200 mm
2 - zasuwa mekkouszczelniona gwintowana
DN 1 1/4" z opaska DN200mm
3 - Zlgczka rurowa DN32 z gwintem zew. Gz 1 1/4"
4 - istniejaca rura wo32

Schemat montazowy wezta
W24.1, W25.1, W25.6, W40.1, W60.2,

W96.2
-
N

Oznaczenia:

1 - rura cinieniowa PE @90 mm

2 - zasuwa mekkouszczelniona gwintowana
DN 1 1/4" z opaska DN9Omm

3 - za8lepka z gwintem zew. Gz 1 1/4"

Schemat montazowy wezfa

HO| =
[ /L

/

J77
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Oznaczenia:

- rura cisnieniowa PE @200 mm

- redukcja PE DN200/90 mm

- potaczenie tuleja + kotnierz do rur PE @90 mm

- zasuwa kotnierzowa Zeliwna DN80 mm

- krdciec dwukolnierzowy DN80 mm L = 600 mm

- kolano Zeliwne stopowe kotnierzowe do
hydrantu DN80 mm

7 - zeliwny hydrant nadziemny DN80 mm

8 - bloczek betonowy 500x500x100 mm

9 - trojnik PE DN200 mm 90°

o Ol B~ W N —

Schemat montazowy wezta

W24.2

@
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Oznaczenia:

1 - rura cisnieniowa PE @90 mm

2- polaczenie tuleja + koinierz do rur PE @90 mm

3 - zasuwa kotnierzowa Zeliwna DN80 mm

4 - kréciec dwukoinierzowy DN8O mm L = 600 mm

5 - kolano Zeliwne stopowe kolnierzowe do
hydrantu DN80 mm

6 - zeliwny hydrant nadziemny DN80 mm

7- bloczek betonowy 500x500x100 mm

~N OO O B WP —

- zaSlepka z gwintem zew. Gz 11/
- potaczenie tuleja + kotnierz do rur PE @200 mm
- zasuwa kofnierzowa Zeliwna DN200 mm

Schemat montazowy wezta

w o

~

w

2/ 6 7?6

Oznaczenia:

- rura cisnigniowa PE @200 mm
- trojnik redukcyjny PE DN200/90 mm 90° |
- potaczenie tuleja + kotnierz do rur PE @90 mm
- zasuwa kotnierzowa zeliwna DN80 mm

- rura cisnieniowa PE @90 mm

- polaczenie tuleja + kolnierz do rur PE @200 mm
- zasuwa kotnierzowa zeliwna DN200 mm

Schemat montazowy wezta
W7, W10

1 3

I\A

A

Oznaczenia:

- rura cisnieniowa PE @200 mm

- kolano wiryskowe elektrooporowe PE @200 mm
- zasuwa mekkouszczelniona gwintowana

DN 1 1/4" z opaska DN200 mm

AN

Schemat montazowy wezta

W8

Oznaczenia:

W8.2 1
| 1 2 e
5 4 /
| __/2 3 ; A -/ 1 —+ 23 4
l—'f Oznaczenia: \ | }\[ /
4 1 - rura cisnieniowa PE @90 mm | |
Oznaczenia: 2 - nawiertka DN90 /1 1/2"
1 - rura cisnieniowa PE @200 mm 3 - Ztgczka rurowowa DN40 z gwintem
2 - tréjnik rownoprzelotowy PE DN200 mm 90° zew. Gz 11/2" Oznaczenia:
3 - redukcja PE DN200/90 4 - rura ci$nieniowa PE @40 mm 1 - rura ci$nieniowa PE @90 mm
4 - polaczenie tuleja + kofnierz do rur PE @90 mm 5 - zasuwa mekkouszczelniona gwintowana 2 - tréjnik réwnoprzelotowy PE DN9O mm 90°
5 - zasuwa kotnierzowa zeliwna DN100 mm DN 11/4" 3 - redukcja PE DN 90/40 mm
6 - rura ciénieniowa PE @90 mm 6 - zaslepka z gwintem zew. Gz 1 1/4" 4 - rura ci$nieniowa PE @40 mm
T - Ztaczka rurowowa DN40 z gwintem
zew. Gz 11/4"
Schemat montazowy wezta
: , W26
Schemat montazowy wezta Schemat montazowy wezta
W25.3 1 W25.5, W40.2, W60.1
4 3
. v 5
Schemat montazowy wezta . . ) )
= Ll < X
1 [ |
v | y 7 / L R
1
S ol N / o
‘\[ / Oznaczenia: /
1 - rura ci$nieniowa PE @50 mm
! 2 - r6jnik réwnoprzelotowy PE DN50 mm 90° Oznaczenia: Oznaczenia:
3 - redukcja PE DN 50/40 mm 1 - rura cisnieniowa PE @90 mm 1 - rura ci$nieniowa PE @200 mm
1 - rura cisnieniowa PE @90 mm 4 - rura cisnieniowa PE @40 mm 2 - zasuwa mekkouszczelniona gwintowana 2 - tréjnik redukeyjny PE DN200/90 mm 90°
2 - trojnik rownoprzelotowy PE DN90 mm 90° 5 - Zlaczka rurowa DN40 z gwintem zew. Gz 1 1/4" DN 1 1/4" z opaska DN9Omm
6 - zasuwa mekkouszczelniona gwintowana DN 1 1/4" 3 - Zlaczka rurowa DN32 z gwintem zew. Gz 1 1/4" 4 - zasuwa kofnierzowa Zeliwna DN80 mm
4 - rura ci$nieniowa PE @50 mm 7 - zaslepka z gwintem zew. Gz 1 1/4" 4 - istn. rura woD32 5 - rura cisnieniowa PE @90 mm

3 - redukcja PE DN90/50

Schemat montazowy wezta
W8.1

Schemat montazowy wezta

3 - potaczenie tuleja + kotnierz do rur PE @90 mm

Schemat montazowy wezta

W8 4

Oznaczenia:

oo

1 - rura ci$nieniowa PE @90 mm

2 - tréjnik réwnoprzelotowy PE DN9O mm 90°

3 - potaczenie tuleja + kotnierz do rur PE @90 mm
4-
5
6
7

blok oporowy betonowy beton C-12/15

- zasuwa kotnierzowa zeliwna DN80 mm
- kréciec dwukolnierzowy DN8O mm L = 600 mm
- kolano Zeliwne stopowe kotnierzowe do

hydrantu DN80 mm

- zeliwny hydrant nadziemny DN80 mm
- bloczek betonowy 500x500x100 mm

Schemat montazowy wezta

W26.1

~

3

\ /

Schemat montazowy wezfa
W8.5
1

v

s
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Oznaczenia:

1 - rura cisnieniowa PE @90 mm

2 - nawiertka DN90 / 1 1/2"

3 - Ztaczka rurowa DN40 z
gwintem zew. Gz 11/2"

4 - rura cisnieniowa PE @40 mm
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Oznaczenia:

1 - rura ci$nieniowa PE @90 mm

2 - fréjnik réwnoprzelotowy PE DN90 mm 90°
3 - redukcja PE DN90/40

4 - rura cisnigniowa PE @40 mm

Schemat montazowy wezta
W26.3

Oznaczenia:

- rura cisnieniowa PE @90 mm

- tréjnik réwnoperzelotowy PE DN90 mm 90°
- redukcja PE DN 90/63 mm

- redukcja PE DN 63/50 mm

- Tura cisnieniowa PE @50 mm

- redukcja PE DN 63/40 mm

- rura cisnieniowa PE @40 mm

~N O O &~ W N —

Schemat montazowy wezta
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Oznaczenia:

1 - rura cisnieniowa PE @90 mm

2 - tréjnik réwnoprzelotowy PE DN90 mm 90°

3 - redukcja PE DN90/63

4 - rura cisnieniowa PE @63 mm

5 - pofaczenie tuleja + kotnierz do rur PE @63 mm
6 - zasuwa kotnierzowa zeliwna DN50 mm

Schemat montazowy wezta
4W26.5

3

X

Schemat montazowy wezta

W8.10
3
,/2

1 _
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Oznaczenia:

1 - rura cisnieniowa PE @50 mm

2 - trojnik redukeyjny PE DN50/40 mm 90°
3 - rura cisnieniowa PE @40 mm

4 - redukcja PE DN50/40 mm

Schemat montazowy wezta

W26.6
1

/

Ty
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Oznaczenia:

Oznaczenia: 1 - rura ci$nieniowa PE @40 mm
1 - rura cisnieniowa PE @50 mm 2 - trojnik rownoprzelotowy zaciskowy PE DN40 mm 90°
2 - trojnik z gwintem zewnetrznym GZ 1 1/4" 3 - Zlaczka rurowa DN40 z gwintem zew. Gz 1 1/4"

PE DN50 mm 90° 4 - zasuwa mekkouszczelniona gwintowana DN1 1/4"
3 - zasuwa mekkouszczelniona gwintowana DN 1 1/4" 5 - zlaczka rurowa DN32 z gwintem zew. Gz 1 1/4"
4 - zallepka z gwintem zew. Gz 1 1/4" 6 - istn. rura woD32
5 - redukcja PE DN50/40
6 - rura ci$nieniowa PE @40 mm

Schemat montazowy wezta
W32 1

Schemat montazowy wezta
W11.1, W84.3

)

Oznaczenia:

1 - rura cinieniowa PE @200 mm

2 - kolano wiryskowe elektrooporowe PE @200 mm
3 - nawiertka DN200 /1 1/2"

4 - Zlaczka rurowa DN40 z gwintem zew. Gz 1 1/2"
5 - rura cidnieniowa PE @40 mm

Oznaczenia:

1 - rura cinieniowa PE @40 mm

2 - zZlaczka rurowa DN40 z gwintem zew. Gz 1 1/4"

3 - zasuwa mekkouszczelniona gwintowana DN1 1/4"
4 - zadlepka z gwintem zew. Gz 1 1/4"

Schemat montazowy wezta
W26.7

/1
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Oznaczenia:

- rura cidnieniowa PE @40 mm

- tréjnik rownoprzelotowy PE DN40 mm 90°

- zlaczka rurowa DN40 z gwintem zew. Gz 1 1/4"
- zasuwa mekkouszczelniona gwintowana DN 1 1/
- zaSlepka z gwintem zew. Gz 1 1/4"

- Ztaczka rurowa DN32 z gwintem zew. Gz 1 1/4"
-istn. rura woD32
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Schemat montazowy wezta
W8.3, W54.1, W74 .4, W96.5
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Oznaczenia:
1 - rura cinieniowa PE @40 mm
2 - tréjnik redukeyjny z gwintem zew. Gz. 1 1/4" DN40 mm 90°
3 - zasuwa mekkouszczelniona gwintowana DN 1 1/4"

4 - zadlepka z gwintem zew. Gz 1 1/4"
5 - zlaczka rurowa DN40 z gwintem zew. Gz 1 1/4"

Schemat montazowy wezta
W28, W42, W76
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Oznaczenia:

- Tura ciénieniowa PE @200 mm

- tréjnik redukcyjny PE DN200/90 mm 90°

- potaczenie tuleja + kotnierz do rur PE @90 mm

- blok oporowy betonowy beton C-12/15

- zasuwa kofnierzowa Zeliwna DN80 mm

- kréciec dwukotnierzowy DN8O mm L = 600 mm

- kolano Zeliwne stopowe kotnierzowe do
hydrantu DN80 mm

8 - Zeliwny hydrant nadziemny DN80 mm

9 - bloczek betonowy 500x500x100 mm
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Schemat montazowy wezta
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Oznaczenia:
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- rura ci$nieniowa PE @200 mm

- tréjnik redukcyjny PE DN200/90 mm 90°

- pofaczenie tuleja + kotnierz do rur PE @90 mm
- blok oporowy betonowy beton C-12/15

- zasuwa kotnierzowa Zeliwna DN80 mm

- krdciec dwukotnierzowy DN8O mm L = 600 mm
- kolano Zeliwne stopowe kotnierzowe do

hydrantu DN80 mm

- zeliwny hydrant nadziemny DN80 mm

- bloczek betonowy 500x500x100 mm

0 - pofaczenie tuleja + kotnierz do rur PE @200 mm
1 - zasuwa kolnierzowa Zeliwna DN200 mm

Schemat montazowy wezta
W31.1, W32.1, VV149.2
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Oznaczenia:
rura cisnieniowa PE @40 mm

zasuwa mekkouszczelniona gwintowana DN 1 1/4"
za8lepka z gwintem zew. Gz 1 1/4"

7T

1.
2 - trojnik réwnoprzelotowy PE DN40 mm 90°

3 - Ztgczka rurowa DN40 z gwintem zew. Gz 11/
4.

5.

Schemat montazowy wezta

W13, W58
/1
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Oznaczenia:

1 - rura cisnieniowa PE @200 mm

2 - tréjnik rownoprzelotowy PE DN200 mm 90°
3 - redukcja PE DN200/90

4 - rura cisnieniowa PE @90 mm

Schemat montazowy wezta

2
5 4
Oznaczenia:

1 - rura cinieniowa PE @200 mm

2 - kolano wtryskowe elektrooporowe PE @200 mm
! 3 - nawiertka DN200 /1 1/2"
4 - Ztaczka rurowa DN40 z gwintem zew. Gz 1 1/2"
5 - rura ciénieniowa PE @40 mm

Schemat montazowy wezfa
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W8.7, W19.1
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Oznaczenia:
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- za8lepka z gwintem zew. Gz 11/
- Ztaczka rurowa DN40 z gwintem zew. Gz 1 1/4"

1 - rura cisnigniowa PE @90 mm
2 - nawiertka DN9O /112"

3.
4
5

zZiaczka rurowa DN4O z gwintem zew. Gz 11/2"

- rura cinieniowa PE @40 mm
- zasuwa mekkouszczelniona gwintowana

DN 1 1/4" z gwintem wew. Gw. 1 1/4"

Schemat montazowy wezta
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Oznaczenia:

1
2
3.
4
5

- rura cisnieniowa PE @63 mm
- tréjnik redukcyjny PE DNG3/40 mm 90°

rura cisnieniowa PE @40 mm

- Zlaczka rurowa DN40 z gwintem zew. Gz 1 1/4"
- zasuwa mekkouszczelniona gwintowana

DN 11/4" z gwintem wew. Gw. 1 1/4"

- zaSlepka z gwintem zew. Gz 1 1/4"
- redukcja PE DN63/50 mm
- Tura cisnieniowa PE @50

Schemat montazowy wezta

W40
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Schemat montazowy wezta
W8.12

o

A

Schemat montazowy wezta
W34

T/

Oznaczenia:
1 - rura ci$nieniowa PE @40 mm
2 - trojnik zaciskowy PE DN40 mm 90°
3 - Ztaczka rurowa DN40 z gwintem zew. Gz 1 1/4"
4 - zasuwa mekkouszczelniona gwintowana
DN 1 1/4" z gwintem wew. Gw. 1 1/4"
5- zadlepka z gwintem zew. Gz 1 1/4"

Oznaczenia: .

1-rura ciénieniowa PE @200 mm ?er]jr(;zirsl;enl owa PE @200 mm

2 - trojnik réwnoprzelotowy PE DN200 90° 2-trjnik rownoprzelotowy PE DN200 90°

3 - redukcja PE DN200/90 3.-redukcja PE DN200/%0

4- polaczenie tgleja j kg%nierz dorur PE 690 mm 4 - polaczenie tuleja + kotnierz do rur PE @90 mm
> zasywa ko’rmerzowa zeliuna DNB0 mm 5 - zasuwa kotnierzowa Zeliwna DN8O mm

6 - rura cisnieniowa PE 030 mm 6 - rura cisnieniowa PE @90 mm

Schemat montazowy wezta
W8.11, W8.13, W13.2, W26.2, W53.1,
W59.1, W94.1, W98.3
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Oznaczenia:

1 - rura ci$nieniowa PE @40 mm

2 - Ztaczka rurowa DN4O z gwintem
zew. Gz 11/4"

3 - zasuwa mekkouszczelniona
gwintowana DN 1 1/4"

4 - Ztaczka rurowa DN32 z gwintem
zew. Gz 11/4"

5-istn. rura woD32

Schemat montazowy wezta
W34.1

Ll

Oznaczenia:
1 - rura ci$nieniowa PE @90 mm
2 - nawiertka DN90/ 1 1/2"
3 - Ztaczka rurowowa DN40 z gwintem
zew. Gz 11/2"
- redukcja PE DN90/63
- redukcja PE DN63/40
- kolano wiryskowe elektrooporowe PE @40 mm
- rura ci$nieniowa PE @40 mm
- Ztaczka rurowowa DN40 z gwintem
zew. Gz 11/4"
9 - zasuwa mekkouszczelniona gwintowana
DN 114"
10 - zaslepka z gwintem zew. Gz 1 1/4"

o N o o M~

Schemat montazowy wezta

W8.6

X

1

Oznaczenia:

1 - rura cinieniowa PE @40 mm

2 - Zigczka rurowa DN40 z gwintem zew. Gz 1 1/4"

3 - zasuwa mekkouszczelniona gwintowana DN 1 1/4"
4 - zadlepka z gwintem zew. Gz 1 1/4"

Schemat montazowy wezta
W34.2, W51.1
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Oznaczenia:

1-
2-
3-
4-
5-

rura cisnieniowa PE @40 mm

Ztaczka rurowa DN4O z gwintem zew. Gz 1 1/4"
zasuwa mekkouszczelniona gwintowana DN 1 1/
Ztaczka rurowa DN32 z gwintem zew. Gz 1 1/4"
istn. rura wo32

Schemat montazowy wezta

W10.1
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Schemat montazowy wezta
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Oznaczenia:

1 - rura cisnieniowa PE @200 mm

2 - nawiertka DN200 /1 1/2"

3 - Ztgczka rurowa DN40 z gwintem

zew. Gz 112"
4 - rura cisnigniowa PE @40

5 - Ztgczka rurowa DN40 z gwintem

zew. Gz 11/4"
6 - zasuwa mekkouszczelniona
gwintowana DN 1 1/4"

7 - zallepka z gwintem zew. Gz 1 1/4"

Schemat montazowy wezta

W56

Oznaczenia:

1

o

- rura ci$nieniowa PE @200 mm
2 - kolano wiryskowe elektrooporowe PE @200 mm
3.

4 - Ztaczka rurowowa DN40 z gwintem

nawiertka DN200/ 1 1/2"

zew. Gz 112"
- rura cisnienikowa PE @40 mm

- zlaczka rurowowa DN4Q z gwintem

zew. Gz 11/4"

- zasuwa mekkouszczelniona gwintowana

DN 1 1/4"

- zaSlepka z gwintem zew. Gz 11/

Oznaczenia:

8-
9.

1 - rura cisnieniowa PE @90 mm

2 - 1réjnik réwnoprzelotowy PE DN90 mm 90°

3 - pofaczenie tuleja + kotnierz do rur PE @90 mm
4 -
5
6
7

blok oporowy betonowy beton C-12/15

- zasuwa kofnierzowa Zeliwna DN8O mm
- kréciec dwukofnierzowy DN80 mm L = 600 mm
- kolano Zeliwne stopowe kotnierzowe do

hydrantu DN80 mm
Zeliwny hydrant nadziemny DN80 mm
bloczek betonowy 500x500x100 mm

10 - rura cisnieniowa PE @40 mm

Schemat montazowy wezta
W14

L

Oznaczenia:

1 - rura ci$nieniowa PE @200 mm

2 - nawiertka DN200/ 1 1/2"

3 - Zlgczka rurowowa DN40 z gwintem
zew. Gz 11/2"

4 - rura cisnieniowa PE @40 mm

5 - Ztaczka rurowowa DN40 z gwintem
zew. Gz 11/4"

6 - zasuwa mekkouszczelniona gwintowana
DN 114"

7 - za8lepka z gwintem zew. Gz 1 1/4"

Schemat montazowy wezfa

W37
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Oznaczenia:
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hydrantu DN80 mm

- O oo
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- Tura ciénieniowa PE @200 mm

- redukcja PE DN200/90 mm

- potaczenie tuleja + kotnierz do rur PE @90 mm
- zasuwa kotnierzowa Zeliwna DN80 mm

- kréciec dwukolnierzowy DN80 mm L = 600 mm
- kolano Zeliwne stopowe kotnierzowe do

- zeliwny hydrant nadziemny DN80 mm

- bloczek betonowy 500x500x100 mm

- tréjnik réwnoprzelotowy PE DN200 mm 90°
0 - rura ciénieniowa PE @90 mm

Schemat montazowy wezta

W18

Oznaczenia;

~N OO O B~ LW DN —™

- rura cisnieniowa PE @200 mm

- tréjnik redukcyjny PE DN200/110 mm 90°

- rura cisnieniowa PE @110 mm

- potaczenie tuleja + kotnierz do rur PE @200 mm
- zasuwa kotnierzowa zeliwna DN200 mm

- pofaczenie tuleja + kolnierz do rur PE @110 mm
- zasuwa kotnierzowa zeliwna DN100 mm

Schemat montazowy wezta
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Schemat montazowy wezta
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Oznaczenia:
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- rura ci$nieniowa PE @90 mm

- tréjnik rownoprzelotowy PE DN90 mm 90°

- redukcja PE DN90/50

- potaczenie tuleja + kotnierz do rur PE @50 mm

- zasuwa konierzowa Zeliwna DN50 mm

- Tura cisnieniowa PE @50 mm

- potaczenie tuleja + kotnierz do rur PE @90 mm

- zasuwa kotnierzowa Zeliwna DN80 mm

- kréciec dwukotnierzowy DN80 mm L = 600 mm

0 - kolano zeliwne stopowe kolnierzowe do
hydrantu DN80 mm

11 - zeliwny hydrant nadziemny DN80 mm

12- bloczek betonowy 500x500x100 mm

Oznaczenia:
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- rura cidnieniowa PE @110 mm

- tréjnik redukcyjny PE DN110/90 mm 90°

- potaczenie tuleja + kotnierz do rur PE @90 mm
- blok oporowy betonowy beton C-12/15

- zasuwa kofnierzowa Zeliwna DN8O mm

- kréciec dwukofnierzowy DN8O mm L = 600 mm
- kolano Zeliwne stopowe Kolnierzowe

do hydrantu DN80 mm

- zeliwny hydrant nadziemny DN80 mm
- bloczek betonowy 500x500x100 mm

Schemat montazowy wezta

W18.2, W18.3
I
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Oznaczenia:

1 - rura ci$nieniowa PE @110 mm

2 - zasuwa mekkouszczelniona gwintowana
DN 1 1/4" z opaska DN110mm

3 - zallepka z gwintem zew. Gz 1 1/4"

Schemat montazowy wezta

W40.4
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Oznaczenia:

1 - rura cinieniowa PE @50 mm

2 - trojnik redukeyjny PE DN50/40 mm 90°

3 - rura ciénieniowa PE @40 mm

4 - Zigczka rurowa DN40 z gwintem zew. Gz 1 1/4" Oznaczenia:

5 - zasuwa mekkouszczelniona gwintowana DN 1 1/4" 1 - rura cisnieniowa PE @200 mm

6 - zaslepka z gwintem zew. Gz 1 1/4" 2 - kolano wiryskowe elektrooporowe PE @200 mm

7 - redukcja PE DN50/40 3 - nawiertka DN200 /1 1/2"
4 - Zigczka rurowa DN40 z gwintem zew. Gz 1 1/2"
5- rura ci$nieniowa PE @40 mm

i

Schemat montazowy wezta

W18.4
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Oznaczenia:
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- rura cidnieniowa PE @110 mm

- trojnik redukcyjny PE DN110/90 mm 90°

- potaczenie tuleja + kotnierz do rur PE @90 mm
- blok oporowy betonowy beton C-12/15

- zasuwa kotnierzowa Zeliwna DN80 mm

- krdciec dwukoinierzowy DN80 mm L = 600 mm
- kolano Zeliwne stopowe kotnierzowe do
hydrantu DN80 mm

zeliwny hydrant nadziemny DN80 mm

bloczek betonowy 500x500x100 mm

10 - kotnierz $lepy DN100

Schemat montazowy wezfa
W41

Oznaczenia:

1 - rura cisnieniowa PE @40 mm

2 - kolano zaciskowe PE @40 90°

3 - Ztaczka rurowa DNAO z gwintem zew. Gz 1 1/4"
4 - zasuwa mekkouszczelniona gwintowana DN 1 1/:
5- zaglepka z gwintem zew. Gz 1 1/4"

Schemat montazowy wezta
W19
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Oznaczenia:

1 - rura cisnieniowa PE @200 mm

2 - tréjnik réwnoprzelotowy PE DN 200 mm 90°

3 - potaczenie tuleja + kotnierz do rur PE @200 mm
4 - zasuwa kotnierzowa zeliwna DN200 mm

5.
6
7
8

redukcja PE DN200/90

- rura cisnieniowa PE @90 mm
- potaczenie tuleja + kotnierz do rur PE @90 mm
- zasuwa kotnierzowa zeliwna DN80 mm

Schemat montazowy wezta
w411

Schemat montazowy wezta

W19.2, W25.7, W60.3
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Oznaczenia:

1
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- zaSlepka z gwintem zew Gz. 11/
- potgczenie tuleja + kotnierz do rur PE @90 mm
- zasuwa kotnierzowa Zeliwna DN80 mm
- kréciec dwukotnierzowy DN8O mm L = 600 mm
- kolano Zeliwne stopowe kotnierzowe do

- rura cisnieniowa PE @90 mm
2.
3.

kolano wtryskowe elektrooporowe PE @90 mm
zasuwa mekkouszczelniona gwintowana DN 1 1/
z opaska DN9Omm

hydrantu DN80 mm
zeliwny hydrant nadziemny DN80 mm

10- bloczek betonowy 500x500x100 mm

Schemat montazowy wezta

W43
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Oznaczenia:

- rura cidnieniowa PE @200 mm

- zasuwa mekkouszczelniona gwintowana
DN 11/4" z opaska DN200mm

- Ztaczka rurowa DN32 z gwintem
zew. Gz 11/4"

-istn. rura woD32

Schemat montazowy wezta
W20
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Oznaczenia:
1 - rura cisnieniowa PE @200 mm

2 - kolano wiryskowe elektrooporowe PE @200 mm

3 - nawiertka DN200/ 1 1/2"

4 - Zlaczka rurowa DN40 z gwintem zew. Gz 1 1/2"

5 - rura cisnieniowa PE @40 mm

Schemat montazowy wezta

W20.1,

W23.1, W25.4, W26.4, W40.5,
W90.1, W91.2
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Oznaczenia:
1 - rura cisnieniowa PE @40 mm

S~ LN

- tréjnik zaciskowy PE DN40 mm 90°
- Ztaczka rurowa DN40 z gwintem zew. Gz 1 1/4"
- zasuwa mekkouszczelniona gwintowana

DN 11/4"

o

- zaSlepka z gwintem zew. Gz 1 1/4"
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Schemat montazowy wezta
W47
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Oznaczenia:

1 - rura ci$nieniowa PE @200 mm

2 - nawiertka DN200 /1 1/2"

3 - Ztaczka rurowa DN40 z gwintem
zew. Gz 11/2"

4 - rura ci$nieniowa PE @40 mm

5- Ztaczka rurowa DNAO z gwintem
zew. Gz 11/4"

6 - zasuwa mekkouszczelniona gwintowana
DN 11/4"

7 - Ztgczka rurowa DN32 z gwintem
zew. Gz 11/4"

8 - istn. rura woD32

Schemat montazowy wezta
W78
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Oznaczenia:

1 - rura cisnieniowa PE @200 mm

2 - potaczenie tuleja + kotnierz do rur PE @200 mm
3 - zasuwa kotnierzowa zeliwna DN200 mm

4 - kotnierz $lepy DN200

Schemat montazowy wezta
W49.1
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1 2 1 6 4 12 13 14 15 16 17
Schemat montazowy wezfa I W‘M /
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\ | \ ;”7 %# Oznaczenia:
| | / 1 - rura ciénieniowa PE @90 mm
8 4 2/3 2- tréjnik redukcyjny PE DN90/40 mm 90°
3 - rura cisnieniowa PE @40 mm
Oznaczenia; 4 - trojnik rownoprzelotowy PE DN9O mm 90°
— 1 - rura cisnieniowa PE @200 mm 5 - blok oporowy betonowy beton C-12/15
2 - réjnik réwnoprzelotowy PE DN200 mm 90° 6 - polaczenie tuleja + kotnierz do rur PE @90 mm
3 - potaczenie tuleja + kotnierz do rur PE @200 mm 7 - zasuwa kotnierzowa Zeliwna DN80 mm
10— 4 - potaczenie tuleja + koinierz do rur PE @90 mm 8 - kréciec dwukotnierzowy DN80 mm L = 600 mm
5 - zasuwa kotnierzowa zeliwna DN200 mm 9 - kolano zeliwne stopowe kotnierzowe do
. 6 - redukcja PE DN200/125 mm hydrantu DN80 mm
(K — 7 - rura cisnieniowa PE @125 mm 10 - Zeliwny hydrant nadziemny DN80 mm
8 - tréjnik redukcyjny PE DN125/90 mm 90° 11 - bloczek betonowy 500x500%100 mm
9 - zasuwa kotnierzowa Zzeliwna DN80 mm 12 - redukcja PE DN90/63
10 - kréciec dwukotnierzowy DN80 mm L = 600 mm 13 - redukcja PE DNG3/40
11 - kolano zeliwne stopowe kotnierzowe do 14 - rura cisnieniowa PE @40 mm
hydrantu DN80 mm 15 - ztaczka rurowa DN40 z gwintem zew. Gz 1 1/4"
12 - zeliwny hydrant nadziemny DN80 mm 16 - zasuwa mekkouszczelniona gwintowana DN 1 1/4"
13 - bloczek betonowy 500x500x100 mm 17 - za$lepka z gwintem zew. Gz 1 1/4"

Schemat montazowy wezta
W80, W93

Schemat montazowy wezta

W50.1
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Oznaczenia:

1 - rura cisnieniowa PE @50 mm

2 - trojnik redukeyjny z gwintem
zew. Gz. 11/4" DN50 mm 90°

3 - zasuwa mekkouszczelniona gwintowana DN 1 1/4"
4 - zadlepka z gwintem zew. Gz 1 1/4"

Schemat montazowy wezta
W50.2
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Oznaczenia:

1 - rura ci$nieniowa PE @50 mm
2 - tréjnik redukeyjny z gwintem zew. Gz. 1 1/4" DN50 mm 90°
3 - zasuwa mekkouszczelniona gwintowana DN 1 1/4"
4 - zadlepka z gwintem zew. Gz 1 1/4"

5 - Zlgczka rurowa DN50 z gwintem zew. Gz 1 1/4"
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Schemat montazowy wezta

Schemat montazowy wezla W50 4
W74
,/3 3
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Oznaczenia:
Oznaczenia: 1 - rura cisnieniowa PE @200 mm
1 - rura cisnieniowa PE @200 mm 2 - nawiertka DN200 / 2"

2 - trojnik redukeyjny PE DN200/90 mm 90°

3 - rura cisnieniowa PE @90 mm 4 - rura cisnigniowa PE @50 mm

3 - Ztaczka rurowa DN50 z gwintem zew. Gz 2"

Schemat montazowy wezta
W52

Oznaczenia:

- rura cisnigniowa PE @200 mm

- tréjnik réwnoprzelotowy PE DN200 mm 90°

- redukcja PE DN200/90 mm

- potaczenie tuleja + kotnierz do rur PE @90 mm
- zasuwa kotnierzowa zeliwna DN80 mm

- rura ci$nieniowa PE @90

o O B LW N —™

Schemat montazowy wezta
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Schemat montazowy wezta
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1 - rura cisnieniowa PE @90 mm
2 - kolano wiryskowe elektrooporowe PE @90 mm
3 - zasuwa mekkouszczelniona gwintowana
DN 11/4" z opaska DN9Omm
4 - za8lepka z gwintem zew. Gz 1 1/4"

Schemat montazowy wezta
W52.2

Oznaczenia:

1

© o N o O &~

- Ztaczka rurowa DN4Q z gwintem zew. Gz 1 1/
- rura cisnieniowa PE @40 mm

- pofaczenie tuleja + kotnierz do rur PE @90 mm
- zasuwa kofnierzowa Zeliwna DN80 mm

- kréciec dwukofnierzowy DN8O mm L = 600 mm
- kolano Zeliwne stopowe kotnierzowe do

- rura cisnieniowa PE @90 mm
2.
3.

kolano wiryskowe elektrooporowe PE @90 mm
zasuwa mekkouszczelniona gwintowana
DN32 z opaska DN9Omm

hydrantu DN80 mm

10 - Zeliwny hydrant nadziemny DN80 mm

11

- bloczek betonowy 500x500x100 mm

Schemat montazowy wezta

6 Schemat montazowy wezta
5

5 W83

Schemat montazowy wezfa Schemat montazowy wezfa

Schemat montazowy wezfa
W79, W81, W82, W8, W87, Was, W2,

W95
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Oznaczenia:

1 - rura ci$nieniowa PE @125 mm

2 - zasuwa mekkouszczelniona gwintowana
DN 11/4" z opaska DN125mm

3 - zaSlepka z gwintem zew. Gz 1 1/4"

3 2 1

AN 74
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Oznaczenia:
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- rura cisnieniowa PE @125 mm

- tréjnik redukcyjny PE DN125/90 mm 90°

- potaczenie tuleja + kotnierz do rur PE @90 mm
- blok oporowy betonowy beton C-12/15

- zasuwa kofnierzowa zeliwna DN8O mm

- krdciec dwukonierzowy DN80 mm L = 600 mm
- kolano Zeliwne stopowe kolnierzowe do

hydrantu DN80 mm
zeliwny hydrant nadziemny DN80 mm
bloczek betonowy 500x500x100 mm

10 - potgczenie tuleja + kotnierz do rur PE @125 mm
11 - zasuwa koinierzowa Zeliwna DN100 mm

W84

W84.1
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1-rura cinieniowa PE @125 mm
2 - kolano wiryskowe elektrooporowe PE @125 mm
3 - zasuwa mekkouszczelniona gwintowana

DN 1 1/4" z opaska DN125mm
4 - zadlepka z gwintem zew. Gz 11/

Oznaczenia:

1 - rura cisnieniowa PE @125 mm

ANvaaN
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Oznaczenia:
1 - rura ci$nieniowa PE @40 mm

2 - kolano wiryskowe elektrooporowe PE @125 mm 2 - rura cisnieniowa PE @50 mm

3 - nawiertka DN125 /2"
4 - Ztaczka rurowa DN50 z gwintem zew. Gz 2"
5 - rura cisnieniowa PE @50

2 - tréjnik redukeyjny z gwintem
zew. Gz. 11/4" DN40 mm 90°
3 - zasuwa mekkouszczelniona gwintowana DN 1 1/4"
4 - Ztaczka rurowowa DN40 z gwintem
zew. Gz 11/4"
5 - zasuwa mekkouszczelniona gwintowana
DN 114"
6 - zadlepka z gwintem zew. Gz 11/

Schemat montazowy wezta
W84.2
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Oznaczenia:

1 - rura ci$nieniowa PE @40 mm

2 - tréjnik réwnoprzelotowy PE DN40 mm 90°

3 - Zlaczka rurowa DN40 z gwintem zew. Gz 1 1/4"
4.

5.

zasuwa mekkouszczelniona gwintowana DN 1 1/4'
zaSlepka z gwintem zew. Gz 1 1/4"
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Oznaczenia: 1 1

1 - rura cisnieniowa PE @125 mm \ /

2 - r6jnik réwnoprzelotowy PE @125 mm

3 - redukcja PE DN125/90

4 - potaczenie tuleja + koinierz do rur PE @90 mm Oznaczenia:

5 - zasuwa kotnierzowa Zeliwna DN8O mm 1 - rura cisnieniowa PE @125 mm

6 - kraciec dwukotnierzowy DN80 mm L = 600 mm 2 - nawiertka DN125/1 112"

7 - kolano Zeliwne stopowe kotnierzowe do 3 - Zlaczka rurowa DN40 z gwintem zew. Gz 1 1/2"

hydrantu DN80 mm 4 - rura cidnieniowa PE @40 mm

8 - Zeliwny hydrant nadziemny DN80 mm 5 - zasuwa mekkouszczelniona gwintowana DN 11/

9- bloczek betonowy 500x500x100 mm 6 - zlaczka rurowa DN40 z gwintem zew. Gz 1 1/4"
7 - zZlgczka rurowa DN32 z gwintem zew. Gz 11/
8 - istn. rura wo32

1

-~

Schemat montazowy wezta

Schemat montazowy wezta

W90

\Mm ~

1 AN

Oznaczenia:

1 - rura cisnieniowa PE @125 mm

2 - nawiertka DN125/11/2"

3 - lgczka rurowa DN40 z gwintem zew. Gz 1 1/2"
4 - rura cisnieniowa PE @40 mm

Oznaczenia:

1 - rura cisnieniowa PE @125 mm
2 - nawiertka DN125 /2"

3 - Zlaczka rurowa DN5Q z gwintem zew. Gz 2" DN 11/4"
4 - rura ci$nieniowa PE @50 mm

AT

Schemat montazowy wezta

W52.3
1

CN

o

Oznaczenia:
1 - rura cisnieniowa PE @40 mm

2 - tréjnik rownoprzelotowy PE DN40 mm 90°

3 - Ztaczka rurowa DN40 z gwintem zew. Gz 1 1/
4 - zasuwa mekkouszczelniona gwintowana DN 1 1/4"
5- zadlepka z gwintem zew. Gz 1 1/4"

Schemat montazowy wezta
W91.1

6\‘I

Oznaczenia:
rura cisnigniowa PE @50 mm

trojnik redukeyjny zaciskowy PE DN50/40 mm 90°

Ztaczka rurowa DN40 z gwintem zew. Gz 1 1/4"
zasuwa mekkouszczelniona gwintowana

1.
9.
3 -rura cisnieniowa PE @40 mm
4-
5.

6 - zadlepka z gwintem zew. Gz 1 1/4"

Schemat montazowy wezta
W53

Oznaczenia:

1 - rura cinieniowa PE @200 mm

2 - kolano wiryskowe elektrooporowe PE @200 mm
3 - nawiertka DN200/ 1 1/4"

4 - zZlaczka rurowa DN40 z gwintem zew. Gz 1 1/4"
5 - rura ci$nieniowa PE @40 mm

Schemat montazowy wezta
W96

1
5

Schemat montazowy wezta :
X

1 1

\I\)(JQ =

AN—._~

Oznaczenia:
1
Oznaczenia: 2
1 - rura cisnieniowa PE @125 mm 3
2 - nawiertka DN125/1 1/2" 4
3 - Zlgczka rurowa DN40 z gwintem zew. Gz 1 1/2" 5
4 - rura ci$nigniowa PE @40 mm 6

Schemat montazowy wezta
W55

1

%
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Oznaczenia:

- Tura cisnieniowa PE @200 mm

- kolano wiryskowe elektrooporowe PE @200 mm
- trojnik redukcyjny PE DN200/90 mm 90°

- polgczenie tuleja + kotnierz do rur PE @90 mm
- blok oporowy betonowy beton C-12/15

- zasuwa kotnierzowa Zzeliwna DN80 mm

- krdciec dwukolnierzowy DN80 mm L = 600 mm
- kolano Zeliwne stopowe kotnierzowe do

hydrantu DN80 mm

- zeliwny hydrant nadziemny DN80 mm
10 - bloczek betonowy 500x500x100 mm

Schemat montazowy wezta

W58.1

@

[ /L
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o O B~ LW N —™

- O oo

- rura cinieniowa PE @160 mm

- rura ci$nieniowa PE @125 mm
- potgczenie tuleja + kolnierz do rur PE @160 mm
- zasuwa kotnierzowa zeliwna DN150 mm

Schemat montazowy wezta
W96.1
3

>
\ |__|//

- tréjnik rownoprzelotowy PE DN160 mm 90°
- redukcja PE DN 160/125 mm

Oznaczenia:

1 - rura cisnigniowa PE @160 mm

2 - tréjnik redukcyjny PE DN160/90 mm 90°
3 - rura cisnieniowa PE @90 mm

I ~
J o o
Oznaczenia:
- rura cisnieniowa PE @90 mm
- tréjnik réwnoprzelotowy PE DN90 90°
- potaczenie tuleja + kotnierz do rur PE @90 mm
- zasuwa kotnierzowa zeliwna DN80 mm

- kréciec dwukonierzowy DN80 mm L = 600 mm
- kolano Zeliwne stopowe kotnierzowe do

hydrantu DN80 mm

- zeliwny hydrant nadziemny DN80 mm
- bloczek betonowy 500x500x100 mm
- redukcja PE DN90/63 mm

0 - rura ciénieniowa PE @63 mm

Schemat montazowy wezta
W96.3

Oznaczenia:

1 - rura cisnieniowa PE @90 mm

2 - zasuwa mekkouszczelniona gwintowana
DN 11/4" z opaska DN90 mm

3 - zaSlepka z gwintem zew. Gz 1 1/4"

4- potaczenie tuleja + kotnierz do rur PE @90 mm

5 - zasuwa kotnierzowa zeliwna DN80 mm

6 - kréciec dwukotnierzowy DN80 mm L = 600 mm

7 - kolano zeliwne stopowe kolnierzowe do
hydrantu DN80 mm

8 - Zeliwny hydrant nadziemny DN80 mm

9- bloczek betonowy 500x500x100 mm

~N o O B~ W DN —

Schemat montazowy wezta

W58.2

/

Oznaczenia:

- redukcja PE DNG3/40

~N o O B W N —

Schemat montazowy wezta
W96.4

Oznaczenia:

- rura cisnieniowa PE @160 mm

- kolano wtryskowe elektrooporowe PE @160 mm
- nawiertka DN160 /1 1/2"

- Ztaczka rurowa DN40 z gwintem zew. Gz 1 112"
- rura ci$nieniowa PE @40 mm

- potaczenie tuleja + kotnierz do rur PE @90 mm
- zasuwa kotnierzowa zeliwna DN80 mm

- Tura cisnieniowa PE @63 mm
- tréjnik rownoprzelotowy PE DN63 mm 90°

- Tura ci$nieniowa PE @40 mm

- Zlaczka rurowa DN63 z gwintem zew. Gz 1 1/4"

- zasuwa mekkouszczelniona gwintowana DN 1 1/4"
- zadlepka z gwintem zew. Gz 1 1/4"

Schemat montazowy wezta
W11, W59

Oznaczenia:

1 - rura cisnieniowa PE @200 mm

2 - nawiertka DN200 /1 1/2"

3 - Ztaczka rurowa DN40 z gwintem
zew. Gz 11/2"

4 - rura cisnigniowa PE @40 mm

.
T
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Schemat montazowy wezta
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Oznaczenia:

- Tura cisnieniowa PE @200 mm
- trojnik rownoprzelotowy PE DN200 90°
- redukcja PE DN200/90 mm

- potgczenie tuleja + kotnierz do rur PE @90 mm

- zasuwa kotnierzowa Zeliwna DN80 mm

- kréciec dwukoinierzowy DN8O mm L = 600 mm

- kolano Zeliwne stopowe kolnierzowe do
hydrantu DN80 mm

- zeliwny hydrant nadziemny DN80 mm

9- bloczek betonowy 500x500x100 mm

Schemat montazowy wezta

We8

[/

[

[

X/

2

[pe)

Oznaczenia:
1 - rura ci$nieniowa PE @200 mm

2 - zasuwa mekkouszczelniona gwintowana

DN 11/4" z opaska DN200mm

3 - Ztgczka rurowa DN4O z gwintem
zew. Gz 11/2"

4 - rura ci$nieniowa PE @40 mm

5 - Ztgczka rurowa DN32 z gwintem
zew.Gz 112"

5-istn. rura woD32

O N O O &~ LW N —

Schemat montazowy wezta

W69 1

8 7 5 ——/2 4 1
Oznaczenia:

- rura cisnieniowa PE @200 mm

- tréjnik rownoprzelotowy PE DN200 mm 90°

- polgczenie tuleja + kolnierz do rur PE @200 mm

- zasuwa kotnierzowa Zzeliwna DN200 mm

- redukcja PE DN 200/160 mm

- potaczenie tuleja + kotnierz do rur PE @160 mm

- zasuwa kotnierzowa zeliwna DN150 mm
- rura cisnieniowa PE @160 mm

Schemat montazowy wezta
W98.1

Schemat montazowy wezta

W74.1
Q1

T

Oznaczenia:
rura cisnieniowa PE @90 mm

kolano wiryskowe elekirooporowe PE @90 mm
potaczenie tuleja + kotnierz do rur PE @90 mm

Schemat montazowy wezta

W74.2
4
3

1]

krociec dwukotnierzowy DN80 mm L = 600 mm
kolano Zeliwne stopowe kolnierzowe do
hydrantu DN80 mm

1.
9.
3.
4 - zasuwa kotnierzowa zeliwna DN80 mm
5 -
6-

T7-
8 - bloczek betonowy 500x500x100 mm
9.

T

Zeliwny hydrant nadziemny DN80 mm Oznaczenia:
1-rura cinieniowa PE @50 mm

nawiertka DN90 /2" 2 - trojnik réwnoprzelotowy PE DN50 mm 90°

10 - tgczka rurowa DNSQ z gwintem zew. Gz 2"
11 - rura ci$nieniowa PE @50 mm

Schemat montazowy wezta
W97
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Oznaczenia: I\4

1 - rura ci$nieniowa PE @160 mm

2 - tréjnik rownoprzelotowy PE DN160 mm 90°

3 - zasuwa mekkouszczelniona gwintowana
DN32 z opask DN160mm

- za8lepka z gwintem zew. Gz 1 1/4"

- redukcja PE DN160/90 mm

- potaczenie tuleja + kotnierz do rur PE @90 mm

- blok oporowy betonowy beton C-12/15

- zasuwa kofnierzowa zeliwna DN80 mm

- kréciec dwukonierzowy DN80 mm L = 600 mm

0 - kolano Zeliwne stopowe kotnierzowe do

hydrantu DN80 mm

[ NS

11 - Zeliwny hydrant nadziemny DN80 mm
12 - bloczek betonowy 500x500x100 mm

Schemat montazowy wezta
W98
1

A

1 1 23 4
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Oznaczenia;

1 - rura ci$nieniowa PE @160 mm

2 - 1réjnik réwnoprzelotowy PE DN160 mm 90°
3 - redukcja PE DN160/90 mm

4 - rura cisnigniowa PE @90 mm

~_11
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- rura ci$nieniowa PE @90 mm

- kolano wiryskowe elekirooporowe PE @90 mm

- nawiertka DN90 /1 1/2"

- Ztaczka rurowa DN40 z gwintem zew. Gz 1 1/2"
- Tura cisnieniowa PE @40 mm

- potaczenie tuleja + kotnierz do rur PE @90 mm

- zasuwa kofnierzowa Zeliwna DN80 mm

- kréciec dwukotnierzowy DN8O mm L = 600 mm

O O N O O &~ LW PN —

hydrantu DN80 mm
10 - Zeliwny hydrant nadziemny DN80 mm
11- bloczek betonowy 500x500x100 mm

Schemat montazowy wezta

zasuwa mekkouszczelniona gwintowana DN 1 1/
za$lepka z gwintem zew. Gz 11/

|
\ |
1
Oznaczenia:
rura cisnieniowa PE @40 mm

1-

2 - réjnik rownoprzelotowy PE DN4O mm 90° Oznaczenia:
- kolano Zeliwne stopowe kotnierzowe do 3 - zlgczka rurowa DN40 z gwintem zew. Gz 1 1/4" 1 - rura ciénieniowa PE @160 mm

4-

5.

Schemat montazowy wezta

777

! 2 - potgczenie tuleja + kolnierz do rur PE @160 mm
3 - zasuwa kotnierzowa zeliwna DN160 mm
4 - kotnierz Slepy DN160

3 - redukcja zaciskowa PE DN50/40
4 - rura ci$nieniowa PE @40 mm

Schemat montazowy wezta
W74.3

| | ~—
/ y | 7/ /
1 2 3 4
Oznaczenia:
1 - rura cisnieniowa PE @40 mm
2 - trojnik rownoprzelotowy PE DN40 mm 90°

3 - redukcja zaciskowa PE DN40/32
4 - istn. rura woD32

NAZWA BUDOWA SIECI WODOCIAGOWEJ W MIEJSCOWOSCI OSTROW -
INWESTYCJ:  |GMINA GAC W RAMACH ZADANIA PN.. ,BUDOWA SIECI
" | WODOCIAGOWEJ | BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W
MIEJSCOWOSCI OSTROW - GMINA GAC”
INWESTOR: GMINA GAC
GAC 275
37-207 GAC
ADRES -
nwestycy: | CMINA GAC . .
MIEJSCOWOSC OSTROW
JEDNOSTKA ‘ NB INVEST SP. Z 0.0.
PROJEKTOWA: : AL. GEN. W. SIKORSKIEGO 19D
FAZA
OPRACOWANIA PROJEKT BUDOWLANY
NAZWA . ]
RYSUNKU: SCHEMATY MONTAZOWE WEZLOW
WODOCIAGOWYCH
ZESPOL PROJEKTOWY: NR UPRAWNIEN PODPIS
BRANZA
PROJEKTANT: | morinz. SzymonDylag | PDKI0t81/POOSHT | P4~
SPRAWDZAJACY: | mgr inz. Patryk Pszonka PDKIO193/PWOS/22 | fReombe
ASYSTENT N . o
PROJEKTANTA: mgr inz. Damian Zajchowski Z%lew,\lp\
Qggil-li-E‘INZNT o, | marinz Agnieszka Szyper 9%7/91/
ASYSTENT _— .
PROJEKTANTA: mgr inz. Wojciech Zawadzki Laverch L
MIEJSC. / DATA: SKALA: NR RYSUNKU:
RZESZOW, 29.02.2024 R. - 6.2




SERERAA

zasypka
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lokalizacyjny
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KA A

strefa kanatowa

NAZWA BUDOWA SIECI WODOCIAGOWEJ W MIEJSCOWOSCI OSTROW -
INWESTYCJI: GMINA GAC W RAMACH ZADANIA PN.: ,BUDOWA SIECI
' WODOCIAGOWEJ | BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W
MIEJSCOWOSCI OSTROW - GMINA GAC” _
INWESTOR: GMllNA GAC
GAC 275
37-207 GAC
ADRES A
INWESTYCJL: GMINA GAC L, ,
MIEJSCOWOSC OSTROW
JEDNOSTKA ‘ NB INVEST SP. Z 0.0.
PROJEKTOWA: : AL. GEN. W. SIKORSKIEGO 19D
N INVEST 5, 2 oo, 35-304 RZESZOW
FAZA
OPRACOWANIA PROJEKT BUDOWLANY
NAZWA
RYSUNKU: SCHEMAT UtOZENIA RUROCIAGU
ZESPOL PROJEKTOWY: NR UPRAWNIEN PODPIS
BRANZA
PROJEKTANT: mgr inz. Szymon Dylag PDK/0181/PO0S/11 %
SPRAWDZAJACY: | nor inz. Patryk Pszonka PDK/0193/PWOS/22 | f2zomtbe
ASYSTENT - . . ' . .
PROJEKTANTA: mgr inz. Damian Zajchowski Z,\Umnlu
ASYSTENT . .
PROJEKTANTA: mgr inz. Agnieszka Szyper %/ﬂv
ASYSTENT o .
PROJEKTANTA: mgr inz. Wojciech Zawadzki Losnrchhi
MIEJSC. / DATA: SKALA: NR RYSUNKU:
RZESZOW, 29.02.2024 R. ' 7




SCHEMAT MONTAZOWY RURY OSLONOWE

may. 150 ¢m

’ 30cm a..15cm‘.r.

N

3
n

l-%ﬁ |

max. 150 cm » plocmy, 30cm
o o o N

>

T -
w rura przewodowa
fura przewodowa N . ) ‘ N N . ; ) (WODOCIAG, KANALIZACJA SANITARNA/IDESZCZOWA)
{WODOCIAG, KANALIZACJA SANITARNAIDESZCZOWA) podwéjna ploza $lizgowa dystansowa na koricach rury oslonowe] foza Slizgowa dystansowa z PEHD typ BR wys. 15 mm podwéjna ploza poslizgowa na koricach rury ostonowe]
masa uszczelniajaca nie powodujaca utlenienia rur polietylenu masa uszezelniajaca nie powodujaca utlenienia rur polietylenu
manszeta uszcze iajca z opaska zaciskowa ze stali nierdzewne] manszeta uszczelniajaca z opaska zaciskowa ze stal nierdzewnej

UWAGA:

Zgrzeina rury PE nie moze by¢ wykonana na koricu rury osfonowej w strefie uszczelnienia.

NAZWA BUDOWA SIECI WODOCIAGOWEJ W MIEJSCOWOSCI OSTROW -
INWESTYCI: GMINA GAC W RAMACH ZADANIA PN.: ,BUDOWA SIECI
' WODOCIAGOWEJ | BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W
MIEJSCOWOSCI OSTROW - GMINA GAC” _
INWESTOR: GMINA GAC
GAC 275
37-207 GAC
ADRES A
INWESTYCJI: GMINA GAC L ,
MIEJSCOWOSC OSTROW
JEDNOSTKA ‘ NB INVEST SP. Z 0.0.
PROJEKTOWA: : AL. GEN. W. SIKORSKIEGO 19D
N8 v 5, z 0o, 35-304 RZESZOW
FAZA
OPRACOWANIA PROJEKT BUDOWLANY
NAZWA .
RYSUNKU: SCHEMAT MONTAZOWY RURY
OSLONOWEJ
ZESPOL PROJEKTOWY: NR UPRAWNIEN PODPIS
BRANZA
PROJEKTANT: mgr inz. Szymon Dylag PDK/0181/PO0OS/11 %
SPRAWDZAJACY: | ar inz. Patryk Pszonka PDK/0193/PWOS/22 Pagnka
ASYSTENT T . ]
PROJEKTANTA: mgr inz. Damian Zajchowski ZQM
ASYSTENT . .
PROJEKTANTA: mgr inz. Agnieszka Szyper %fw
ASYSTENT - - .
PROJEKTANTA: mgr inz. Wojciech Zawadzki Lovadhhi
MIEJSC. / DATA: SKALA: NR RYSUNKU:
RZESZOW, 29.02.2024 R. - 8




PLYTY WYKOPOWE (PW)

+ |

i

260

masa ptyty 1428 kg
(E+S ptyta M78 1380 k)

90 - 240

PLYTA WYKOPOWA NADSTAWNA PW

131

masa ptyty 880 kg

90 - 240

ZABEZPIECZENIE WYKOPOW

SCHEMAT ZESTAWIENIA PLYT WYKOPOWYCH PW W ZALEZNOSCI OD

GLEBOKOSCI WYKOPU

PW - 261 + PW - 261 +
- - 2xPW - 261
PW-131 PW - 261 PW - 131 2xPW - 131
o
(9p]
N
c
o
©
L] N
N n | n n
c
o
(o]
™
A
Ny
o o
i o - H o
2 2
KOLEJNOSC ROBOT W ZALEZNOSCI OD GRUNTOW
Wariant A Wariant B
(w gruntach nie utrzymujgcych chwilowej (w gruntach nie utrzymujgcych chwilowag
statecznosci po wykonaniu wykopu) statecznos¢)
1. Ustawienie ptyty wykopowej 1. Gtebienie wykopu do SSTEERTTO ey e
. - BUDOWA SIECI WODOCIAGOWEJ W MIEJSCOWOSCI OSTROW -
PW w linii wykopu wymaganej gtebokosci e . |GMINA GAC W RAMACH ZADANIA PN: BUDOWA SIECI
2. Glebienie wykopu i 2. Wstawianie ptyt wykopowych PW " | WODOCIAGOWEJ | BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W
rownoczesne opuszczenie ptyty M'EJSCOWQ§C' OS\TROW' GMINAGAC
wykopowei PW INWESTOR: FEEy GMI'NA GAC
yKopowe| GAC 275
3. Wstawienie plyt nadstawnych i potgczenie ich tgcznikami pionowymi 37-207 GAC
(w przypadku gtebokosci wykopu H>2,3 m ) ADRES GMINA GAC
4. Rozkrecenie rozpor - docisniecie tarcz ptyty wykopowej od Scian wykopu INWESTYCJI: . .
5. Montaz rurociagu MIEJSCOWOSC OSTROW
6. Wydobycie piyt wykopowych PW z wykopu, stopniowe zasypywanie wykopu i JEDNOSTKA NB INVEST SP.Z 0.0
warstwowg zage,szczem.e zasypki ' ' | PROJEKTOWA: : AL GEN. W. SIKORSKIEGO 19D
7. Catkowite zasypywanie wykopu i zageszczenie zasypki. - em 2o 35-304 RZESZOW
o comania | PROJEKT BUDOWLANY
NAZWA . ]
RYSUNKU: SCHEMATY MONTAZOWE SZALUNKOW
SYSTEMOWYCH
ZESPOL PROJEKTOWY: NR UPRAWNIEN PODPIS
BRANZA
PROJEKTANT: | mrinz SzymonDyiag | POkt tpoosit | S
SPRAWDZAJACY:| oy inz. Patryk Pszonka PDK/0193PWOS/22 | Rwomka
égéiigm A mgr inz. Damian Zajchowski Z%Umnu«'
é\géiEE‘INZNTA mgr inz. Agnieszka Szyper %fa/
é%iigm A | MO inz. Wojciech Zawadzki Lovnckhi
MIEJSC. / DATA: SKALA: 150 NR RYSUNKU:
RZESZOW, 29.02.2024 R. :




Kolumna z zaworem

napowietrzajaco-odpowietrzajacym

()

1l @ \

=

Oznaczenia:

1 Przewdd rozprezny

2 Uchwyt zaworu napowietrzajaco-odpowietrzajacego
3 Zawdr kulowy

4 Tréjnik kotnierzowy zeliwny 90°

5 Pokrywa na obudowe

6 Obudowa regulowana

7 Obudowa teleskopowa do zasuw

8 Obejma

9 Zawdr odpowietrzajaco-napowietrzajacy
10 Zasuwa kotnierzowa Zeliwna

11 Potgczenie tuleja + kolnierz do rur

12 Przewdd cisnieniowy PE

L o=

Kolumna ptuczaco-odwadniajaca

Oznaczenia:

1 Trojnik kotnierzowy mm 90°

2 Pokrywa na obudowe

3 Obudowa regulowana

4 Obudowa teleskopowa do zasuw

5 Obejma

6 Szybkoztacze z zaslepkg z mozliwoscia regulacii dtugosci
7 Zasuwa Kolnierzowa zeliwna

8 Potaczenie tuleja + kotnierz do rur PE

9 Przewdd cidnieniowy

UWAGA:

Kolumny wykona¢ jako gotowe rozwigzania systemowe.

NAZWA BUDOWA SIECI WODOCIAGOWEJ W MIEJSCOWOSCI OSTROW -
INWESTYCJI: GMINA GAC W RAMACH ZADANIA PN.: ,BUDOWA SIECI
) WODOCIAGOWEJ | BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W
MIEJSCOWOSCI OSTROW - GMINA GAC” _
INWESTOR: GMl'NA GAC
GAC 275
37-207 GAC
ADRES A
INWESTYCJI: GMINA GAC L ,
MIEJSCOWOSC OSTROW
JEDNOSTKA ‘ NB INVEST SP. Z 0.0.
PROJEKTOWA: : AL. GEN. W. SIKORSKIEGO 19D
NS INVEST oo, z oo, 35-304 RZESZOW
FAZA
OPRACOWANIA PROJEKT BUDOWLANY
NAZWA
RYSUNKU: SCHEMAT KOLUMNY SYSTEMOWEJ
ZESPOL PROJEKTOWY: NR UPRAWNIEN PODPIS
BRANZA
PROJEKTANT: mgr inz. Szymon Dylag PDK/0181/PO0S/11 %
SPRAWDZAJACY: | ar inz. Patryk Pszonka PDK/0193/PWOS/22 Raonba
ASYSTENT - ) . ) ,
PROJEKTANTA: mgr inz. Damian Zajchowski Z“‘Unmlk
ASYSTENT . .
PROJEKTANTA: mgr inz. Agnieszka Szyper 9%7/4/
ASYSTENT o )
PROJEKTANTA: mgr inz. Wojciech Zawadzki Lovrchhi
MIEJSC. / DATA: SKALA: NR RYSUNKU:
RZESZOW, 29.02.2024 R. - 10




Rozklad cisnienia podczas rozbioru Qmaxh
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Rozklad cisnienia podczas rozbioru Qmaxh + pozar
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