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I OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Na podstawie artykutu 34 ust. 3d pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r., Prawo budowlane (Dz. U. z 2023 r., poz. 682
z p6zniejszymi zmianami) oswiadczam ze wiw projekt zagospodarowania terenu pn. BUDOWA SIECI WODOCIAGOWEJ
W MIEJSCOWOSCI OSTROW - GMINA GAC W RAMACH ZADANIA PN.: ,BUDOWA SIECI WODOCIAGOWE. |
BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W MIEJSCOWOSCI OSTROW - GMINA GAC” sporzadzony zostat
zgodnie z obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy techniczne;.

Sprawdzenie projektu dokonat:
Imie i nazwisko ‘ Nr uprawnien budowlanych
BRANZA SANITARNA

PDK/0193/PW0S/22
(do proj. i do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci,

mgr inz. Patryk Pszonka

- Sprawdzajacy instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych)

Imie i nazwisko ‘ Nr uprawnien budowlanych ‘ Podpis
BRANZA SANITARNA
) PDK/0181/POOS/11
mgr inz. Szymon Dylag (do proj. bez ograniczen w specjalno$ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji g 2:% - ;1 7% —
- projektant i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych
i kanalizacyjnych)
DATA OPRACOWANIA: RZESZOW, 29.02.2024 .




Il DECYZJE O NADANIU UPRAWNIEN BUDOWLANYCH

PODKARPA(;I@; OKREGOWA
1ZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA
35-060 Rzeszéw, ul. J. Stowackiego

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
PDK OIIB/KK/0054/0099/11 Rzeszow, 2011 - 12 - 30

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz.42, z p6zn. zm. ) iart.
12 ust. 1 pkt 1, art.13 ust.1 pkt 1, art.14 ust.1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(tekst jednolity: Dz.U. z 2010 r. Nr 243 poz.1623 z pézn. zm.) oraz §llust1pktl, §15i §23 ust. 1
rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578 z p6zn. zm.),
w zwiazku zart.104 § 1i 2 Kodeksu postgpowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r., Nr 98
poz.1071 z p6Zn. zm.)

stwierdzamy , ze

Pan SZYMON DYLAG
magister inzynier
/kierunek studiéw- inzynieria srodowiska /
ur. I icjsce urodzenia

otrzymat
UPRAWNIENIA BUDOWLANE

numer ewidencyjny PDK/0181/POOS/11

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
ciepinych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu postgpowania
administracyjnego ( Dz.U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 z p6zn. zm.).odstepuje si¢ od uzasadnienia decyzji.

Zakres nadanych uprawniefi budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 ww. ustawy Prawo budowlane - podstawg do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru Gtéwnego Inspektora Nadzoru
Budowlanego oraz wpis na listg czlonkéw wiasciwej izby samorzadu zawodowego.
2. Od niniejszej decyzji stluzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
w Rzeszowie w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Skilad orzekajacy PDK OIIB

dr inz. Zbigniew Plewako ..\ {3%... .77
mgr inz. Andrzej Hliniak ....4. )75
inz. Stanistaw Dolegowski ../ <.




2

Szczegélowy zakres uprawnien
do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych

Pan Szymon Dylag

I. Na mocy art. 12 ust.1 pkt 1 i art. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane, w zakresie objetym
wyZej wymieniona specjalnoscia, niniejsze uprawnienia stanowia podstawe do:

1. projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych w
specjalnosci objetej niniejszymi uprawnieniami i sprawowania nadzoru
autorskiego,

2. sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych z zastrzezeniem
art.62 ust 5 ustawy

II. Namocy § 151 § 23 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz.
578 z pézn. zm.), uprawnienia budowlane uprawniaja do:

- projektowania obiektu budowlanego takiego jak: sieci i instalacje cieplne, wentylacyjne,
gazowe, wodociagowe i kanalizacyjne, z doborem wlasciwych urzadzen w projekcie
budowlanym.

- oraz do sporzadzania projektéw zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie specjalnosci
objetej niniejszymi uprawnieniami,

Sklad orzekajacy PDK OIIB
dr inz. Zbigniew Plewako ....
i mgr inz. Andrzej Hliniak .....4.. L7005
W inz. Stanistaw Dotegowski .. /...
2.Giéwny Inspektor
Nadzoru Budowlanego

3.aa



PODKARPACKA OKREGOWA
IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Rzeszow, 2022-12-30
PDK OIIB/0054/0167/22

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw oraz inzynieréw budownictwa (Dz. U. z 2019 r., poz. 1117 z pézn. zm.) i art. 12 ust. 1
pkt 1, pkt 2, pkt 3, pkt 4 i pkt 5, art. 12 ust. 2 i ust. 3, art. 12 ust. 4c pkt 3, art. 13 ust. 1, ust. 2, ust. 3 i
ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt4 lit. b art.15a ust. 1, art.15a ust.20 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (Dz. U. z 2021 r., poz. 2351 z p6zn. zm.), po ustaleniu, ze zostaty spelnione warunki w
zakresie przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu nauprawnienia budowlane
z wynikiem pozytywnym, stwierdzamy, ze:

Pan Patryk Stefan Pszonka

magister inzynier
( kierunek studiéw - inzynieria srodowiska)

ur. dnia r. miejsce urodzenia —
otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE

numer ewidencyjny PDK/0193/PWOS/22

do projektowania i do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w calo$ci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu
postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2022r., poz. 2000 z pdzn. zm.) odstepuje si¢ od
uzasadnienia decyzji.

Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 ww. ustawy Prawo budowlane - podstaw¢ do wykonywania samodzielnych funkeji technicznych
w budownictwie stanowi wpis na liste czlonkéw wlasciwej izby samorzadu zawodowego.
2. Od niniejszej decyzji sluzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa w
Warszawie, za posrednictwem Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Rzeszowie w terminie 14 dni od
daty jej dorgczenia. Zgodnie z trescig art. 127a K.p.a:
§ 1. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia odwotania wobec organu
administracji publicznej, ktory wydat decyzjg. )
§ 2. Z dniem dorgczenia organowi administracji publicznej o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia odwolania
przez ostatnig ze stron postgpowania, decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna.
W przypadku zloZenia przez strong o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do odwotania od decyzji (okreslonego w § 2) stronie
nie przystuguje prawo do odwolania si¢ ani skargi do sagdu administracyjnego.

Skiad Orzekajacy PDK OIIB




Szczegolowy zakres uprawnien
do projektowania i do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

Pan Patryk Stefan Pszonka

I. Namocy art. 12 ust. 1 pkt 1, pkt 2, pkt 3, pkt 4 i pkt 5 oraz art. 13 ust. 3 1 ust. 4 ustawy Prawo

budowlane, w zakresie objetym wyzej wymieniong specjalnoscia, niniejsze uprawnienia

stanowig podstawe do:

1. projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno - budowlanych
i technicznych oraz sprawowania nadzoru autorskiego;

2. kierowania budowg lub innymi robotami budowlanymi;

3. kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzér
i kontrolg techniczng wytwarzania tych elementow;

4. wykonywanie nadzoru inwestorskiego;

5. sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

II. Namocy art. 15a ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 r.,

poz. 2351 z p6zn. zm.) uprawnienia budowlane do projektowania uprawniaja réwniez do
sporzadzania projektéw zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie specjalnosci,
objetej niniejszymi uprawnieniami.

. Na mocy art.15a ust. 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U.
72021 r., poz. 2351 z p6zn. zm.) uprawnienia budowlane w specjalnoéci instalacyjnej w
zakresie sieci, instalacji 1 wurzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociagowych i kanalizacyjnych bez ograniczen uprawniajg do projektowania obiektu
budowlanego Iub kierowania robotami budowlanymi zwigzanymi 2z obiektem

budowlanym, takim jak: sieci i instalacje cieplne, wentylacyjne, gazowe, wodociggowe
i kanalizacyjne. :

Skiad Orzekajacy PDK OIIB
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ZASWIADCZENIA O PRZYNALEZNOSCI DO IZBY

® POLSKA
I Z B A

S
5
= INZYNIEROW

%{ BUDOWNICTWA

\“/

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

PDK-4SX-IT6-EZH *

Pan Szymon Dylagg o numerze ewidencyjnym PDK/1S/0032/12

adres zamieszkania ul. |. Solarza 2/3, 35-118 Rzeszéw

jest cztonkiem Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2024-02-01 do 2024-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wazinego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2024-01-16 roku przez:

Grzegorz Dubik, Przewodniczacy Rady Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.

i
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POLSKA
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/)ﬂ\ﬂ/ BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

PDK-M6G-6IH-7BW *

Pan Patryk Stefan Pszonka o numerze ewidencyjnym PDK/1S/0025/23

jest cztonkiem Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.
Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2024-02-01 do 2024-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy
waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-12-21 13:01:04 roku przez:

Grzegorz Dubik, Przewodniczacy Rady Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci elektronicznej opatrzone bezpiecznym

podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa rownowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom
opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej 1zby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wiaéciwej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Podpis v‘m
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IV. CZESC OPISOWA
1. PODSTAWA OPRACOWANIA

e Umowa o prace projektowe

e Koncepcja programowo przestrzenna”

o Wizja lokalna w terenie

e Uzgodnienia tras z uzytkownikami i instytucjami

o Wytyczne projektowe oraz informacje w formie o$wiadczen przekazane przez inwestora

e Mapa do celéw projektowych w skali 1: 1000,

o Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r., Prawo budowlane (Dz. U. 2023, poz. 682 z p6zniejszymi zmianami)

e Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 2023 poz. 977
z pbzniejszymi zmianami)

o Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrze$nia 2020 roku w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu
budowlanego (Dz. U. 2022 poz. 1679),

e Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzaniu ciekéw (Dz. U.
2023, poz. 537),

o Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie
ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych (Dz. U. 2012 poz. 463),

e Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz. U. 2009, Nr 124, poz. 1030),

¢ Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002 r. w sprawie okre$lenia przecigtnych norm zuzycia
wody (Dz. U. 2002, Nr 8, poz. 70),

o Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepiséw techniczno-budowlanych
dotyczacych drég publicznych (Dz. U. 2022 poz. 1518)

o Rozporzadzenie Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpadow (Dz. U. 2020 poz. 10)

e Normy branzowe

2. PRZEDMIOT ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest BUDOWA SIECI WODOCIAGOWEJ W MIEJSCOWOSCI OSTROW

- GMINA GAC W RAMACH ZADANIA PN.: ,BUDOWA SIECI WODOCIAGOWEJ | BUDOWA SIECI KANALIZACJI
SANITARNEJ W MIEJSCOWOSCI OSTROW - GMINA GAC”.

3.

ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Teren objety inwestycijq jest terenem, na ktorym znajdujg sie dziatki budowlane, rolne oraz dziatki stanowigce drogi

gminne i droge powiatowg nr P1607 R.. Trasa sieci wodociagowej usytuowana jest wzdtuz granic dziatek, drogi powiatowe;
oraz wzdtuz istniejgcego wodociggu.

4,

Na przedmiotowym terenie znajduje sie infrastruktura podziemna j.:
- sie¢ energetyczna eN,

- sie¢ wodociggowa,

- sie¢ gazowa,

- kanalizacja deszczowa,

- kanalizacja sanitarna.

PROJEKTOWANE ZGOSPODAROWANIE TERENU

a) Obiekty budowlane

Obiekt budowlany jest typowa inwestycjg liniowg ktéra stanowi¢ bedzie sie¢ wodociaggowa wykonana z rur

polietylenowych PE100 RC SDR11 o $rednicy dn40 mm, dn50 mm, dn63 mm, dn90 mm, dn110 mm, dn125 mm, dn160
mm, dn200 mm.

12



Urzadzenia budowlane zwigzane z obiektem budowlanym

Na sieci wodociggowej projektuje sie zasuwy odcinajace z zamknieciem miekkim, hydranty wykorzystywane do
zewnetrznego gaszenia pozardw oraz do celdw eksploatacyjnych.

b) Sposoéb odprowadzania lub oczyszczania Sciekow
Nie dotyczy.

c) Uktad komunikacyjny
Nie dotyczy.

d) Sposdb dostepu do drogi publicznej
Nie dotyczy

e) Parametry techniczne sieci i urzadzen uzbrojenia terenu

GAC
SIEC WODOCIAGOWA

Wyszczegolnienie robot Jednostka llosé
Sie¢ wodociggowa PE100 RC SDR11 m 7068
- 3200 mm m 2674
- 2160 mm m 355

- @125 mm m 614

- @110 mm m 125

- @90 mm m 1134
- @63 mm m 57

- @50 mm m 506

- @40 mm m 1603
Zasuwy wodociggowe szt. 189
-DN11/4” szt. 129

- DN40 mm szt. 4

- DN50 mm szt. 2

- DN80 mm szt. 41

- DN100 mm szt. 2

- DN150 mm szt. 4

- DN200 mm szt. 7
Hydrant nadziemny DN80 mm szt. 30
Przekroczenia drogi powiatowej szt./m 12/318,5
- @200 mm (r.0. 315 mm) szt./m 1/23,5
- @160 mm (r.0. 250 mm) szt./m 2/66,0
- @90 mm (r.0. 200 mm) szt./m 7/165,0
- @63 mm (r.o. 160 mm) szt./m 1/32,0
- @40 mm (r.0. 90 mm) szt./m 1/32,0
Przekroczenia drogi gminnej publicznej szt./m 71725
- 0200 mm (r.0. 315 mm) szt./m 4/121,5
- @40 mm (r.0. 90 mm) szt./m 3/51,0
Przewierty pod przeszkodami szt./m 351368
- @200 mm szt./m 12/580,5
- @200 mm( r.0. 315 mm) szt./m 1110,0
- 2160 mm szt./m 1/45,5
- @125 mm szt./m 4/138,5
- @90 mm szt./m 3/143,0
- @50 mm szt./m 3/183,0
- @40 mm szt./m 11/267,5
Zabezpieczenie kabli _elektrycznych na_sieci wodociggowej w rurze ochronnej szt./m 22/66
dwudzielnej PE 6110 mm,

-3m szt/m 22/66
Kolumna odpowietrzajaca szt. 1
Kolumna odwadniajaca szt. 1
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Na sieci wodociggowej zaprojektowano zasuwy zeliwne. Wszystkie stosowane zasuwy winny by¢ zasuwami

z zamknieciem miekkim. Zaprojektowano na sieci hydranty dn80 mm, w celu zabezpieczenia przeciwpozarowego terenu
oraz w celu przeptukania sieci wodociggowej. W najwyzszym punkcie sieci zaprojektowano odpowietrznik sieci
wodociggowej. W najnizszym punkicie sieci zaprojektowano kolumne odwadniajaca.

Technologia oraz materiaty uzyte do budowy sieci wodociggowej powinny spetnia¢ wymogi Pafstwowego Zaktadu

Higieny oraz posiadaC niezbedne aprobaty techniczne, $wiadectwa i certyfikaty dopuszczajace do przestania wody pitnej.

Uzyte materiaty powinny rowniez odpowiada¢ wymaganiom Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach

budowlanych (Dz. U. 2021 poz. 1213).

a)

f) Uksztaltowanie terenu i uktad zieleni.

W ramach zadania nie przewiduje sie zmiany uksztattowania terenu ani uktadu zieleni.

5. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

Nie dotyczy.

6. INFORMACJE | DANE

Informacje o rodzaju ograniczen lub zakazéw w zabudowie i zagospodarowania terenu wynikajace z decyzji
o warunkach zabudowy

Projekt opracowano zgodnie z zapisami decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego znak

RG0.6733.3.2023.Z2Sz z dnia 25.08.2023 r.

1.

Rodzaj inwestycii:

- inwestycja infrastrukturalna o znaczeniu lokalnym,

Warunki i szczegétowe zasady zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy wynikajace z przepisow odrebnych,
a w szczegdlnosci w zakresie:

a) warunkow i wymagan ochrony i ksztattowania tadu przestrzennego:

- sie¢ wodociggowa o dtugosci do 9,5 km, $rednica od @40 mm do @200 mm,

- projektowang sie¢ wodociagowa lokalizowaé¢ zgodnie z warunkami podanymi przez Urzad Gminy Ga¢,

- lokalizacja sieci wodociggowych nie moze uniemozliwia¢ zagospodarowania terendw zgodnie z ich przeznaczeniem
b) ochrony $rodowiska i zdrowia ludzi oraz dziedzictwa kulturowego i zabytkéw oraz dobr kultury wspdiczesne;:

- zgodnie z Rozporzadzenem Rady Ministrow z dnia 10 wrze$nia 2019 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco
oddziatywa¢ na $rodowisko (Dz. U. z 2019. r. 1839 z pdzniejszymi zmianami) inwestycja nie jest zaliczana do
przedsiewzie¢ mogacych potencjalnie znaczaco oddziatywa¢ na Srodowisko, dla ktorych przeprowadzenie procedury
oceny oddziatywania na $rodowisko moze by¢ wymagane,

- planowane przedsigwzigcie nie bedzie oddziatywa¢ na obszar Natura 2000, poniewaz przedmiotowa inwestycja nie
lezy w Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000, nie bedzie realizowana w poblizu jej granicy. Inwestycja nie
pogorszy stanu siedlisk przyrodniczych oraz siedlisk roslin i zwierzat, dla ktérych wyznaczono obszar Natura 2000
(zgodnie art. 96 ust. 1 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008r. o udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie,
udziale spoteczenistwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddziatywania na $rodowisko).

- nalezy dazy¢ do zachowania jak najwigkszej ilosci drzew i krzewow, uwzgledniajgc art. 83 ustawy z dnia 16 kwietnia
2004r. o ochronie przyrody (t.j. Dz. U. 2023 poz. 1336).

- teren objety decyzja nie lezy na terenie prawnie chronionym, w nawigzaniu do przepisow ww. ustawy z dnia 16
kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody.

- niedopuszczalna Jest niwelacja terenu powodujgca naruszenie stanu wody w gruncie ze szkodg dla gruntow
sasiednich oraz niekorzystne przeksztatcenie naturalnego uksztattowania terenu (art. 101 ustawy Prawo ochrony
Srodowiska oraz art. 29, 30, 70-74, 234, 389 ustawy Prawo wodne). W przypadku stwierdzenia na przedmiotowym
obszarze urzadzen melioracji szczegdtowych, ktére nie sg ujete w ewidencji wod melioracji wodnych oraz
zmeliorowanych gruntéw, a kolidujacych z realizowang inwestycja, posiadacz nieruchomos$ci (lub osoba prawnie
umocowana do reprezentowania posiadacza) jest zobowigzany do rozwigzania zaistniatej kolizji w sposob
zapewniajacy prawidtowy odptyw wod.
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- eksploatacja instalacji powodujaca wprowadzanie gazéw lub pytow do powietrza, emisje hatasu oraz wytwarzanie pdl
elektromagnetycznych nie powinna (...)) powodowac przekroczenia standardow jako$ci Srodowiska poza terenem, do
ktdrego prowadzacy instalacie ma tytut prawny (eksploatacja instalacji nie powinna powodowaé przekroczenia
standardow jako$ci Srodowiska Jezeli w zwigzku z funkcjonowaniem instalacji utworzono obszar ograniczonego
uzytkowania, eksploatacja instalacji nie powinna powodowac przekroczenia standardéw jakosci Srodowiska poza tym
obszarem) — zgodnie z art. 122, 144 ustawy Prawo ochrony srodowiska,
- na terenie inwestycji znajdujq sie obiekty wpisane do gminnej i wojewodzkiej ewidenciji zabytkdw oraz stanowiska
archeologiczne,
- dziatki w Studium ochrony przeciwpowodziowej w zlewni Wistoka sporzadzonym przez Dyrektora Regionalnego
Zarzadu Gospodarki Wodnej dziatki nie sg objete w zasiegiem wod Q1%;
c) obstugi w zakresie infrastruktury technicznej i komunikacii:
- inwestycja znajduje sie w sasiedztwie drog publicznych kat. gminnej,
- inwestycja znajduje sie w sasiedztwie drogi publicznej kat. powiatowej Nr P 1607R Mikulice-Ostréw-Biatoboki.
d) wymagan dotyczacych ochrony intereséw 0séb trzecich:
- planowana inwestycja nie moze pozbawi¢ dostepu do drogi publicznej,
- planowana inwestycja nie moze spowodowaé pozbawienia mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji sanitarnej,
gazu, energii elektrycznej oraz $rodkéw tacznosci,
- planowana inwestycja nie moze pozbawi¢ dostepu $wiatta dziennego do pomieszczen przeznaczonych na pobyt
ludzi,
- planowana inwestycja nie moze spowodowaé ucigzliwosci powodowanych przez hatas, wibracje, zaktdcenia
elektryczne i promieniowanie,
- planowana inwestycja nie moze spowodowaé zanieczyszczenia powietrza, wody i gleby,
- inwestora oraz wiascicieli dziatek potozonych w liniach rozgraniczajgcych terenu inwestycji zawiadomiono na pi$mie,
- pozostatych wiascicieli dziatek, potozonych w obszarze oddziatywania inwestycji, zawiadomiono w drodze
obwieszczenia;
e) ochrony obiektéw na terenach gérniczych a takze narazonych na niebezpieczenstwo powodzi oraz zagrozonych
osuwaniem sie mas ziemnych:

- lokalizacja inwestycji jest potozona poza terenem gérniczym,
- lokalizacja inwestyciji jest potozona poza terenami narazonymi na niebezpieczenstwo powodzi,
- lokalizacja inwestycji jest potozona poza terenami zagrozonymi osuwaniem sie mas ziemnych.

3. Linie rozgraniczajgce teren inwestycii:
Linie rozgraniczajace teren inwestycji okre$la zatgczniki graficzne Nr 1a, Nr 1b, Nr 1c do niniejszej decyzji w skali
1:2000. Zatacznik wykonano na mapie pochodzacej z panstwowego zasobu geodezyjnego tj. Powiatowego O$rodka
Geodezji i Kartografii w Przeworsku w skali 1: 1000 Licencja nr GG.6642.690.2023_1814_CL2 z dnia 20.03.2023 r.
zalegajacy w aktach sprawy.

b) Informacja czy teren na ktorym jest projektowany obiekt budowlany jest wpisany do rejestru zabytkow lub
gminnej ewidencji zabytkéw lub czy zamierzenie budowlane lokalizowane jest na obszarze objetym
ochrong konserwatorska

Zgodnie z pismem znak:AZP-1.5152.8.2023.MP z dnia 28.06.2023r. na terenie inwestycji wystepuje stanowisko
archeologiczne Ga¢ nr 3AZP103-80/92 ($lad osadniczy z okresu prahistorycznego i z okresu $redniowiecza). Na terenie
ww. stanowiska archeologicznego nalezy przeprowadzi¢ badania archeologiczne wyprzedzajace realizacje inwestycji
w zakresie jakim narusza ona teren stanowiska archeologicznego. Dla czesci stanowiska archeologicznego Gac¢ nr
3AZP103-80/92 dopuszcza sie na odcinku oznaczonym w dokumentacji projektowej wykonanie przewiertu sterowanego —
w przypadku braku mozliwosci wykonania prac wykopem otwartym. W przypadku stanowiska archeologicznego Gaé nr
2AZP103-80/91, ktdre wystepuje w sasiedztwie inwestycji, dopuszcza sie mozliwos¢ przeprowadzenia rob6t w jego
sasiedztwie w formie przewiertu sterowanego, bez dodatkowych warunkéw z zakresu archeologii.

Zgodnie z pismem znak: IRN-11.5183.130.2023.AW z dnia 19.07.2023 r. na obszarze planowanej inwestycji znajdujg
sie nastepujace obiekty wigczonej do Gminnej i Wojewddzkiej ewidencji Zabytkow:

- dom nr 14 (drewniany, I. 20 XX w.)

- dom nr 22 (drewniany, 1930 r.)
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- dom nr 26 (drewniany, I. 30 XX w.)

- dom nr 51 (drewniany, ok. 1920 r.)

- dom nr 182 (drewniany, 1938 r.)

Z przeprowadzonej wizji w terenie stwierdza sie, iz niektdre obiekty zostaty rozebrane. Z uwagi na fakt, iz jest to
inwestycja liniowa przebiegajaca w sasiedztwie ww. obiektéw, niedotyczaca bryt zewnetrznych zabytkéw nieruchomych, nie
zachodzi potrzeba uzyskania opinii Podkarpackiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow w zakresie prac w obrebie
bryt zewnetrznych.

c) Wplyw eksploatacji gérniczej na dziatke lub teren zamierzania budowlanego

Teren nie znajduje sie w granicach terenu goérniczego.

d) Charakter, cechy istniejace i przewidywane zagrozenia dla Srodowiska oraz higieny i zdrowia
uzytkownikow projektowanych obiektow i ich otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odrebnymi

Inwestycja nie oddziatuje ujemnie na Srodowisko przyrodnicze i krajobraz, nie projektuje sie ucigzliwych zrodet
energii.

Projektowang sie¢ wodociggowg wraz z urzadzeniami zaprojektowano przy zachowaniu przepisow odnoszacych
sie do ochrony $rodowiska i ppoz.

Sposoéb usytuowania sieci nie ogranicza zagospodarowania sasiednich dziatek ani tez nie narusza interesu
prawnego 0s6b trzecich

Projektowany obiekt nie wptynie na istniejacy poziom hatasu w otaczajacym terenie.

Na etapie realizacji inwestycji powstawa¢ bedq odpady zwigzane z budowa. Materiaty odpadowe pochodzace
z budowy podlega¢ bedg biezacej segregaciji i porzadkowaniu na placu budowy, nastepnie wywozone przez jednostki
upowaznione do ich odbioru.

7. DANE DOTYCZACE WARUNKOW OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ, W SZCZEGOLNOSCI O DROGACH
POZAROWYCH ORAZ PRZECIWPOZAROWYM ZAOPATRZENIU W WODE, WRAZ Z ICH PARAMETRAMI
TECHNICZNYMI

W rejonie planowanej inwestycji znajdujg sie budynki mieszkalne. W zwigzku z czym projekiuje sie sie¢
wodociggowg doprowadzajacg wode na cele bytowo-gospodarcze oraz stanowigca zrodto wody do celow
przeciwpozarowych ze wzgledu na projektowane hydranty dn80 mm zgodnie z przepisami Rozporzadzenie Ministra Spraw
Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég
pozarowych (Dz. U. 2009, Nr 124, poz. 1030). Hydranty przeznaczone sg do czerpania wody na cele zewnetrznego gaszenia
pozardw, ale takze dla celow eksploatacyjnych takich jak: ptukanie, odpowietrzanie oraz odwadnianie sieci wodociggowe;.
Gtéwny odcinek sieci wodociagowej projektuje sie o $rednicy dn200 mm, podejécia bezposrednio do hydrantéw o $rednicy
dn90 mm.

8. INNE DANE WYNIKAJACE ZE SPECYFIKI, CHARAKTERU | STOPNIA SKOMPLIKOWANIA OBIEKTU
BUDOWLANEGO LUB ROBOT BUDOWLANYCH

Nie dotyczy.

9. INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIALYWANIA

Obszar oddziatywania obiektu jako teren wyznaczony w otoczeniu obiektu budowlanego na podstawie przepisow
odrebnych, wprowadzajacych zwigzane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu, w tym zabudowy, tego terenu.

Obszar oddziatywania projektowane] sieci wodociggowej wraz z urzadzeniami towarzyszacymi znajduje sie
w granicach dziatek, na ktorych zlokalizowana jest inwestycja. Inwestycja nie wprowadza ograniczen w zagospodarowaniu
dziatek sasiednich oraz nie narusza interesow 0séb trzecich.
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9.1. PODSTAWA PRAWNA SPORZADZENIA

Art. 20 ust.1 pkt 1c i art.34 ust.3 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (Dz. U. Z 2023 poz.682 z pdZniejszymi zmianami)

9.2. PROJEKTOWANY OBIEKT

BUDOWA SIECI WODOCIAGOWEJ W MIEJSCOWOSCI OSTROW — GMINA GAC W RAMACH ZADANIA PN.: ,BUDOWA SIECI
WODOCIAGOWEJ | BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W MIEJSCOWOSCI OSTROW - GMINA GAC”

9.3. ISTNIEJACA ZABUDOWA TERENU

Teren objety inwestycjq jest terenem, na ktorym znajdujq sie dziatki budowlane, rolne oraz dziatki stanowigce drogi gminne i droge
powiatowg nr P1607 R. Trasa sieci wodociggowej usytuowana jest wzdtuz granic dziatek, drogi powiatowej oraz wzadtuz istniejgcego
wodociggu.

9.4. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Podziemna sie¢ wodociggowa dn40 mm, dn50 mm, dn63 mm, dn90 mm, dn110 mm, dn125 mm, dn160 mm, dn200 mm wraz z
niezbednymi elementami takimi jak: zasuwy wodociggowe, hydranty.

9.5. ISTNIEJACE UZBROJENIE TERENU W OBREBIE INWESTYCJI

Na przedmiotowym terenie znajduje sie infrastruktura podziemna tj.:
- sie¢ energetyczna eN,

- sie¢ wodociggowa,

- sie¢ gazowa,

- kanalizacja deszczowa,

- kanalizacja sanitarna,

9.6. LOKALIZACJA PROJEKTOWANYCH OBIEKTOW

Wodocigag wraz z obiektami towarzyszacymi zlokalizowana jest na dziatkach miejscowodci Ostrow w Gminie Gaé. Trasy
projektowanych przewodéw prowadzone sgq w wiekszosci réwnolegle do istniejgcej drogi powiatowey.

Identyfikator dziatek: 181403_2.0005.

19, 22, 23, 24, 25, 27, 29, 30, 32/1, 32/2, 35, 36, 38/1, 39, 40, 43, 45, 46/1, 47, 48/1, 48/2, 49/2, 49/5, 49/6, 49/7, 49/9, 49/10, 51, 54/1,
54/2, 55, 56, 58, 59/1, 59/2, 60, 61, 62, 64/1, 64/2, 65, 66, 68/1, 68/2, 69, 70/1, 70/2, 71, 72, 73/1, 73/2, 73/3, 74, 75, 77, 78, 84, 97,
100, 101, 102, 103, 104, 105, 107, 109/1, 109/2, 110, 111/1, 111/2, 112, 116, 119/1, 130, 131, 132, 133, 134, 137, 138/1, 138/2, 139/1,
140, 141, 142/1, 142/3, 143, 144, 146/1, 146/4, 147/1, 147/2, 149, 150, 151, 153/1, 154, 156, 158, 159, 160/2, 161/2, 162, 164, 167,
168, 169, 172, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 185, 187, 188, 189, 193, 194, 195, 197/1, 197/2, 199, 201, 202, 204, 206, 207,
210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217/1, 218, 219/1, 219/2, 220/1, 220/2, 220/3, 223/1, 223/2, 224, 225, 226/1, 227/1, 227/2, 228,
229, 230, 233, 379, 380, 381/1, 412, 413/1, 413/2, 415, 425/1, 427/1, 428, 496, 499, 500, 501, 502, 504, 505, 623/1, 623/2, 624, 625,
627/1, 629, 630, 632/1, 632/2, 633/1, 633/2, 671/3, 671/4, 676/3, 676/4, 676/5, 676/6, 678, 679/1, 683/1, 683/2, 685/1, 686, 717, 718/1,
720, 721/1, 726/2, 726/3, 727/1, 772, 773, 778, 779, 780, 860, 864, 865, 878/4, 912/1, 913, 914/1, 915, 922/1, 923, 926, 928, 1012/1,
1013, 1015, 1016, 1017, 1018, 1095, 1096/1, 1096/2, 1097/1, 1098, 1099

9.7. USTALENIA Z ZAKRESU PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO

Zgodnie z wydang decyzjg o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
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9.8. PRZEWIDYWANY WPLYW PROJEKTOWANEGO BUDYNKU WRAZ Z URZADZENIAMI BUDOWLANYMI

Z NIM ZWIAZANYMI NA TERENY SASIEDNIE

Analiza Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2022 poz.1225) pod katem wyznaczenia w otoczeniu obiektu budowlanego terenu,
na ktory obiekt oddziatuje wprowadzajac ograniczenia w zabudowie tego terenu (definicja obszaru oddziatywania obiektu na
podstawie zapisow art. 3 pkt 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2023 r., poz. 682 z pdzniejszymi zmianami)
odniesienia szczegotowe do przepisu:

Element analizy

Ograniczenie  mozliwosci
zabudowy sasiedniej dziatki;

Rozdziat 1

Usytuowanie budynku. Naturalne o$wietlenie — przestanianie

§ 13. 1. Odlegto$¢ budynku z pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt ludzi
od innych obiektéw powinna umozliwia¢ naturalne o$wietlenie tych
pomieszczen - co uznaje sie za spetnione, jezeli:

1) migdzy ramionami kata 60°, wyznaczonego w plaszczyznie poziomej, z
wierzchotkiem usytuowanym w wewnetrznym licu $ciany na osi okna
pomieszczenia przestanianego, nie znajduje sie przestaniajaca czes¢ tego
samego budynku lub inny obiekt przestaniajacy w odlegtosci mniejszej niz:

a) wysoko$¢ przestaniania - dla obiektéw przestaniajacych o wysokosci do 35
m,

b) 35 m - dla obiektoéw przestaniajacych o wysokosci ponad 35 m,

2) zostaly zachowane wymagania, o ktérych mowa w § 57 i 60.

2. Wysokos¢ przestaniania, o ktorej mowa w ust. 1 pkt 1, mierzy sie od
poziomu dolnej krawedzi najnizej potozonych okien budynku przestanianego
do poziomu najwyzszej zacieniajacej krawedzi obiektu przestaniajacego lub
jego przestaniajacej czesci.

3. Dopuszcza sie sytuowanie obiektu przestaniajgcego w odlegtosci nie
mniejszej niz 10 m od okna pomieszczenia przestanianego, takiego jak maszt,
komin, wieza lub inny obiekt budowlany, bez ograniczenia jego wysokosci, lecz
0 szerokoSci przestaniajacej nie wiekszej niz 3 m, mierzac ja réwnolegle do
ptaszczyzny okna.

4. Odlegtosci, o ktérych mowa w ust. 1 pkt 1, moga by¢ zmniejszone nie wiecej
niz o potowe w zabudowie $rédmiejskiej.

§ 40. 1. W zespole budynkéw wielorodzinnych objetych jednym pozwoleniem
na budowe nalezy, stosownie do potrzeb uzytkowych, przewidzie¢ place zabaw
dla dzieci i miejsca rekreacyjne dostepne dla 0sob niepetnosprawnych, przy
czym co najmniej 30 % tej powierzchni powinno znajdowac sie na terenie
biologicznie czynnym, chyba Ze przepisy odrebne stanowig inacze;.

2. Nastonecznienie placu zabaw dla dzieci powinno wynosi¢ co najmniej 4
godziny, liczone w dniach réwnonocy (21 marca i 21 wrze$nia) w godzinach
1000-1600. W zabudowie $rddmiejskiej dopuszcza si¢ nastonecznienie nie
krtsze niz 2 godziny.

3. Odleglos¢ placéw i urzadzen, o ktorych mowa w ust. 1, od linii
rozgraniczajacych ulice, od okien pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi
oraz od miejsc gromadzenia odpaddw powinna wynosi¢ co najmniej 10 m.

Nie wystepuje

Nie wystepuje

Rozdziat 2
Oswietlenie
nastonecznienie

Oswietlenie i nastonecznienie § 60.

§ 60. 1. Pomieszczenia przeznaczone do zbiorowego przebywania dzieci w
ztobku, przedszkolu i szkole, z wyjatkiem pracowni chemicznej, fizycznej i
plastycznej, powinny mie¢ zapewniony czas nastonecznienia co najmniej 3
godziny w dniach réwnonocy (21 marca i 21 wrze$nia) w godzinach 800-1600,
natomiast pokoje mieszkalne - w godzinach 7:00 -17:00.

Nie wystepuje
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2. W mieszkaniu wielopokojowym dopuszcza sie ograniczenie wymagania
okreslonego w ust. 1 co najmniej do jednego pokoju, przy czym w $rédmiejskie]
zabudowie uzupetniajacej dopuszcza sie ograniczenie wymaganego czasu
nastonecznienia do 1,5 godziny, a w odniesieniu do mieszkania
jednopokojowego w takiej zabudowie nie okre$la sie wymaganego czasu
nastonecznienia.

Rozdziat 3 Miejsca postojowe dla samochoddw osobowych §18, 19. WT Nie wystepuje

Odlegto$¢ wydzielonych miejsc postojowych, w tym réwniez zadaszonych, lub
otwartego garazu wielopoziomowego dla samochodéw osobowych od okien
pomieszczen przeznaczonych na staty pobyt ludzi w budynku mieszkalnym,
budynku zamieszkania zbiorowego, z wyjatkiem hotelu, budynku opieki
zdrowotnej, o$wiaty i wychowania, a takze od placu zabaw i boiska dla dzieci i
mifodziezy, nie moze by¢ mniejsza niz:

1) 7 m - w przypadku do 4 stanowisk wtgcznie,

2) 10 m - w przypadku 5 do 60 stanowisk wigcznie,

3) 20 m - w przypadku wigkszej liczby stanowisk, z uwzglednieniem § 276 ust.
1.
2. Odlegtos¢ wydzielonych miejsc postojowych lub otwartego garazu
wielopoziomowego dla samochodéw osobowych od granicy dziatki budowlane;
nie moze by¢ mniejsza niz:

1) 3 m - w przypadku do 4 stanowisk wigcznie,

2) 6 m - w przypadku 5-60 stanowisk wigcznie,

3) 16 m - w przypadku wiekszej liczby stanowisk.

Rozdziat 4 Miejsca gromadzenia odpadow statych § 23.1. Usytuowanie kontenerdw na | Nie wystepuje
odpady zgodne z WT czyli 3 m od granicy z sasiednig dziatkg przy
jednoczesnym warunku odlegtosci 10 m od okien i drzwi pomieszczen
przeznaczonych na pobyt ludzi

9.9. OKRESLENIE OBSZARU ODDZIALYWANIA

Catkowity obszar oddziatywania nie bedzie wykraczat poza teren wskazany w decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

9.10.UZASADNIENIE

Zgodnie z art.3 pkt 20 ustawa z dnia 7 lipca 1994 r.- Prawo budowlane (Dz. U. z 2023 poz.682 z p6zniejszymi zmianami) pod pojeciem
"obszar oddziatywania obiektu" — nalezy rozumie¢ teren wyznaczony w otoczeniu obiektu budowlanego na podstawie przepiséw
odrebnych, wprowadzajgcych zwigzane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu, w tym zabudowy, tego terenu.

Przepisy odrebne, o ktdrych mowa w art.3 pkt 20 ustawy — Prawo budowlane:
1) ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowalne (Dz.U. Z 2023 poz.682 z p6zniejszymi zmianami)

2) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. W sprawie warunkdw technicznych jakim powinny odpowiadac¢ budynki
i ich usytuowanie (Dz.U. z 2022, poz. 1225)

Lokalizacja projektowanej sieci wodociggowej zgodna jest z przepisami §12 ust. 3 pkt 1 i §23 ust.1 Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. W sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(Dz.U. z 2022, poz. 1225)

Poszanowano, wystepujgce w obszarze oddzialywania obiektu, uzasadnione interesy 0sob trzecich, o ktdrych mowa w art.5 ust. 1 pkt
9 ustawy - Prawo budowlane.

Przewidywana inwestycja:

1) nie spowoduje niedopuszczalnych ograniczeh w zabudowie tego terenu
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10. CZESC RYSUNKOWA PROJEKTU

20



S SRR - T

=

7/ Mikulice
: ./v‘ ‘
o 8~

LEGENDA:
proj. sie¢ wodociggowa
proj. przytacz wodociggowy

BUDOWA SIECI WODOCIAGOWEJ W MIEJSCOWOSCI OSTROW —

\A

T INAZWA

r,'\‘AVsEVSATYC J- |GMINA GAC W RAMACH ZADANIA PN.. ,BUDOWA SIECI
" | WODOCIAGOWEJ | BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W
MIEJSCOWOSCI OSTROW - GMINA GAC”
INWESTOR: GMINA GAC
GAC 275
37-207 GAC
ADRES , . ,
INWESTYCJI: GMINA GAC MIEJSCOWOSC OSTROW
JEDNOSTKA NB INVEST SP. Z 0.0.
PROJEKTOWA: ‘: AL. GEN. WEADYSEAWA
SIKORSKIEGO 19D
NB NVEST SP. Z 0.0. 35-304 RZESZOW
FAZA
OPRACOWANIA PROJEKT BUDOWLANY
RYSUNKU: ORIENTACJA
MIEJSC. / DATA: SKALA: NR RYSUNKU:
RZESZOW, 29.02.2024 R. 1:10 000 1




1097 /2
201.2.
1096
201.7
1 10 1
—
= SO \201.3
z y 37 N\
Wy S ,
g £ \
5 £
gLu :
21 \ 22 SIS 7y R
503 / /
& . w983 r.0. dwudzielna 7 < K/ '
o X Y B son |/ iommL3omeN) - 2 s 38/1 38/2
[/ .7 Keid WZ\ j‘L _599\ Sa8 i W | 2017007 / 02.5 o
) /_9_ - b.z | . - X
203‘4 X > iy I fo 'k
0] 2 y - L -
20 l % Wi 20 == Bl v g 1% = \\ —
w90 Wy | Tl —
| 2P . ] ) DP12 05 T~ Loy
202.% S Q\ | ‘\o Z —
_ \ ! { K 2 iy —
of sq1/| B \ ' A \ 39 40
\ ' z
X =3 2 L 4.4 ©
z ] 941
)8 S \ - W
v S B L g s/ 7
\ = QO}M e 00U g & @
\ 204.9 A W fe o
. Sg12 -
206.2 | I RN 204,
/ 29 ;e £ = Il
L Y ‘:',k 484 /
; _ i 48/2 wizs
v ko0, L 56 ! We3 %
—_— : . 206.6 N r.0. dwugzielna
18/3 [~ : dnt10mm L=3,9'm (eN)
; by $ i 205.8
s g ‘ 204.9
s 06.5 2
13 D5 % P
a . 5 [ o 49/3
S © 35 @ szl A 49/4 50 51
’ 34 1 /w83 ) s }
% : : S 49/2 207.0 R
L - .,
’ / 'r 8./ e 52 _.'296.@'%77‘/ N X 2
) 7 . 207.7 ¥ 2067 =% S NNE AL s e
: 308. / Z \X W g
» - . w96.1 XN -
08. w9b. 6
18/4 2046 | 2] fore k' rcheolegiczn /
202.8, g 31 I d i
I 8 o=ov-Ni [ /I
s
5 / / 49/6
25% —_——— — I / I 49 /7 /
| N\ -
| 2036 2041 I // 49/9 8 .
= + <
& M g w926.4 : g
= / = TR 5
o & /w44 © .204‘7 33 /’ o
) L e
o - 502 , % 2043 2991 K o : / i
XA / T~ 7 Obm 4 é
030 | = Loygl] = L ki
. Z < IS 40 N
%5\ 1986 o iy |~ ¢ e - i L
2> 18/5 2027 : o 34 2100 a T ddg 0 7
198% Wiaczenie do istnisiace sieci / wa }w‘w 50-F 32/1 i 5 @?;:JMZ%QW mz‘;(’\m’nne' 3
wodociagowej na terenie st o 7 9033 bR 2699 o 2 F195m r.0. dwudzie S
ST 957" miejscowosci Ostrow/Gat Gmina = = $203.3 2 ‘ 380 g s 209.3 mL=3,0m (eN) Q08 o7 9 /
o = Gac - zasilanie dla migjscowosci o3t ° " 7 \ ro, dwudZielna 20669 5 0 N 8 B £
P Bilobok, Gad g 2035 5 110 mm L=3,0m (eN) - _— /7 13/1 3 2 ]
5 2%02 Zewiert gogg L9 W74 1 32 / 2 43 203.5 i - " - @8 5 o
" ~ E = 3 £ LR S
206. & b ; OO\;)9 .. l(;A"K 3 2055 0 —_— 2083 § - § ) S
B } = — 2059 204.0 e WP g1 @ ‘ TR v
3219 oo = o SR . 2044 W3 § 132 & ; :
; : ochronnej =14m : 200 .
| o N2 78"~ o w 5| =l < 20ng125/| 5o [T2048
207 /1 207 w200 o —— ST 1203.7 204’; / = f 7 B " ; ® P -
2041 203, w74 57 I o u N
| 4 YA A ©
.203.5 || N k / w20 Kl *;
228/ 233 N S | ro.dwudziela A wno 1 S ' Ll
232 v ho6.5 J— - | — o0 w200
203.6 231 /2 2052 IS ) 2% —6.5— : ‘ 381/1 dnT1B70m LE3,0 m (eN) X Sol6 209.9 53
. I T . wi1 .
b 2046 204.0 231 /1 30 ! \_ oos - g 210, 4 g/ 2098 ! o " x
> / W200 e ; - &l ® wo4
& 226/2 203. 236 _. —_— W20 — 200 P 415 Sg45 wa0g ‘ e . 496
<P —_— — W72 w20 & SNk
2082 — r 210.0 127 /1 7 09
rzewiert w rurze, - A
- — r.0. dwudzielna . 09.2
ochronne) G315 L= 10m OmLAIn Y . 425/2 C A S
dh w63
209.6 \W65 500.2
47 210.3 210.0 t > oy
7
Mapa do celéw projektowych 1(2) ' /
Oznaczenie kancelaryjne zgtoszenia pracy geodezyjnef GG 6640 10432023 L -
Obreb ewidencyjny Ostrow 0005 T \
Jednostka ewidencyjna Gac 181403 2 AN
Skala mapy 11000 AN :
prostfokatnych ptaskich W2000" strefa 8 ptd 24 ™~
Nazwa uktadu wspdirzednych = N
wysokosci PL-EVRFZ007-NH N
Mapa aktualna na dzien 07.07.2023
W oznaczonym zakresie R O B O O & - ’
Mapa zostata wykonana bez ustalenia obeiazen stuzebnosciami gruntowymi. T
Nie wyklucza sie istnienia innych urzadzen podziemnych ktdre nie zostaty zgtoszone do inwentaryzacji.
Jestem swiadomy ocdpowiedziatnosci karnej za ztozenie fatszywych oswiadczer. Oswiadczam, Ze operaf I
techniczny zawierajacy rezultaty prac geadezyjnych w wyniku kidrych powstat niniejszy dokument vzyskaf|
pozytywny wynik weryfikacyi.
Nr oraz dafa sporzadzenia dokumentu zawiergjigcego wynik pozytywnes weryfikac:
GG.6640.1043.2023_13097 z dnia 23.082023 r.
Wykonat:
USLUGI GEODEZYINE Krystian Januszkiewicz
ul Podzamcze 41 37-500 Jarostaw Geodeta Krystian Januszkiewicz
NIP 792 208 29 90. Regon 180927438 upr. nr 24020 (1)
Podpis jest prawidtowy
Dokument podpisany przez Krystian Andr anuszkiewicz
Data: 2023.08.24 10:27:46 CEST
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miejscach skrzyzowan z projektowana infr
przepiecie przytacza do budynku 23A

r.0. dwudzielpia

Mapa do celéw projektowych 2(2)

Oznaczenie kancelaryjne zgtoszenia pracy geodezyinej

GG.6640.1043.2023

Obrab ewidencyjny

Ostrdw 0005

Jednostka ewidencyjna

Gac 181403 2

Skala mapy

11000

prostokatnych ptaskich

22000 strefa 8 pid 24

Nazwa vktadu wspdtrzednych

wysokosci

PL-EVRF2007-NH

Mapa akfualna na dzien

07.07.2023

w oznaczonym zakresie

Mapa zostata wykonana bez ustalenia obcigzen stuzebnosciami gruntowymi.

Nie wyklucza sie isfnienia innych urzadzer podziemnych kidre nie rostaly zgfoszone do inwentaryzacji

Jestem swiadomy odpowiedziatnescl karnej za ziozenie fatszywyct oswiadczer. Oswiadczam, ze operat
fechniczny zawiergjacy rezultaty prac geodezyjnych w wyniku kitdrych powstat ninigjszy dokument vzyskat
pozytywny wynik weryfikaegji
Nr oraz data sporzadzenia dokumentu zawiergjacege wynik pozytywnel weryfikacfi:
GG.6640.1063.2023 13097 z dnia 23.082023 r.

Wykonat:

USLUGI GEODEZYINE Krystian Januszkiewicz
ul Podzamcze 41; 37-500 Jarostaw

NIP 782 208 29 90; Regon 1680927438

Geodefa Krysfian Januszhkiewicz

upr. ar 24020 (1)

Podpis jest prawidtowy

Dokument podpisany przez Krystian
Data: 2023.08.24 10:27:58 CEST
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Mapa jest zgodna
I P z oryginatem mapy do celéw projektowych
[
mgr inz. Szymon Dylag
NAZWA BUDOWA SIECT WODOCIAGOWEJ W MIEJSCOWOSCI OSTROW -
INWESTYCJ:  |GMINA GAC W RAMACH ZADANIA PN. ,BUDOWA SIECI
" | WODOCIAGOWEJ | BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W
MIEJSCOWOSCI OSTROW - GMINA GAC”
. r 8 | GMINA GAC
INWESTOR: .
km GAC 275
37-207 GAC
ADRES :
INWESTYCJI: GMINA GAC . .
MIEJSCOWOSC OSTROW
JEDNOSTKA ‘ NB INVEST SP. Z 0.0.
PROJEKTOWA: : AL. GEN. W. SIKORSKIEGO 19D
NE INVEST &P, z 00, 39-304 RZESZOW
FAZA
OPRACOWANIA PROJEKT BUDOWLANY
NAZWA
RYSUNKU: PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
ZESPOL PROJEKTOWY: NR UPRAWNIEN PODPIS
BRANZA
PROJEKTANT: mgr inz. Szymon Dylag PDK/0181/PO0S/11 %
SPRAWDZAJACY: mgr inz. Patryk Pszonka PDK/0193/PW0S/22 Pzpnka
Q%?;E‘TZNT A mgr inz. Damian Zajchowski Z“'U'\omlh'
é:éj.lE-IE"I\"Z\-NT A mgr inz. Agnieszka Szyper 5@/&/
QI%TE-IE"F‘;NT A | oY inz. Wojciech Zawadzki Lok hi
MIEJSC. / DATA: SKALA: NR RYSUNKU:
RZESZOW, 29.02.2024 R. 1:1 000 2.2




PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

NAZWA
ZAMIERZENIA BUDOWA SIECI WODOCIAGOWEJ W MIEJSCOWOSCI OSTROW - GMINA GAC
BUDOWLANEGO: | WRAMACH ZADANIA PN.: ,BUDOWA SIECI WODOCIAGOWEJ | BUDOWA SIECI
KANALIZACJI SANITARNEJ W MIEJSCOWOSCI OSTROW - GMINA GAC”
INWESTOR: F GMINA GAC
GAC 275
37-207 GAC
JEDNOSTKA NB INVEST SP. Z 0.0.
PROJEKTOWA AL. GEN. W. SIKORSKIEGO 19D
NB INVEST SP. Z 0.0. 35'304 RZESZOW
KATEGORIA KATEGORIA XXVI - SIECI, JAK: ELEKTROENERGETYCZNE, TELEKOMUNIKACYJNE, GAZOWE,
OBIEKTU CIEPLOWNICZE, WODOCIAGOWE, KANALIZACYJNE ORAZ RUROCIAGI PRZEMYSLOWE
BUDOWLANEGO
ADRES OBIEKTU | MIEJSCOWOSC OSTROW
BUDOWLANEGO
IDENTYFIKATOR | ZGODNIE ZE STR. 2
DZIALEK

ZESPOL PROJEKTANTOW BIORACYCH UDZIAL W OPRACOWANIU PROJEKTU BUDOWLANEGO

Imie i nazwisko ‘ Nr uprawnien budowlanych ’ Podpis
BRANZA SANITARNA

PDK/0181/POOS/11
mgr inz. Szymon Dylag (do proj. bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji < 1%/
- projektant i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych

i kanalizacyjnych)

PDK/0193/PWOS/22
mgr inz. Patryk Pszonka (do proj. i do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen w specjalno$ci P A
- sprawdzajacy instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, S0

gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych)

mgr inz. Damian Zajchowski 7o Dnaunlld
- asystent projektanta 4
mgr inz. Agnieszka Szyper
- agsystent [;qrojektanta ! %fw
mgr inz. Wojciech Zawadzki _
- asystent projektanta Kavmol

OPRACOWANIE SKtADA SIE Z JEDNEGO TOMU, ZAWIERA:

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

ZAt ACZNIKI PROJEKTU BUDOWLANEGO

PROJEKT TECHNICZNY - NIE PODLEGA ZATWIERDZENIU | STANOWI OSOBNY TOM PROJEKTU BUDOWLANEGO

DATA OPRACOWANIA: RZESZOW, 29.02.2024 r.




Zatacznik do strony tytutowej - ZAL ACZNIK A

IDENTYFIKATORY DZIALEK EWIDENCYJNYCH NA KTORYCH OBIEKT JEST USYTUOWANY:

Jednostka ewidencyjna: 181403_2, obreb 0005 Ostrow

181403_2.0005.19,
181403_2.0005.25,
181403_2.0005.32/1,
181403_2.0005.38/1,
181403_2.0005.45,
181403_2.0005.48/2,
181403_2.0005.49/7,
181403_2.0005.54/1,
181403_2.0005.58,
181403_2.0005.61,
181403_2.0005.65,
181403_2.0005.69,
181403_2.0005.72,
181403_2.0005.74,
181403_2.0005.84,
181403_2.0005.102,
181403_2.0005.107,
181403_2.0005.111/1,
181403_2.0005.119/1,
181403_2.0005.133,
181403_2.0005.138/2,
181403_2.0005.142/1,
181403_2.0005.146/1,
181403_2.0005.149,
181403_2.0005.154,
181403_2.0005.160/2,
181403_2.0005.167,
181403_2.0005.174,
181403_2.0005.178,
181403_2.0005.185,
181403_2.0005.193,
181403_2.0005.197/2
181403_2.0005.204,
181403_2.0005.211,
181403_2.0005.215,
181403_2.0005.219/1,
181403_2.0005.220/3,
181403_2.0005.225,
181403_2.0005.228,
181403_2.0005.379,
181403_2.0005.413/1,
181403_2.0005.427/1,
181403_2.0005.500,
181403_2.0005.505,
181403_2.0005.625,
181403_2.0005.632/1,
181403_2.0005.671/3,

181403_2.0005.22,
181403_2.0005.27,
181403_2.0005.32/2,
181403_2.0005.39,
181403_2.0005.46/1,
181403_2.0005.49/2,
181403_2.0005.49/9,
181403_2.0005.54/2,
181403_2.0005.59/1,
181403_2.0005.62,
181403_2.0005.66,
181403_2.0005.70/1,
181403_2.0005.73/1,
181403_2.0005.75,
181403_2.0005.97,
181403_2.0005.103,
181403_2.0005.109/1,
181403_2.0005.111/2,
181403_2.0005.130,
181403_2.0005.134,
181403_2.0005.139/1,
181403_2.0005.142/3,
181403_2.0005.146/4,
181403_2.0005.150,
181403_2.0005.156,
181403_2.0005.161/2,
181403_2.0005.168,
181403_2.0005.175,
181403_2.0005.179,
181403_2.0005.187,
181403_2.0005.194,
181403_2.0005.199,
181403_2.0005.206,
181403_2.0005.212,
181403_2.0005.216,
181403_2.0005.219/2,
181403_2.0005.223/1,
181403_2.0005.226/1,
181403_2.0005.229,
181403_2.0005.380,
181403_2.0005.413/2,
181403_2.0005.428,
181403_2.0005.501,
181403_2.0005.623/1,
181403_2.0005.627/1,
181403_2.0005.632/2
181403_2.0005.671/4,

181403_2.0005.23,
181403_2.0005.29,
181403_2.0005.35,
181403_2.0005.40,
181403_2.0005.47,
181403_2.0005.49/5,
181403_2.0005.49/10,
181403_2.0005.55,
181403_2.0005.59/2,
181403_2.0005.64/1,
181403_2.0005.68/1,
181403_2.0005.70/2,
181403_2.0005.73/2,
181403_2.0005.77,
181403_2.0005.100,
181403_2.0005.104,
181403_2.0005.109/2,
181403_2.0005.112,
181403_2.0005.131,
181403_2.0005.137,
181403_2.0005.140,
181403_2.0005.143,
181403_2.0005.147/1,
181403_2.0005.151,
181403_2.0005.158,
181403_2.0005.162,
181403_2.0005.169,
181403_2.0005.176,
181403_2.0005.180,
181403_2.0005.188,
181403_2.0005.195,
181403_2.0005.201,
181403_2.0005.207,
181403_2.0005.213,
181403_2.0005.217/1,
181403_2.0005.220/1,
181403_2.0005.223/2,
181403_2.0005.227/1,
181403_2.0005.230,
181403_2.0005.381/1
181403_2.0005.415,
181403_2.0005.496,
181403_2.0005.502,
181403_2.0005.623/2,
181403_2.0005.629,
181403_2.0005.633/1
181403_2.0005.676/3,

181403_2.0005.24,
181403_2.0005.30,
181403_2.0005.36,
181403_2.0005.43,
181403_2.0005.48/1,
181403_2.0005.49/6,
181403_2.0005.51,
181403_2.0005.56,
181403_2.0005.60,
181403_2.0005.64/2,
181403_2.0005.68/2,
181403_2.0005.71,
181403_2.0005.73/3.
181403_2.0005.78,
181403_2.0005.101,
181403_2.0005.105,
181403_2.0005.110,
181403_2.0005.116,
181403_2.0005.132,
181403_2.0005.138/1,
181403_2.0005.141,
181403_2.0005.144,
181403_2.0005.147/2,
181403_2.0005.153/1,
181403_2.0005.159,
181403_2.0005.164,
181403_2.0005.172,
181403_2.0005.177,
181403_2.0005.181,
181403_2.0005.189,
181403_2.0005.197/1,
181403_2.0005.202,
181403_2.0005.210,
181403_2.0005.214,
181403_2.0005.218,
181403_2.0005.220/2
181403_2.0005.224,
181403_2.0005.227/2
181403_2.0005.233,
181403_2.0005.412,
181403_2.0005.425/1
181403_2.0005.499,
181403_2.0005.504,
181403_2.0005.624,
181403_2.0005.630,
181403_2.0005.633/2,
181403_2.0005.676/4



181403_2.0005.676/5,
181403_2.0005.683/1,
181403_2.0005.717,
181403_2.0005.726/2,
181403_2.0005.773,
181403_2.0005.860,
181403_2.0005.912/1,
181403_2.0005.922/1,
181403_2.0005.1012/1,
181403_2.0005.1017,
181403_2.0005.1096/2.

181403_2.0005.676/6,
181403_2.0005.683/2,
181403_2.0005.718/1,
181403_2.0005.726/3,
181403_2.0005.778,
181403_2.0005.864,
181403_2.0005.913,
181403_2.0005.923,
181403_2.0005.1013,
181403_2.0005.1018,
181403_2.0005.1097/1,

181403_2.0005.678,
181403_2.0005.685/1,
181403_2.0005.720,
181403_2.0005.727/1,
181403_2.0005.779,
181403_2.0005.865,
181403_2.0005.914/1,
181403_2.0005.926,
181403_2.0005.1015,
181403_2.0005.1095,
181403_2.0005.1098,

181403_2.0005.679/1,
181403_2.0005.686,
181403_2.0005.721/1,
181403_2.0005.772,
181403_2.0005.780,
181403_2.0005.878/4,
181403_2.0005.915,
181403_2.0005.928,
181403_2.0005.1016,
181403_2.0005.1096/1,
181403_2.0005.1099,
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l. OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Na podstawie artykutu 34 ust. 3d pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r., Prawo budowlane (Dz. U. z 2023 r., poz. 682
z poOzniejszymi zmianami) o$wiadczam ze w/w projekt architektoniczno-budowlany pn. BUDOWA SIECI
WODOCIAGOWEJ W MIEJSCOWOSCI OSTROW - GMINA GAC W RAMACH ZADANIA PN.: ,BUDOWA SIECI
WODOCIAGOWEJ | BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W MIEJSCOWOSCI OSTROW - GMINA GAC”
sporzadzony zostat zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy techniczne.

Sprawdzenie projektu dokonat:
Imie i nazwisko | Nr uprawnien budowlanych
BRANZA SANITARNA

PDK/0193/PWQS/22

(do proj. i do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych)

mgr inz. Patryk Pszonka
- sprawdzajacy

Imie i nazwisko ‘ Nr uprawnien budowlanych ‘ Podpis
BRANZA SANITARNA
PDK/0181/POOS/11
mgr inz. Szymon Dylag (do proj. bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i| % -
- projektant i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych
i kanalizacyjnych)
DATA OPRACOWANIA: RZESZOW, 29.02.2024 .




Il. DECYZJA O NADANIU UPRAWNIEN BUDOWLANYCH

PODKARPACKA OKREGOWA
IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA
35-060 Rzeszéw, ul. J. Stowackiego

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
PDK OIIB/KK/0054/0099/11 Rzesz6w, 2011 - 12 - 30

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, z p6Zn. zm.) i art.
12 ust. 1 pkt 1, art.13 ust.1 pkt 1, art.14 ust.1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(tekst jednolity: Dz.U. z 2010 r. Nr 243 poz.1623 z p6zn. zm.) oraz § 11 ust 1pktl, §15i§23 ust. 1
rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578 z p6zn. zm.),
w zwiazku zart.104 § 1i 2 Kodeksu postgpowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r., Nr 98
poz.1071 z p6Zn. zm.)

stwierdzamy , ze

Pan SZYMON DYLAG
magister inzynier
/kierunek studiéw- inzynieria $srodowiska /
ur. I icjsce urodzenia

otrzymat
UPRAWNIENIA BUDOWLANE

numer ewidencyjny PDK/0181/POOS/11

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
ciepinych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu postgpowania
administracyjnego ( Dz.U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 z p6zn. zm.).odstgpuje si¢ od uzasadnienia decyzji.

Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 ww. ustawy Prawo budowlane - podstawg do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru Giéwnego Inspektora Nadzoru
Budowlanego oraz wpis na list¢ cztonkéw wiasciwe;j izby samorzadu zawodowego.
2. Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za poSrednictwem Podkarpackiej Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa
w Rzeszowie w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Skiad orzekajacy PDK OIIB

dr inz. Zbigniew Plewako ..\ {3%..1. .70 T
mgr inz. Andrzej Hliniak ....{4. )74
inz. Stanistaw Dotegowski ../ <.




2

Szczegélowy zakres uprawnien
do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

Pan Szymon Dylag

I. Na mocy art. 12 ust.1 pkt 1 i art. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane, w zakresie objgtym
wyzej wymieniong specjalnoscia, niniejsze uprawnienia stanowia podstawg do:

1. projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych w
specjalno$ci objetej niniejszymi uprawnieniami i sprawowania nadzoru
autorskiego,

2. sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych z zastrzezeniem
art.62 ust S ustawy

II. Namocy § 151 § 23 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz.
578 z p6zn. zm.), uprawnienia budowlane uprawniaja do:

- projektowania obiektu budowlanego takiego jak: sieci i instalacje cieplne, wentylacyjne,
gazowe, wodociaggowe i kanalizacyjne, z doborem wiasciwych urzadzen w projekcie
budowlanym.

- oraz do sporzadzania projektow zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie specjalnosci
objetej niniejszymi uprawnieniami,

uja:
Pan Szymon Dyl

2.Gioéwny Inspektor
Nadzoru Budowlanego
3.aa

Skiad orzekajacy PDK OIIB

dr inz. Zbigniew Plewako ....
mgr inz. Andrzej Hliniak ......0. 30005
inz. Stanistaw Dotegowski ../....




PODKARPACKA OKREGOWA
IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Rzeszow, 2022-12-30
PDK OIIB/0054/0167/22

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw oraz inzynier6w budownictwa (Dz. U. z 2019 r., poz. 1117 z pdézn. zm.) i art. 12 ust. 1
pkt 1, pkt 2, pkt 3, pkt 4 i pkt 5, art. 12 ust. 2 i ust. 3, art. 12 ust. 4c pkt 3, art. 13 ust. 1, ust. 2, ust. 3 i
ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt4 lit. b art.15a ust. 1, art.15a ust.20 ustawy zdnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (Dz. U. z 2021 r., poz. 2351 z p6zn. zm.), po ustaleniu, ze zostaly spelnione warunki w
zakresie przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu nauprawnienia budowlane
z wynikiem pozytywnym, stwierdzamy, ze:

Pan Patryk Stefan Pszonka

magister iniynier
( kierunek studiéw - inzynieria srodowiska)

ur. dnia r. miejsce urodzenia —
otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE

numer ewidencyjny PDK/0193/PWOS/22

do projektowania i do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalno$ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociaggowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w calo$ci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu
postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2022r., poz. 2000 z pdzn. zm.) odstgpuje si¢ od
uzasadnienia decyzji.

Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 ww. ustawy Prawo budowlane - podstaw¢ do wykonywania samodzielnych funkgji technicznych
w budownictwie stanowi wpis na liste czlonkéw wiasciwej izby samorzadu zawodowego.
2. Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa w
Warszawie, za posrednictwem Podkarpackiej Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Rzeszowie w terminie 14 dni od
daty jej dorgczenia. Zgodnie z trescig art. 127a K.p.a:
§ 1. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwotania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia odwotania wobec organu
administracji publicznej, ktdry wydat decyzje. )
§ 2. Z dniem dorgczenia organowi administracji publicznej o§wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia odwolania
przez ostatnig ze stron postgpowania, decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna.
W przypadku ztozenia przez strong o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do odwotania od decyzji (okreslonego w § 2) stronie
nie przystuguje prawo do odwotania si¢ ani skargi do sadu administracyjnego.

Skiad Orzekajacy PDK OIIB
N _AD
dr inz. Zbigniew Plewakoﬁ EN i iadvamiimenes

inz. Andrzej Tarczynski

MEE i Grzegorz OZ0F..c.ivwiivsisis M sfssvonvivisiis




Szczegolowy zakres uprawnien
do projektowania i do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

Pan Patryk Stefan Pszonka

I. Namocy art. 12 ust. 1 pkt 1, pkt 2, pkt 3, pkt 4 i pkt 5 oraz art. 13 ust. 3 i ust. 4 ustawy Prawo

IT.

II.

budowlane, w zakresie objetym wyzej wymieniong specjalnoscig, niniejsze uprawnienia

stanowig podstawe do:

1. projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno - budowlanych
i technicznych oraz sprawowania nadzoru autorskiego;

2. kierowania budowg lub innymi robotami budowlanymi;

3. kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéow budowlanych oraz nadzor
i kontrole techniczng wytwarzania tych elementéw;

4. wykonywanie nadzoru inwestorskiego;

5. sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

Na mocy art. 15a ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 r.,
poz. 2351 z p6ézn. zm.) uprawnienia budowlane do projektowania uprawniajg rowniez do
sporzadzania projektéw zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie specjalnosci,
objetej niniejszymi uprawnieniami.

Na mocy art.15a ust. 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U.
z 2021 r., poz. 2351 z péZzn. zm.) uprawnienia budowlane w specjalnosci instalacyjnej w
zakresie sieci, instalacji 1 urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociagowych i kanalizacyjnych bez ograniczen uprawniaja do projektowania obiektu
budowlanego Ilub kierowania robotami budowlanymi zwigzanymi z obiektem

budowlanym, takim jak: sieci i instalacje cieplne, wentylacyjne, gazowe, wodociggowe
i kanalizacyjne. ‘

Skiad Orzekajacy PDK OIIB

dr inz. Zbigniew Plewako...{\ ...................................
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inz. Andrzej Tarczyﬁski.@..k&&l,)(.... (]

mgr inz. Grzegorz 0z6g
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

PDK-4SX-IT6-EZH *

Pan Szymon Dylgg o numerze ewidencyjnym PDK/IS/0032/12

adres zamieszkania ul. I. Solarza 2/3, 35-118 Rzeszéw

jest cztonkiem Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2024-02-01 do 2024-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2024-01-16 roku przez:

Grzegorz Dubik, Przewodniczacy Rady Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

PDK-M6G-6IH-7BW *

Pan Patryk Stefan Pszonka o numerze ewidencyjnym PDK/IS/0025/23

jest cztonkiem Podkarpackiej Okregowe;j Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2024-02-01 do 2024-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy
waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-12-21 13:01:04 roku przez:

Grzegorz Dubik, Przewodniczacy Rady Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci elektronicznej opatrzone bezpiecznym
podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa rownowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom
opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej 1zby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.
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IV. CZESC OPISOWA PROJEKTU

1. RODZAJ | KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO BEDACEGO PRZEDMIOTEM ZAMIERZENIA
BUDOWLANEGO

Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest BUDOWA SIECI WODOCIAGOWEJ W MIEJSCOWOSCI OSTROW
- GMINA GAC W RAMACH ZADANIA PN.: ,BUDOWA SIECI WODOCIAGOWEJ | BUDOWA SIECI KANALIZACJI
SANITARNEJ W MIEJSCOWOSCI OSTROW - GMINA GAC”.

Kategoria obiektu budowlanego XXVI - sieci, jak: elektroenergetyczne, telekomunikacyjne, gazowe, cieptownicze,
wodociggowe, kanalizacyjne oraz rurociggi przemystowe.

2. ZAMIERZONY SPOSOB UZYTKOWANIA ORAZ PROGRAM UZYTKOWY OBIEKTU BUDOWLANEGO

Obiekt bedzie stanowit element gminnej infrastruktury technicznej i stuzyt potrzebom zaopatrzenia w wode
oraz zabezpieczenia przeciwpozarowego dla znajdujacych sie w jego poblizu zabudowan.
Dla przedmiotowego obiektu nie sporzadza sie programu uzytkowego.

3. UKLAD PRZESTRZENNY ORAZ FORMA ARCHITEKTONICZNA OBIEKTU BUDOWLANEGO.

Nie dotyczy.

4. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OBIEKTU BUDOWLANEGO

GAC

SIEC WODOCIAGOWA
Wyszczegolnienie robot Jednostka llosé
Sie¢ wodociggowa PE100 RC SDR11 m 7068
- 3200 mm m 2674
- 2160 mm m 355
- @125 mm m 614
- @110 mm m 125
- @90 mm m 1134
- @63 mm m 57
- @50 mm m 506
- @40 mm m 1603
Zasuwy wodociggowe szt. 189
-DN11/4” szt. 129
- DN40 mm szt. 4
- DN50 mm szt. 2
- DN80 mm szt. 41
- DN100 mm szt. 2
- DN150 mm szt. 4
- DN200 mm szt. 7
Hydrant nadziemny DN80 mm szt. 30
Przekroczenia drogi powiatowej szt./m 12/318,5
- @200 mm (r.0. 315 mm) szt./m 1/23,5
- @160 mm (r.0. 250 mm) szt./m 2/66,0
- @90 mm (r.0. 200 mm) szt./m 7/165,0
- @63 mm (r.0. 160 mm) szt./m 1/32,0
- @40 mm (r.0. 90 mm) szt./m 1/32,0
Przekroczenia drogi gminnej publicznej szt./m 71725
- 0200 mm (r.o0. 315 mm) szt./m 4/121,5
- @40 mm (r.0. 90 mm) szt./m 3/51,0
Przewierty pod przeszkodami szt./m 35/1368
- @200 mm szt./m 12/580,5
- @200 mm(r.0. 315 mm) szt./m 1110,0
- 3160 mm szt./m 1/45,5
- @125 mm szt./m 4/138,5
- 390 mm szt./m 3/143,0
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- 250 mm szt./m 3/183,0
- @40 mm szt./m 11/267,5
Zabezpieczenie kabli elektrycznych na sieci wodociaggowej w rurze ochronnej szt./m 22/66
dwudzielnej PE 110 mm,

-3m szt/m 22/66
Kolumna odpowietrzajaca szt. 1
Kolumna odwadniajaca szt. 1

5. OPINIA GEOTECHNICZNA

5.1. POLOZENIE GEOGRAFICZNE

Geograficznie teren znajduje sie w obrebie mezoregionu Podgérze Rzeszowskie. Podgérze Rzeszowskie to
skrajna, potudniowa cze$¢ Kotliny Sandomierskiej, o powierzchni ok. 860 km?, potozona miedzy dolinami Sanu i Wistoka.
Rozcigga sie tukiem o dtugosci ok.60 km od Rzeszowa po Przemys$l i osigga wysoko$ci od 240 do 280 m n.p.m.

5.2. KATEGORIA GEOTECHNICZNA ORAZ WARUNKI GRUNTOWE

Niniejszg opinig opracowano zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu Budownictwa i Gospodarki Morskiej
zdnia 25.04.2012r., w sprawie ustalania geotechnicznych warunkdéw posadowienia obiektéw budowlanych
(Dz.U.z2012r. Nr 0, poz. 463).

Warunki gruntowo-wodne (geologiczne) nalezy uznac za proste, kategorie geotechniczng obiektu uznaé jako
druga.

Obiekt nalezy posadowi¢ ponizej gleboko$ci przemarzania gruntu.

6. PARAMETRY TECHNICZNE OBIEKTU BUDOWLANEGO CHARAKTERYZUJACE WPLYW OBIEKTU
BUDOWLANEGO NA SRODOWISKO | JEGO WYKORZYSTYWANIE ORAZ NA ZDROWIE LUDZI | OBIEKTY
SASIEDNIE POD WZGLEDEM:

a) Zapotrzebowanie i jakos¢ wody oraz ilosci, jakosci i sposobu odprowadzania $ciekdw oraz wod opadowych

Przewiduje sie zapotrzebowania na wode do wptukiwania igtofiltrow. Wode pobraé nalezy z gminnegj sieci
wodociggowej. Wody z igtofiltréw odprowadzi¢ nalezy do istniejacych rowow.

b) Emisja zanieczyszczen gazowych, w tym zapachéw, pytowych i ptynnych z podaniem ich rodzaju ilosci
i zasiegu rozprzestrzeniania sie

Nie dotyczy.
c) Rodzajuiilosci wytwarzanych odpadéw

W fazie budowy powstawaC bedg odpady z nastepujacych grup wg Rozporzadzenia Ministra Klimatu z dnia
2 stycznia 2020 r., w sprawie katalogu odpadéw Dz.U. z 2020 r., poz. 10):

- 15 01 - odpady opakowaniowe,

- 17 01 - odpady materiatow i elementéw budowlanych oraz infrastruktury drogowej,

- 17 02 - odpady drewna, szkfa i tworzyw sztucznych,

- 17 03 - odpady mieszanki bitumiczne, smota i produkty smotowe,

- 17 04 - odpady i ztomy metaliczne oraz stopow metali,

- 17 05 - gleba i ziemia z wykopow.

Dodatkowo powstawa¢ beda w wyniku bytowania pracownikéw budowy odpady z grup 20 (20 03 01 i 20 03 03).
Usuwanie tych odpaddw jest obowigzkiem wykonawcy robét budowlanych na podstawie Ustawy z dnia 13 wrzesnia 1996
r. 0 utrzymaniu czystosci i porzadku w gminach (Dz.U. 2024 poz. 399).

d) Wiasciwosci akustyczne oraz emisja drgan, a takze promieniowania.
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Nieznaczna emisja hatasu w przypadku pracy sprzetu budowlanego na etapie realizacji. Wibracja i promieniowanie
nie bedg wystepowac.

e) Wplyw obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan, powierzchnig ziemi w tym glebe, wody powierzchniowe
i podziemne.

Trasa sieci wodociagowej zaprojektowana zostata tak, aby nie byto konieczno$ci wycinki drzew i krzewéw oraz
aby unikna¢ zniszczenia systemow korzeniowych drzew i krzewéw. Projektowany obiekt wykonany bedzie z rur PE100 RC
przez co nie bedzie oddziatywat na wody powierzchniowe i podziemne.

Obiekt budowlany nie ma wptywu na powierzchnig ziemi, rurociggi wykonane bedg ponizej poziomu terenu.

Zatozono usuniecie gruntu wierzchniej warstwy (humus) gr. 30 cm poza obreb robot i rozscielenie go w pasie
wykopu pod rurociggi po ich utoZeniu i zasypaniu.

Nieznaczny wptyw na Srodowisko wystapi w okresie realizacji robot budowlanych w czasie wykonywanie robot
ziemnych sprzetem mechanicznym. Okres budowy niewiele wptywa na stan wod powierzchniowych i podziemnych.

Okresowo w wyniku prac ziemnych, szczegdlnie w niesprzyjajacych warunkach atmosferycznych (ulewne deszcze,
silne wiatry) na skutek sptywu powierzchniowego zagrozenie dla jakosci wod, w tym gtéwnie powierzchniowych beda;

- przemieszczanie mas ziemnych — w okresie opadéw atmosferycznych naruszenie naturalnej struktury gruntu
i zdjecie darni na uzytkach zielonych spowoduje wymywanie drobnych czastek i zwigkszenie zawiesiny w najblizszych
ciekach.

- skfadowanie mas ziemnych — w okresie opadéw atmosferycznych spowoduje wymywanie i zwiekszenie ilosci
zawiesiny w wodach okolicznych rowdw.

Praca sprzetu ciezkiego — w przypadku nieszczelno$ci uktaddw hydraulicznych (koparki, spycharki) spowoduje
zanieczyszczenie substancjami ropopochodnymi gruntu, wod powierzchniowych i podziemnych.

Wykonawca podczas prac budowlanych musi zwréci¢ szczegolng uwage na zastosowanie sprawnego techniczne
sprzetu, aby przeciwdziata¢ przypadkowemu zanieczyszczeniu wody i gleby.

Prace ziemne sprzetem cigzkim ograniczone bedg do pory dziennej, z uwagi na charakter otoczenia oraz bliskos¢
zabudowy mieszkalne;j.

Po skoriczeniu prac zwigzanych z budowg obiektu na poszczegdlnych odcinkach nalezy uporzadkowaé teren
i przywrdci¢ go do stanu pierwotnego.

Ro$linno$¢ niska tj. trawy oraz usunigcie humusu nalezy przeprowadzi¢ poza okresem wegetacyjnym.

Zgodnie z art. 87a ust 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 o ochronie przyrody — (Dz. U. 2023 poz. 1336) - ,Prace
ziemne oraz inne prace wykonywane recznie, z wykorzystaniem sprzetu mechanicznego lub urzadzen technicznych,
wykonywane w obrebie korzeni, pnia lub korony drzewa lub w obrebie korzeni lub peddw krzewu, przeprowadza sie
w sposo6b najmniej szkodzacy drzewom lub krzewom”.

W zwigzku z powyzszym przy wykonywaniu robot w obrebie drzew i krzewow nalezy:

- grupy drzew/krzewow wygrodzi¢ ptotem o wysokosci min. 1,5 m, w sposéb uniemozliwiajacy uszkodzenie pni,

- pnie drzew zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami mechanicznymi na czas budowy poprzez ich owiniecie np. matami
wiklinowymi lub stomianymi (o wymiarach 1,7x1,5 m), a nastepnie ich oszalowanie deskami do wysokosci 1,5-2,0 m
(w zalezno$ci od wysoko$ci drzewa), ostony nalezy opasaé drutem,

- wykopy wykonywane w strefie korzeniowej drzew/krzewow przeprowadzac recznie lub niewielkimi koparkami,

- przycinanie korzeni nalezy prowadzi¢ ostrymi narzedziami tnacymi, niedopuszczalne jest rwanie i miazdzenie
systemow korzeniowych, nie nalezy uszkadzac korzeni szkieletowych, odpowiedzialnych za statyke drzewa,

- w przypadku uszkodzenia korzeni, gatezi lub pni nalezy podja¢ dziatania ochronne, uszkodzone korzenie nalezy
przycigé pod katem prostym, dokonujgc ciecia tam, gdzie zaczyna si¢ Zywy korzen, powierzchnie ran nalezy zabezpieczy¢
preparatem impregnujacym, glebe w najblizszym otoczeniu uszkodzonych korzeni zastapi¢ w bardziej zasobng w sktadniki
odzywcze (torfowa), uszkodzone gatezie nalezy przyciaé zgodnie z zasadami pielegnaciji drzew, a nastepnie zasmarowac
preparatami o dziataniu powierzchniowym, ubytki powierzchniowe kory nalezy wygtadzi¢ i uformowac ich krawedzie,
a nastepnie zabezpieczy¢ preparatami antygrzybicznymi,

- pozostawianie odstonigtych korzeni nie powinno trwac dtuzej niz 2 godziny, wyjatek stanowi pozostawianie
korzeni w storicu trwajace nie dtuzej niz 1 godzing i na powietrzu w dni wilgotne nie dtuzej niz 8 godzin, do zabezpieczenia
korzeni przed wysychaniem nalezy uzy¢ np. wilgotnego torfu, mat lub tkanin jutowych, ktére nalezy regularnie zwilza¢ woda,
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podobnie w okresie zimowym nalezy zabezpieczy¢ odstonigte korzenie przed przemarzaniem za pomoca np. mat, kocow
lub warstwy torfu oszalowanego deskami,

- nie lokalizowa¢ baz materiatowo-sprzetowych (magazyny, sktady, bazy transportowe), urobku z wykopdw
i odpaddw powstajacych podczas prowadzenia prac budowlanych w zasiegu rzutu pionowego koron drzew i co najmniej
2 m na zewnatrz od tego zasiegu, szczegolnie nalezy unika¢ magazynowania w poblizu drzew/krzewdw cementu, wapna
i gruzu,

- nie obsypywac ziemig pni drzew powyzej wysokosci 0,2 m ponad pierwotny poziom terenu i krzewdw powyzej
wysokosci 0,1 m ponad pierwotny poziom terenu,

- w przypadku konieczno$ci obnizenia poziomu gruntu, pozostawi¢ teren wokdt drzew i krzewdw w zasiegu
wyznaczonym przez obrys korony na wzmocnionych konstrukcyjnie wzniesieniach.

Zaplecza budowy, bazy techniczne, bazy materiatowe i paliw, place postojowe maszyn budowlanych i Srodkow
transportu, miejsca sktadowania odpadoéw, lokalizowane beda poza terenami zadrzewionymi, miejscami gdzie w okresie
wiosennym stagnujg wody roztopowe oraz poza terenami podmoktymi.

Powstajace w trakcie realizacji zamierzenia inwestycyjnego wykopy powinny by¢ na biezaco zasypywane.
W przypadku koniecznosci ich pozostawienia na diuzszy czas (np. na noc) nalezy je w sposéb szczelny zabezpieczy¢ przed
wpadaniem do nich matych zwierzat (np. poprzez wygrodzenia folig lub siatkg o0 oczkach nie wiekszych niz 0,5x0,5 cm).
Wykopy przed ich zasypaniem powinny by¢ sprawdzane pod katem obecno$ci w nich uwigzionych zwierzat — w razie ich
stwierdzenia powinny by¢ one uwalniane i przenoszone w odpowiednie danemu gatunkowi siedliska.

7. ANALIZA TECHNICZNYCH, SRODOWISKOWYCH | EKONOMICZNYCH MOZLIWOSCI REALIZACJI WYSOCE
WYDAJNYCH SYSTEMOW ALTERNATYWNYCH ZAOPATRZENIA W ENERGIE | CIEPLO, W TYM
ZDECENTRALIZOWANYCH SYSTEMOW DOSTAWY ENERGI OPARTYCH NA ENERGI ZE ZRODEL
ODNAWIALNYCH, KOGENERACJE, OGRZEWANIE LUB CHLODZENIE LOKALNE LUB BLOKOWE, W
SZCZEGOLNOSCI GDY OPIERA SIE CALKOWICIE LUB CZESCIOWO NA ENERGI Z ODNAWIALANYCH
ZRODEL ENERGI, O KTORYCH MOWA W ART. 2 PKT 22 USTAWY Z DNIA 20 LUTEGO 2015 R. O
ODNAWIALNYCH ZRODLACH ENERGII (DZ. U. Z 2023 R. POZ. 1436 Z POZNIEJSZYMI ZMIANAMI), ORAZ POMPY
CIEPLA, OKRESLAJACA:

Nie dotyczy.

8. ANALIZA TECHNICZNYCH | EKONOMICZNYCH MOZLIWOSCI WYKORZYSTANIA URZADZEN, KTORE
AUTOMATYCZNIE REGULUJA TEMPERATURE ODDZIELNIE W POSZCZEGOLNYCH POMIESZCZENIACH LUB
W WYZNACZONEJ STREFIE OGRZEWANEJ, ZGODNIE Z § 135 UST. 7-10 | § 147 UST. 5-7 ROZPORZADZENIA
MINISTRA INFRASTRUKTURY Z DNIA 12 KWIETNIA 2002 R. W SPRAWIE WARUNKOW TECHNICZNYCH, JAKIM
POWINNY ODPOWIADAC BUDYNKI | ICH USYTUOWANIE (DZ. U. Z 2022 R. POZ. 1225);

Nie dotyczy.

9. INFORMACJE O ZASADNICZYCH ELEMENTACH WYPOSAZENIA BUDOWLANO-INSTALACYJNEGO,
ZAPEWNIAJACYCH UZYTKOWANIE OBIEKTU BUDOWLANEGO ZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM

9.1. SIEC WODOCIAGOWA

Projektowang sie¢ wodociggowa wykonac¢ nalezy z rur PE100 RC SDR11 o $rednicy dn40 mm, dn50 mm, dn63
mm, dn90 mm, dn110 mm, dn125 mm, dn160 mm, dn200 mm i dopuszczalnym cisnieniu roboczym do 1,6 MPa. Wodocigg
posadowiony bedzie na gtebokosci 1,60 m.

Wiaczenie projektowanej sieci wodociggowej projektuje sie:

- na dziatce nr 220/3 obreb 0005 Ostréw siecig wodociggowa dn200 mm,

- na dziatce nr 226/1 obreb 0005 Ostréw siecig wodociggowg dn200 mm .

Wszystkie odlegtosci przewodu wodociggowego od innych obiektdéw zlokalizowanych na trasie przebiegu sieci
zostaly zaprojektowane zgodnie z obowigzujacymi wytycznymi i normami.

Szczegblowy przebieg trasy sieci wodociggowej przedstawiono na projekcie zagospodarowania terenu
w skali 1:1000.
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Technologia oraz materiaty uzyte do budowy sieci wodociggowej powinny spetniaé wymogi Panstwowego Zaktadu
Higieny oraz posiada¢ niezbedne aprobaty techniczne, $wiadectwa i certyfikaty dopuszczajace do przestania wody pitnej.

Uzyte materiaty powinny réwniez odpowiada¢ wymaganiom Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach
budowlanych (Dz.U. 2021 poz. 1213).

9.2. SKRZYZOWANIA PROJEKTOWANEJ SIECI WODOCIAGOWEJ Z ISTNIEJACYMI URZADZENIAMI

Cato$¢ istniejacego uzbrojenia terenu w rejonie projektowanych obiektdw pokazano na mapie sytuacyjno -
wysokosciowej. Istniejace uzbrojenie podziemne i nadziemne niekolidujgce z projektowang inwestycjg wymaga
zabezpieczenia na czas prowadzenia robét. Roboty w poblizu uzbrojenia i jego zabezpieczenie nalezy wykona¢ pod
nadzorem wiasciciela uzbrojenia, stosujac sie do zalecen zawartych w Protokole Zespotu Uzgadniania Dokumentacii
Projektowej, jak réwniez do zalecen zawartych w uzgodnieniach branzowych.

Bezpieczne odlegtosci poziome od istniejacej infrastruktury techniczne;j:

e kanalizacja sanitarna -1,5m,
e sie¢ gazowa -1,5m,
e  kabli teletechnicznych i energetycznych -1,0m,
o  slupdw energetycznych -1,5m.

a) Kable energetyczne i teletechniczne

W przypadku kolizji, kable energetyczne niskiego napiecia eN i kable teletechniczne w miejscach skrzyzowania
z siecig wodociggowa, projektuje sie zabezpieczy¢ rurg ochronng dwudzielng @110 mm min. dtugosci 3 m (do 9 m
w przypadku skrzyzowan pod matym katem), kable energetyczne $redniego i wysokiego napiecia eS, eW w miejscach
skrzyzowania projektuje si¢ zabezpieczy¢ rurg ochronng dwudzielng @160 mm min. dtugosci 3 m (do 9 m w przypadku
skrzyzowan pod matym katem). Przy uktadaniu rur wodociggowych zachowany zostanie warunek pionowej odlegto$ci od
kabla min. 0,5 m i poziomej 1,0 m.

b)  Sie¢ kanalizacji

W przypadku kolizji, przy skrzyzowaniu kanalizacji sanitarnej w miejscach skrzyzowania z wodociggami nie
przewidziano specjalnego zabezpieczenia, poniewaz odlegto$¢ pionowa miedzy tymi urzadzeniami jest wieksza niz 0,20
m.

W innym przypadku przy stwierdzeniu w wykonawstwie odstepstwa nalezy na przewodzie utozonym ponizej
zatozy¢ ,ptaszcz ochronny” z rury ochronnej 0 1,25 $rednicy wiekszej od obudowanego przewodu. Ditugo$¢ plaszcza
powinna by¢ taka, aby co najmniej po 0,5 m wystawata poza zewnetrzny obrys kanatu.

Konce rury ptaszczowej uszczelni¢ nalezy piankg poliuretanowa na dtugosci 25 cm. Jezeli natomiast przewdd juz
istnieje, ptaszcz na przewodzie mozna wykona¢ z dwoch potdwek rury stalowej przecietej wzdtuz i skreconej $rubami, po
natoZeniu na czynny przewdd.

c)  Sie¢ gazowa

Skrzyzowania proj. wodociggu z sieciq wodociggowa wykonaC zgodnie z warunkami technicznymi znak
PSGJA.ZMSM.763B.066.1.23 z dnia 08.05.2023 r. wydane przez PSG sp. z 0.0. Oddziat Zaktad Gazowniczy w Jasle.
Gazociag Sredniego ci$nienia
1. Przebieg rownolegty i skrzyzowania projektowanej sieci wodociggowej z istniejacymi gazociggami Sredniego
ci$nienia nalezy zaprojektowano zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 26.04.2013 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 2013 poz. 640).
2. Skrzyzowania wodociagu z siecig gazowa wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, a w szczegdlnosci:
e skrzyzowania projektowanego wodociagu z istniejacymi gazociggami wykona¢ bezwzglednie pod katem nie
mniejszym niz 60°;
e odlegto$¢ pionowa miedzy zewnetrznymi Sciankami rury przewodowej wodociggu a gazociggiem nie mniejsza
niz0,2 m;
UWAGA:
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Normatywne zagtebienie osi wodociggu wynosi 1,50 m, w miejscu skrzyzowania wodociagu i gazociggu
w przypadku nie zachowania pionowej odlegtosci 0,20 m wodocigg nalezy zagtebi¢ w celu spetniania warunku pionowe;
odlegtosci sieci;
o skrzyzowania projektowanego wodociggu z istniejacymi gazociggami nie wymagajg zabezpieczenia rurami

ostonowymi;
e przy utozeniu rownolegtym miedzy zewnetrznymi Sciankami wodociggu a czynnym gazociggiem nalezy

zachowa¢ odlegto$¢ pozioma nie mniejsza niz:

O

min.1,5 m -— dla gazociggéw wybudowanych przed wejSciem w Zzycie Rozporzadzenie Ministra
Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac
sieci gazowe (Dz. U. 2013 nr 640);
min.0,5 m — dla gazociggow wybudowanych po wejsciu w zycie Rozporzadzenie Ministra Gospodarki
z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiadac sieci gazowe
(Dz. U. 2013 nr 640).

3. Potaczenia wodociggu umiesci¢ w odlegtosci nie mniejszej niz 2m od osi skrzyzowania.
4. Prace ziemne w obrebie gazociggu powinny by¢é wykonane recznie, pod nadzorem pracownikéw Gazowni
w Przeworsku.
5. Nakrycie gazociagu nie moze ulec zmniejszeniu w stosunku do stanu istniejgcego. Powinno wynosi¢ nie mniej niz
1,0 m do powierzchni przebudowywanej drogi oraz do dolnej warstwy jej podbudowy min. 0,5 m.
6. Materialy i urzadzenia winny posiadac certyfikat dopuszczajacy je do stosowania w budownictwie.
Wykaz skrzyzowan sieci wodociggowej z gazociggiem Sredniego cisnienia:
ozn. . Min. oFII. pionowa
Lp. _Nr . DN. gazociagu H ost }.(qt | Pom |_edzy ZEW.
skrzyzowania | wodociagu > " | wodociagu | skrzyzowania sciankami
na mapie przewodow
- mm m ° m
Gazociag Sredniego ciSnienia

1. Sg1 40 gsM20 1,50 94 0,20
2. Sg2 40 gs20 1,50 84 0,20
3. Sg4 40 gsM40 1,50 90 0,20
4. Sgb 200 gs40 1,50 90 0,20
5. Sg7 160 gs70 1,50 83 0,20
6. Sg8 90 gsD25 1,50 71 0,20
7. Sg9 90 gsD 1,50 69 0,20
8. Sg10 90 gs70 1,50 74 0,20
9. Sg10.1 90 gsD 1,50 93 0,20
10. Sg11 40 gsD 1,50 63 0,20
1. Sg12 125 gs 1,50 86 0,20
12. Sg13 125 gs 1,50 80 0,20
13. Sg14.1 50 gs70 1,50 70 0,20
14. Sg15 40 gsM20 1,50 84 0,20
15. Sg16 125 gs70 1,50 88 0,20
16. Sg17 125 gs70 1,90 77 0,20
17. Sg18 40 gs20 1,50 86 0,20
18. Sg19 40 1,50 91 0,20
19. Sg19.1 40 gs20 1,50 87 0,20
20. Sg21 125 gsM20 1,50 88 0,20
21. Sg22 125 gsM20 1,90 84 0,20
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22.| Sg23 90 gs20 1,50 87 0,20
23.| Sg24 200 gs40 1,50 82 0,20
2. | Sg26 50 gs40 1,50 62 0,20
25.|  Sgo8 200 gs75 1,50 76 0,20
26. | Sg29 40 gs40 1,50 89 0,20
27. | Sg30 40 gsM20 | 1,50 86 0,20
28.|  Sgat 200 gs20 1,50 88 0,20
29. | Sg33 63 gs40 1,50 60 0,20
30. | Sg34 63 gs40 1,50 83 0,20
31.|  Sg36 40 gs40 150 81 0,20
32. | Sg36.2 90 gsM20 | 1,50 90 0,20
33.|  Sg37 200 gs40 1,50 60 0,20
34. |  Sg38 40 gs40 1,50 88 0,20
35. | Sg39 200 | gsD20 | 1,50 89 0,20
36. | Sg4 200 gs40 1,50 67 0,20
37.| Sg42 200 | gsM20 | 1,550 88 0,20
38. |  Sg45 200 gs40 1,50 89 0,20
39. |  Sg46 200 gs25 1,50 87 0,20
40.| Sg47 40 gs25 1,50 90 0,20
41.| Sg48 200 gs25 1,50 75 0,20
42.|  Sg49 200 gs20 1,50 82 0,20
43.|  Sg51 40 gs40 150 81 0,20
44. |  Sg52 200 gs40 1,50 79 0,20
45.|  Sg53 90 gs75 1,50 90 0,20
46. |  Sg54 200 | gsM20 | 1,50 81 0,20
47.| Sg55.1 40 Gs40 1,50 90 0,20
48.|  Sg56 90 gs40 1,50 90 0,20
49. |  Sg59 90 gs75 150 90 0,20
50. |  Sgbt 200 gs25 1,50 85 0,20
51.|  Sg62 200 gs40 1,50 88 0,20
52. |  Sg63 200 gs25 1,50 90 0,20
53. |  Sg64 40 gs40 1,50 88 0,20
54. | Sg66 90 gs20 1,50 88 0,20
55. |  Sg67 40 gsM20 | 1,50 89 0,20
56. |  Sg68 40 gs20 1,50 83 0,20
57.|  Sg69 40 gs20 1,50 85 0,20
58. |  Sg70 40 gs25 1,50 89 0,20
59. |  Sq72 200 gs25 1,50 88 0,20
60. | Sq73 90 gs40 1,50 88 0,20
61.| Sg74 90 gs75 1,50 89 0,20
62.| Sg75 90 gsM20 | 1,50 89 0,20
63. | Sg76 90 gs40 150 88 0,20
64. |  Sg80 200 gs40 1,50 93 0,20
65. |  Sg81 200 gs40 1,50 83 0,20
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66. |  Sg82 90 gs40 1,50 82 0,20
67.| Sg83 90 gs75 1,50 78 0,20
68. |  Sg87 40 gs40 1,50 81 0,20
69. | Sg87.1 200 gs20 1,50 76 0,20
70. | Sg91.1 40 gs75 1,50 82 0,20
71.| S92 90 gs40 1,50 87 0,20
72.|  Sq94 90 gs75 1,50 85 0,20
73.|  Sq95 90 gs40 1,50 83 0,20
74.|  Sg96 200 | gsM20 | 1,50 87 0,20
75.|  Sg98 200 gs40 1,50 90 0,20
76.|  Sg99 200 gs40 1,50 62 0,20
77. | Sg100 200 | gsM20 | 1,50 79 0,20
78.|  Sg101 200 gs20 1,50 90 0,20

d)  Ochrona drzew i wod podziemnych

Trasa sieci wodociggowej zostata tak zaprojektowana, aby w jak najmniejszym stopniu ingerowaé systemy
korzeniowe drzew. Wykopy bedg odsunigte poza zasieg korony drzew. Przewiduje sie wycinke pojedynczych drzew
i krzewow, przeprowadzong poza okresem legowym wiekszo$ci gatunkow ptakdw.

9.3. PRZEKROCZENIA DROG POWIATOWYCH

Z uwagi na usytuowanie zabudowan wzdtuz drogi powiatowej nr P1607R relacji Mikulice — Ostréw - Biatoboki,
konieczne bedzie przekroczenie ich metodami bezwykopowymi tj. przewiertem w rurach ochronnych wg ponizszego

zestawienia:

Nr dziatki, Obreb, jed. | Numer drogi Oznaczenie Wiasciciel
ewidencyjna przekroczenia

36 Obreb 9005 Ostréw, DP11

181403_2 Ostrow

36 Obreb 0005 Ostréw,

181403_2 Ostrow DP12

223/2 Obreb 0005 Ostréw, DP2

181403_2 Ostrow

223/2 Obreb 0005 Ostréow, DP3

181403_2 Ostrow

224 Obreb 0005 Ostrow, DP4

181403_2 Ostrow

224 Obreb 0005 Ostréw, | P 1607R Mikulice — DP5

181403_2 Ostrow Ostrow- Biatoboki Powiat Przeworski
224 Obreb 0005 Ostréw, DP6 Ul. Jagiellorska 10, 37-200 Przeworsk
181403_2 Ostrow

224 Obreb 0005 Ostrow, DP7

181403_2 Ostrow

225 Obreb 0005 Ostréw, 0P8

181403_2 Ostrow

225 Obreb 0005 Ostrow, DP9

181403_2 Ostrow

225 Obreb 0005 Ostrow,

181403_2 Ostrow DP10

223/1 Obreb 0005 Ostrow, DP1

181403_2 Ostrow
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Lokalizacja projektowanych przekroczen przedstawiona zostata na zataczonej mapie sytuacyjno — wysoko$ciowej
w skali 1:1000, na gteboko$ci min. 1,6 m pod nawierzchnig drogi lub 1,0 m od dna rowu przydroznego. Wszystkie
przekroczenia wykonane zostang metoda przewiertu w rurach ochronnych PE dostosowanych do $rednicy rury
przewodowe;.

Powyzsze przekroczenia drogi powiatowej nalezy wykonywa¢ zgodnie z wydanymi decyzjami na lokalizacje
w pasie drogowym drogi powiatowej nr P1607R Mikulice-Ostréw-Biatoboki, decyzja znak: PZD-ED.4053.256.2023.1 z dnia
05.12.2023r. oraz decyzjq znak: PZD-ED.4053.265.2023.1 z dnia 29.12.2023r.

Lokalizacje komdr przewiertowych projektuje sie poza pasem drogowym.

Za umieszczone urzadzenie w pasie drogowym jego wiasciciel zobowigzany bedzie dokonywaé optat rocznych za
kazdy rok umieszczenia urzadzenia w pasie drogowym.

Utrzymanie obiektow i urzadzen obcych, nalezy do ich posiadaczy.

Jezeli budowa, przebudowa lub remont drogi powiatowej wymaga przetozenia urzadzenia lub obiektu koszt tego
przetozenia ponosi jego wiasciciel.

Trasa sieci wodociggowej ze wzgledu na istn. stan zabudowy, a takze wysokosciowe uksztattowanie terenu oraz
wymogow technicznych budowy, wymaga zblizenia proj. sieci wodociggowej do drog powiatowych ponizej 8,0 m, na ktore
zostato wydane odstepstwo w postaci decyzji znak: PZD-ED.4053.256.2023.1 z dnia 05.12.2023r.

9.4. PRZEKROCZENIA DROG GMINNYCH PUBLICZNYCH

Z uwagi na usytuowanie zabudowan wzdtuz drogi gminnej nr 110565R Ostréw — Nizatyce oraz wzdtuz drogi
gminnej nr 110561R Ostréw-Wolica, konieczne bedzie przekroczenie ich metodami bezwykopowymi {j. przewiertem wg
ponizszego zestawienia:

Nr dziatki Obreb, jed. | Numer drogi Oznaczenie Wiasciciel

ewidencyjna przekroczenia

505 Obreb 0005 Ostrow, DG

181403_2 Ostrow

505 Obreb 0005 Ostréow, | 110565R Ostréw - DG2

181403_2 Ostrow Nizatyce

505 Obreb 0005 Ostrow, DG3

181403_2 Ostrow , ,

197/1 Obreb 0005 Ostrow, Gmina Gac
) DG4 Gac 275

181403_2 Ostrow 37207 Gaé

197/1 Obreb 0005 Ostrow, DG5

181403_2 Ostrow 110561R Ostrow -

197/1 Obreb 0005 Ostrow, | Wolica DG6

181403_2 Ostrow

197/1 Obreb 0005 Ostrow, DG7

181403_2 Ostrow

Lokalizacja projektowanych przekroczen przedstawiona zostata na zataczonej mapie sytuacyjno — wysoko$ciowej
w skali 1:1000, na gtebokosci min. 1,6 m pod nawierzchnig drogi lub 1,0 m od dna rowu przydroznego. Wszystkie
przekroczenia wykonane zostang metoda przewiertu.

Lokalizacje komér przewiertowych projektuje sie poza pasem drogowym.

Za umieszczone urzadzenie w pasie drogowym jego wiasciciel zobowigzany bedzie dokonywac opfat rocznych za
kazdy rok umieszczenia urzgdzenia w pasie drogowym.

Utrzymanie obiektdw i urzadzen obcych, nalezy do ich posiadaczy.

9.5. PRZEKROCZENIE PRZESZKOD TERENOWYCH

Z uwagi na zagospodarowanie terenu przewiduje sie rowniez wykonanie sieci wodociggowej metodg bezwykopowg
— przewiertem. W miejscach tych nie ma koniczno$ci stosowanie rur ochronnych. Odcinki wykonywane metoda przewiertu
zostaly pokazane w czesci rysunkowej projektu zagospodarowania terenu.
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10. DANE DOTYCZACE WARUNKOW OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009r. w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych (Dz. U. 2009, nr 124, poz. 1030) dla ochrony
przeciwpozarowej projektuje sie hydranty nadziemne o $rednicy DN 80 mm, lokalizujac je wzdtuz drég przy zachowaniu

odlegtosci:

pomiedzy hydrantami — do 150 m,

od zewnetrznej krawedzi jezdni — do 15 m,

od chronionego obiektu budowlanego —do 75 m,
od $ciany budynku — min 5 m.

Ze wzgledu na wymiane istniejacej sieci i liczbe mieszkafncoéw nieprzekraczajacg 2000 osdb w miejscowosci
Ostrow wydajnos¢ nominalna hydrantu zewnetrznego przeciwpozarowego nadziemnego, przy cisnieniu nominalnym 0,2
MPa mierzonym na zaworze hydrantowym podczas poboru wody i srednicy DN 80 mm powinna wynosi¢ 5 dm?/s.

11. CZESC RYSUNKOWA PROJEKTU
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202.40 Proj. potaczenie z przewodem PE100 RC SDR11 PN16 @90 mm, Rz.0.
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Projektowane przekroczenie drogi powiatowej nr P 1607R relacji
Mikulice - Ostrow- Biatoboki na dzialce 225 siecia wodociagowa @90mm

200, L=21,0m

w rurze ochronnej @200 mm - przewiert

dz.nr225
szer=11,31m
pas drogowy

)

208.55 Proj. potaczenie z przewodem PE100 RC SDR 11 PN16 @90mm, Rz.0.
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Powierzchnia zajetego pasa drogowego

LP. DL.(m) [SZER. (m)[POW. (m?)
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Projektowane przekroczenie drogi gminnej nr 110565R relacji Ostrow -
Nizatyce na dziatce 505 siecia wodociagowa @200mm - przewiert

dz. nr505
szer=7,90m

pas drogowy

—
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208.80 | Proj. potaczenie z przewodem PE100 RC SDR11 @200, Rz.0.
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Projektowane przekroczenie drogi gminnej nr 110565R relacji Ostrow -

Nizatyce na dziatce 505 siecig wodociagowa @40mm - przewiert
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Projektowane przekroczenie drogi gminnej nr 110565R relacji Ostrow -
Nizatyce na dziatce 505 siecig wodociagowa @40mm - przewiert

Projektowane przekroczenie drogi gminnej nr 110561R relacji Ostrow -

Wolica na dzialce 197/1 siecig wodociagowa @40mm - przewiert
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Projektowane przekroczenie dragi gminnej nr 110561R relacji Ostrow -
Wolica na dziatce 197/1 siecig wodociagowa @200mm - przewiert

dz. nr 19711
szer.=28,81m

‘ pas drogowy ‘
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Pro]. pofaczenie z przewodem PE100 RC SDR11 @200, Rz.o.
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Projektowane przekroczenie drogi gminnej nr 110561R relacji Ostrow -

Wolica na dziatce 197/1 siecig wodociagowa @200mm - przewiert

dz.nr 19711
szer=43,76 m
pas drogowy
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201.30 Proj. potaczenie z przewodem .N1 PE100 RC SDR11 @200, Rz.0.

202.55 | Proj. pofaczenie z przewodem PE100 RC SDR11 @200, Rz.0.
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Projektowane przekroczenie drogi gminnej nr 110561R relacji Ostrow -

Wolica na dziatce 197/1 siecig wodociagowg @200mm - przewiert

Powierzchnia zajetego pasa drogowego
LP. DL.(m) [SZER. (m)|POW.(m?)
DG1 790 0,200 1,58
DG2 8,86 0,032 0,28
DG3 9,19 0,032 0,29
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DG7 28,95 0,200 9
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Zatacznik do strony tytutowej - ZAL ACZNIK A

IDENTYFIKATORY DZIALEK EWIDENCYJNYCH NA KTORYCH OBIEKT JEST USYTUOWANY:

Jednostka ewidencyjna: 181403_2, obreb 0005 Ostrow

181403_2.0005.19,
181403_2.0005.25,
181403_2.0005.32/1,
181403_2.0005.38/1,
181403_2.0005.45,
181403_2.0005.48/2,
181403_2.0005.49/7,
181403_2.0005.54/1,
181403_2.0005.58,
181403_2.0005.61,
181403_2.0005.65,
181403_2.0005.69,
181403_2.0005.72,
181403_2.0005.74,
181403_2.0005.84,
181403_2.0005.102,
181403_2.0005.107,
181403_2.0005.111/1,
181403_2.0005.119/1,
181403_2.0005.133,
181403_2.0005.138/2,
181403_2.0005.142/1,
181403_2.0005.146/1,
181403_2.0005.149,
181403_2.0005.154,
181403_2.0005.160/2,
181403_2.0005.167,
181403_2.0005.174,
181403_2.0005.178,
181403_2.0005.185,
181403_2.0005.193,
181403_2.0005.197/2
181403_2.0005.204,
181403_2.0005.211,
181403_2.0005.215,
181403_2.0005.219/1,
181403_2.0005.220/3,
181403_2.0005.225,
181403_2.0005.228,
181403_2.0005.379,
181403_2.0005.413/1,
181403_2.0005.427/1,
181403_2.0005.500,
181403_2.0005.505,
181403_2.0005.625,
181403_2.0005.632/1,
181403_2.0005.671/3,
181403_2.0005.676/5,

181403_2.0005.22,
181403_2.0005.27,
181403_2.0005.32/2,
181403_2.0005.39,
181403_2.0005.46/1,
181403_2.0005.49/2,
181403_2.0005.49/9,
181403_2.0005.54/2,
181403_2.0005.59/1,
181403_2.0005.62,
181403_2.0005.66,
181403_2.0005.70/1,
181403_2.0005.73/1,
181403_2.0005.75,
181403_2.0005.97,
181403_2.0005.103,
181403_2.0005.109/1,
181403_2.0005.111/2,
181403_2.0005.130,
181403_2.0005.134,
181403_2.0005.139/1,
181403_2.0005.142/3,
181403_2.0005.146/4,
181403_2.0005.150,
181403_2.0005.156,
181403_2.0005.161/2,
181403_2.0005.168,
181403_2.0005.175,
181403_2.0005.179,
181403_2.0005.187,
181403_2.0005.194,
181403_2.0005.199,
181403_2.0005.206,
181403_2.0005.212,
181403_2.0005.216,
181403_2.0005.219/2,
181403_2.0005.223/1,
181403_2.0005.226/1,
181403_2.0005.229,
181403_2.0005.380,
181403_2.0005.413/2,
181403_2.0005.428,
181403_2.0005.501,
181403_2.0005.623/1,
181403_2.0005.627/1,
181403_2.0005.632/2
181403_2.0005.671/4,
181403_2.0005.676/6,

181403_2.0005.23,
181403_2.0005.29,
181403_2.0005.35,
181403_2.0005.40,
181403_2.0005.47,
181403_2.0005.49/5,
181403_2.0005.49/10,
181403_2.0005.55,
181403_2.0005.59/2,
181403_2.0005.64/1,
181403_2.0005.68/1,
181403_2.0005.70/2,
181403_2.0005.73/2,
181403_2.0005.77,
181403_2.0005.100,
181403_2.0005.104,
181403_2.0005.109/2,
181403_2.0005.112,
181403_2.0005.131,
181403_2.0005.137,
181403_2.0005.140,
181403_2.0005.143,
181403_2.0005.147/1,
181403_2.0005.151,
181403_2.0005.158,
181403_2.0005.162,
181403_2.0005.169,
181403_2.0005.176,
181403_2.0005.180,
181403_2.0005.188,
181403_2.0005.195,
181403_2.0005.201,
181403_2.0005.207,
181403_2.0005.213,
181403_2.0005.217/1,
181403_2.0005.220/1,
181403_2.0005.223/2,
181403_2.0005.227/1,
181403_2.0005.230,
181403_2.0005.381/1
181403_2.0005.415,
181403_2.0005.496,
181403_2.0005.502,
181403_2.0005.623/2,
181403_2.0005.629,
181403_2.0005.633/1
181403_2.0005.676/3,
181403_2.0005.678,

181403_2.0005.24,
181403_2.0005.30,
181403_2.0005.36,
181403_2.0005.43,
181403_2.0005.48/1,
181403_2.0005.49/6,
181403_2.0005.51,
181403_2.0005.56,
181403_2.0005.60,
181403_2.0005.64/2,
181403_2.0005.68/2,
181403_2.0005.71,
181403_2.0005.73/3.
181403_2.0005.78,
181403_2.0005.101,
181403_2.0005.105,
181403_2.0005.110,
181403_2.0005.116,
181403_2.0005.132,
181403_2.0005.138/1,
181403_2.0005.141,
181403_2.0005.144,
181403_2.0005.147/2,
181403_2.0005.153/1,
181403_2.0005.159,
181403_2.0005.164,
181403_2.0005.172,
181403_2.0005.177,
181403_2.0005.181,
181403_2.0005.189,
181403_2.0005.197/1,
181403_2.0005.202,
181403_2.0005.210,
181403_2.0005.214,
181403_2.0005.218,
181403_2.0005.220/2
181403_2.0005.224,
181403_2.0005.227/2
181403_2.0005.233,
181403_2.0005.412,
181403_2.0005.425/1
181403_2.0005.499,
181403_2.0005.504,
181403_2.0005.624,
181403_2.0005.630,
181403_2.0005.633/2,
181403_2.0005.676/4
181403_2.0005.679/1,



181403_2.0005.683/1,
181403_2.0005.717,
181403_2.0005.726/2,
181403_2.0005.773,
181403_2.0005.860,
181403_2.0005.912/1,
181403_2.0005.922/1,
181403_2.0005.1012/1,
181403_2.0005.1017,
181403_2.0005.1096/2.

181403_2.0005.683/2,
181403_2.0005.718/1,
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1. WARUNKI TECHNICZNE PSG JASLO znak: PSGJA.ZMSZ.763B.066.1.23 z dnia 08.05.2023r.

Pois:KA /”©AT

SPOLKA GAZOWNICTWA

Polska Spotka Gazownictwa sp. z 0.0.
Oddziat Zaktad Gazowniczy w Jasle
ul. Floriariska 112, 38-200 Jasto

tel. 22 444 33 33

Sekcja Zarzadzania Majatkiem Sieciowym NB INVEST SP.Z 0. O.
ul. Wspélna 5, 35-205 Rzeszow al. gen. W. Sikorskiego 19D

tel. 17 865 91 47 2
sekretariat jaslo@psgaz.pl 35-304 Rzeszow

Wasz znak: Rzeszoéw, 8.05.2023 r.
Nasz znak: PSGJA.ZMSZ.763B.066.1.23

Dot: Warunki techniczne do projektowania zadania pn. Budowa sieci wodociggowej
i budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Ostréw, gmina Gacé.

W nawigzaniu do wniosku w sprawie jw. podajemy ogélne wytyczne do projektowania,
wykonywania oraz odbioru skrzyzowan sieci kanalizacji sanitarnej z sieciami gazowymi $redniego
i niskiego cisnienia, obowigzujgce na obszarze Polskiej Spotki Gazownictwa sp. z 0.0. Oddziat
Zaktad Gazowniczy w Jasle:
1. Kanalizacja sanitarna grawitacyjna projektowana nad istniejgcym gazociagiem:
1.1. Istniejgcy gazociag stalowy
a) gazocigg nalezy zabezpieczy¢ rurg ochronng dwudzielng po uprzednim wykonaniu
ponownej izolacji odcinka gazociggu (modut - rura ochronna, sgczek wechowy, stupek
znacznikowy lub skrzynka uliczna typu Al), wg jednego z dwéch wariantéw:

- wykonang w catoci z materiatéw odpornych na korozje (chromo-niklowych), ktére nie
muszg zostac zabezpieczone antykorozyjnie,

« wykonang z materiatbw narazonych na korozje, ktére muszg zosta¢ zabezpieczone
przez natozenie powtok ochronnych wykonanych na bazie tasm z tworzyw sztucznych
klasy B30,

b) srednica rury ochronnej powinna by¢ min. 100 mm wieksza od rury przewodowej,

c) dtugos$c rury ochronnej min. 3,0 m,

d) kat skrzyzowania nie mniejszy jak 60°,

e) odlegtos$¢ pionowa = 0,2 m.

1.2. Istniejgcy gazociag polietylenowy

a) gazocigg nalezy zabezpieczy¢ rurg ochronng dwudzielng w przypadku wystepowania
potgczenia zgrzewanego w odlegto$ci mniejszej niz 2,0 m od osi skrzyzowania (modut -
rura ochronna, sgczek wechowy, stupek znacznikowy lub skrzynka uliczna typu Al), wg
jednego z dwoch wariantéw:

« wykonang w catosci z materiatéw odpornych na korozje (chromo-niklowych), ktére nie
muszg zosta¢ zabezpieczone antykorozyjnie,

Poiska Spotka Gazownictwa sp. z 0.0. Oddziat Zaktad Gazowniczy w Jasle Sad Rejonowy dla Krakowa - Srodmiescia w Krakowie,
ul. Wojciecha Bandrowskiego 16 ul. Floriariska 112 XIl Wydziat Gospodarczy KRS i
33-100 Tarnéw 38-200 Jasio NIP 5252496411 REGON 142739519 KRS 0000374001 ~ WWW-PSgaz.p

Kapitat zaktadowy: 10 488 917 050 zt



- wykonang z materiatbw narazonych na korozje, ktoére muszg zostaé zabezpieczone
przez natozenie powtok ochronnych wykonanych na bazie tasm z tworzyw sztucznych
klasy B30,

b) $rednica rury ochronnej powinna byé¢ min. 100 mm wigksza od rury przewodowsj,
c) diugosé rury ochronnej min. 3,0 m,
d) kat skrzyzowania nie mniejszy jak 60°,
e) odlegtosc pionowa = 0,2 m,
2. Kanalizacja sanitarna grawitacyjna projektowana pod istniejacym gazociagiem:

2.1 W przypadku gazociggéw wybudowanych przed wejSciem w zycie Rozporzadzenia
Ministra Gospodarki z dnia 30 lipca 2001 r. ,,w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadaé sieci gazowe”, gdy projektowana kanalizacja bedzie
posadowiona pod istniejacym gazociggiem w odlegtosci pionowej mniejszej niz
1,6 m kanalizacje sanitarng zabezpieczyé rurg ostonows:

a) PCV typu S — dla przewodow realizowanych z rur PCV, bez mozliwosci tgczenia rur
przewodowych w rurze ostonowej,
b) PE typoszeregu SDR 17,6 - dla przewodéw ceramicznych z mozliwoécig ich taczenia

W rurze ostonowej,

¢) diugos¢ rury osfenowej min. 4,0 m po 2,0 m od skrajni gazociggu,
d) kat skrzyzowania nie mniejszy jak 60°,
e) odlegtos¢ pionowa = 0,2m.

2.2 W przypadku gazociagbw wybudowanych po wejéciu w zycie Rozporzadzenia

Ministra Gospodarki z dnia 30 lipca 2001 r. ,w sprawie warunkéw technicznych, jakim

powinny odpowiadac sieci gazowe” nie jest wymagane zabezpieczenie skrzyZowania

przy zachowaniu warunkow:
a) kat skrzyzowania nie mniejszy jak 60°,
b) odlegtosc¢ pionowa = 0,4 m.

2.3 W przypadku, gdy projektowana kanalizacja bedzie posadowiona pod istniejacym
gazociagiem w odlegtosci pionowej mniejszej niz 1,5 m (i nie bedzie mozliwosci
zabezpieczenia jej rurami ostonowymi) — w przypadku gazociaggéw wybudowanych
przed wejSciem w zycie Rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 30 lipca 2001 r.
»W sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé sieci gazowe”:

2.3.1 Istniejacy gazociagg stalowy

a) gazociag nalezy zabezpieczy¢ rurg ochronng dwudzielng po uprzednim wykonaniu
ponowne;j izolacji odcinka gazociggu (modut - rura ochronna, sgaczek wechowy, stupek
znacznikowy lub skrzynka uliczna typu Al), wg jednego z dwaoch wariantéw:

- wykonang w cato$ci z materiatéw odpornych na korozje (chromo-niklowych), ktére nie
muszg zosta¢ zabezpieczone antykorozyjnie,

« wykonang z materiatéw narazonych na korozje, ktdre muszg zostaé zabezpieczone
przez natozenie powtok ochronnych wykonanych na bazie tasm z tworzyw sztucznych
klasy B30,

b) srednica rury ochronnej powinna by¢ min. 100 mm wigksza od rury przewodowe;,
c¢) dtugos¢ rury ochronnej min. 3,0 m,
d) odlegtosc pionowa = 0,2 m.

Uwaga: w przypadku braku mozliwosci zastosowania zabezpieczenia jw. nalezy przebudowaé

gazocigg kosztem i staraniem inwestora kanalizacji sanitarnej.

2.3.2 Istniejacy gazociag polietylenowy



2.3.2 Istniejacy gazocigg polietylenowy
a) gazocigg nalezy zabezpieczy¢ rurg ochronng dwudzielng w przypadku wystepowania
potgczenia zgrzewanego w odlegtosci mniejszej niz 2,0 m od osi skrzyzowania (modut -
rura ochronna, saczek wechowy, stupek znacznikowy lub skrzynka uliczna typu Al), wg
jednego z dwoch wariantow:

- wykonang w catosci z materiatow odpornych na korozje (chromo-niklowych), ktére nie
muszg zostac zabezpieczone antykorozyjnie,

» wykonang z materiatow narazonych na korozje, ktore muszg zostaé zabezpieczone
przez natozenie powtok ochronnych wykonanych na bazie tasm z tworzyw sztucznych
klasy B30,

b) $rednica rury ochronnej powinna by¢ min. 100 mm wieksza od rury przewodowe;,
¢) dtugos€ rury ochronnej min. 3,0 m,

d) kat skrzyzowania nie mniejszy jak 60°,

e) odlegtosé pionowa = 0,2 m.

Uwaga: w przypadku braku mozliwosci zastosowania zabezpieczenia jw. nalezy przebudowaé

gazocigg kosztem i staraniem inwestora kanalizacji sanitarnej.

3. Skrzyzowania projektowanej kanalizacji ci$nieniowej z sieciami gazowymi:

3.1 Gazociagi wybudowane przed wejSciem w zycie Rozporzadzenia Ministra
Gospodarki 2z dnia 30 lipca 2001 r. ,w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadaé sieci gazowe”:

a) brak potrzeby stosowania dodatkowych zabezpieczen,
b) przy prowadzeniu roéwnolegtym (wzdiuznym) zachowaé odleglosci podstawowe nie

mniejsze jak szerokos¢ potowy strefy kontrolowanej tj. 1,50 m,

c) kat skrzyzowania nie mniejszy jak 60°,
d) potgczenia odcinkéw kanalizaciji lokalizowa¢ min. 2,0m od miejsca skrzyzowania,
e) odlegtosc pionowa = 0,2 m.

3.2 Gazociagl wybudowane po wejsciu w Zycie Rozporzadzenia Ministra Gospodarki
z dnia 30 lipca 2001 r. ,w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiadac sieci gazowe”:

a) brak potrzeby stosowania dodatkowych zabezpieczen,
b) przy prowadzeniu réwnolegtym (wzdtuznym) zachowa¢ odlegto$¢ nie mniejsza niz potowa

strefy kontrolowanej tj. 0,50 m,

c) kat skrzyzowania nie mniejszy jak 60°,
d) potaczenia odcinkow kanalizaciji lokalizowac min. 2,0m od miejsca skrzyzowania,
e) odlegtos¢ pionowa = 0,2 m.
4. Lokalizacja studzienek kanalizacyjnych oraz prowadzenie rownolegte (wzdiuzne)
kanalizacji w stosunku do gazociggu:

4.1 Gazociggi wybudowane przed wejSciem w zycie Rozporzadzenia Ministra
Gospodarki z dnia 30 lipca 2001 r. ,w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadac sieci gazowe”:

a) zachowac odlegto$¢ min. 1,50 m liczac od skrajni studni kanalizacyjnej iflub kanalizacji do
skrajni gazociggu.

Uwaga: jesli ze studni projektowane jest odgatezienie sieci lub przytacza kanalizacji sanitarngj

krzyzujgce sie z gazociggiem, zachowac odlegtos¢ min. 2,0 m studni od gazociggu tak, aby byta



mozliwo$¢ wykonania zabezpieczenia kanalizacji sanitarnej rurg ostonowg o diugosci 4,0 m
umieszczong symetrycznie w stosunku do osi skrzyzowania jak apisywano powyzej.

4.2

Gazociagi wybudowane po wejéciu w zycie Rozporzadzenia Ministra Gospodarki

z dnia 30 lipca 2001 r. ,w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny

odpowiadac sieci gazowe”:

a) zachowac odlegtos¢ min. 0,50 m liczac od skrajni studni kanalizacyjnej iflub kanalizacji do

skrajni gazociagu.

5. Warunki ogéine

1)

2)

7)
8)
9)

10)

Na etapie opracowania rozwigzan technicznych projektowanej inwestycji wzgledem
istniejgcych  gazociggow, jednostka projektowa powinna uzgodni¢ lokalizacje
projektowanych elementow oraz szczegdtowe parametry istniejace] sieci gazowej
z Gazownig w Przeworsku.

Projekt sieci kanalizacji sanitarne] musi jasno wskazywaé rozwigzanie kolizji na zataczniku
graficznym kierowanym na posiedzenie narady koordynacyjne;.

Czesc technologiczna projektowanej inwestycji wzgledem istniejgcej sieci gazowej podlega
uzgodnieniu w Oddziale Zakladzie Gazowniczym w Jasle.

Przy projektowaniu studni (studzienek kanalizacyjnych) w bezposrednie] bliskoéci strefy
kontrolowanej istniejgcych gazociggéw, nalezy w projekcie uwzgledni¢ zabezpieczenie
gazociggéw podczas wykonywania robot ziemnych.

Wszystkie skrzyzowania podlegajg odbiorowi technicznemu przez przedstawiciela
Gazowni w Przeworsku. Odbiory beda realizowane na zlecenie inwestora lub wykenawcy
danego uzbrojenia.

Roboty ziemne w bezpoérednim sasiedztwie gazociggu powinny by¢ wykonane w sposob
podany w §144 i w §145 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. —
w sprawie bezpieczerstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych
(Dz.U. nr 47/2003 — poz. 401). Rozpoczecie tych robot moze nastgpic w obecnosci
przedstawiciela Gazowni w Przeworsku, do ktorej nalezy wystgpié ze zleceniem
prowadzenia nadzoru nad robotami z min. 7-dniowym wyprzedzeniem. Zalgcznikiem do
zgtoszenia winny by¢ kopie map z projektu budowlanego z oznaczonymi miejscami
skrzyzowan z siecig gazows.

Prace ziemne w obrebie gazociggu powinny by¢ wykonane recznie, pod nadzorem
pracownikéw Gazowni w Przeworsku.

Terminy odbiorow poszczegoéinych skrzyzowari nalezy uzgadniac telefonicznie z osobami
odpowiedzialnymi za dany obszar.

Po zakonczeniu robot nalezy sporzadzié koricowy protokét odbioru przy udziale
przedstawiciela Gazowni w Przeworsku.

W przypadku gdy podczas odkrywki gazociagu dojdzie do powstania niedopuszczalnych
zarysowan rury lub jej uszkodzenia, wymiana odcinka gazociagu zostanie wykonana na
koszt inwestora budowy lub wykonawcy.

Warunki techniczne do projektowania skrzyzowan istniejacej sieci gazowej
z projektowang siecig wodociagowa.

1. Przebieg rownolegly i skrzyzowania projektowane] sieci wodociggowej z istniejgcymi
gazociggami $redniego cisnienia nalezy zaprojektowaé zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra



Gospodarki z dnia 26.04.2013r. sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé
sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 2013 poz. 640).

2. Skrzyzowania z siecia gazowg wykonaé zgodnie z obowigzujgcymi  przepisami,
a w szczegolnosci:

e skrzyzowania projektowanego wodociggu z istniejacymi gazociggami wykonacé
bezwzglednie pod katem nie mniejszym niz 60°

e odlegtos¢ pionowa migdzy zewnetrznymi $ciankami rury przewodowej wodociggu
a gazociggiem nie mniejsza niz 0,2 m

* skrzyzowania projektowanego wodociggu z istniejacymi gazociagami nie wymagaja
zabezpieczenia rurami ostonowymi.

e odlegtos¢ pozioma miedzy zewnetrznymi $ciankami wodociggu a gazociggiem nie
mniejsza niz:
- min.1,5 m- dla gazociggéw wybudowanych przed wejsciem w zycie rozp. z 2001r.
- min.0,5 m- dla gazociggéw wybudowanych po wejéciu w zycie rozp. z 2001r.

3. Ewentualne potgczenia skrecane wodociggu umiescié w odlegtosci nie mniejszej niz 2,0 m od
osi skrzyzowania.

4. Prace ziemne w obrebie gazociagu powinny byé wykonane recznie, pod nadzorem
pracownikéw Gazowni w Przeworsku.

5. Rozpoczecie tych robét moze nastgpi¢ w obecnoéci przedstawiciela Gazowni w Przeworsku,
do ktorej nalezy wystapi¢ ze zleceniem prowadzenia nadzoru nad robotami z 7-mio dniowym
wyprzedzeniem.

6. Wykonane zabezpieczenia skrzyzowarn z istniejgcymi gazociggami podlegajg przed
zasypaniem odbiorowi technicznemu przez przedstawiciela Gazowni w Przeworsku. Odbiory
bedg realizowane na zlecenie inwestora.

7. Po zakonczeniu budowy nalezy otrzymaé z Gazowni w Przeworsku protokét odbioru
wykonanych skrzyzowan i zblizer w stosunku do istniejgcej sieci gazowe;j.

8. Za ewentualne uszkodzenia gazociggu, lub jego izolacji na wskutek prowadzonych robét
odpowiada inwestor wodociggu. W przypadku uszkodzenia nasz Zaklad wykona niezbedne
prace naprawcze na koszt Inwestora.

9. Zaprojektowane do budowy materialy i urzgdzenia winny posiadaé certyfikat dopuszczajacy je
do stosowania w budownictwie.

10. Cato$¢ rob6t zostanie wykonana kosztem i staraniem inwestora.

W $lad za wydanymi warunkami technicznymi zostanie wystawiona faktura VAT zgodnie

z obowigzujgcym w PSG sp. z 0.0. cennikiem ustug pozataryfowych.

Z powazaniem

~ JIEROWNIK
Sek Zanadzgnia Ma}atkle/ /S/ledowym

./

Tomasz Wieszczek

Otrzymuja do wiadomosci:
1. ZMSZ
DM/1417

Administratorem danych osobowych jest PSG sp. z 0.0. z siedzibg przy ul. Wojciecha Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnéw.
Szczegdtowa informacia nt. przetwarzania danych osobowych znajduje sie na stronie psgaz.pl.



2.

WARUNKI TECHNICZNE GMINA GAC znak: RG0.7012.1.3.2023.BD z dnia 28.04.2023r.

GMINA GAC
pow. przeworski

woj. podkarpackie

 RGO.7012.1.3.2023.BD

Gat, dnia 28 kwietnia 2023r.

NB INVEST SP. Z 0.0.
Al. Gen. Wladystawa Sikorskiego 19D
35-304 Rzeszow

W odpowiedzi na Panstwa pismo z dnia 06.04.2023 Znak: NB/KS/78/03/2023 (data

wptywu do tut. Urzedu 11.04.2023) dotyczace wydania warunkéw technicznych na

- przekroczenia przez drogi gminne i drogi dojazdowe bgdace wiasnoscia Gminy Gaé, sieci
wodociagowej i sieci kanalizacji sariitarnej w miejscowosci Ostrow informujemy, ze:

L.

Przekroczenia drog powiatowych oraz gminnych publicznych o nawierzchni asfaltowej
wykonaé w rurze ochronne;j.

Przekroczenia pozostatych drég gminnych wykona¢ rura przewodowa PE100 RC
SDR11.

. Przekroczenia ciekéw wodnych i rowdw, dziatki nr ewid. 17/2, 19, 76/1, 138/1, 138/2—

wykona¢ w rurze ochronnej minimum 80 cm pod dnem rowu; $rednice rury okresli
projektant;

Akceptujemy rozwigzania projektowe na dziatkach nr ewid. 46/1, 58, 64/1, 73/1, 142/3,
152,172, 201, 923, 1095 bedgcych wiasnoscig Gminy Gagé.

Jesli na dziatkach gminnych wystapi konieczno$¢ usytuowania hydrantéw nalezy je
zlokalizowa¢ przy granicy dziatki.

Sie¢ wodociggowa nalezy projektowaé w taki sposob, aby istniata mozliwosé
zabudowy danej dziatki.

Zup. W, TA

mgr Ma/iu Pawlak
SEKRETARZ|GMINY

Otrzymuja:

I
2,

Adresat
ala

Urzqd Gminy Gac /37-207 Gac 275/tel. +48166411429/fax.+48166411426 www.gac.pl /ug gac@onet.pl



3.

OPINIA ARCHEOLOGA znak: AZP-1.5152.8.2023.MP z dnia 28.06.2023r.

PODEARPACKI WOJEWODZKIL
KONSERWATOR ZABYTEOW

AZP-1.5152.8.2023.MP Przemysl, dnia 28.06.2023 r.

Gmina Gaé
37-207 Gaé 275A

W odpowiedzi na pismo z dnia 30.05.2023 r. (data wptywu: 31.05.2023 r.), znak:

NB/PP/197/05/2023 dotyczace wydania opinii i zalecen konserwatorskich dla zabytkéw
archeologicznych na trasie projektowej inwestycji pod nazwy: ,,Budowa sieci wodociggowej
i budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Ostréw — Gmina Gaé” informuje, co
nastepuje ponizej.

L

2

Na obszarze inwestycji wystepuje stanowisko archeologiczne Gaé¢ nr 3AZP103-80/92
( $lad osadnictwa z okresu prahistorycznego i z okresu Sredniowiecza).

Na terenie ww. stanowiska archeologicznego nalezy przeprowadzié badania
archeologiczne wyprzedzajace realizacj¢ inwestycji w zakresie w jakim narusza ona
teren stanowiska archeologicznego oraz uzyskaé pozwolenie Podkarpackiego
Wojewddzkiego  Konserwatora Zabytkébw na  prowadzenie ww. badan
archeologicznych.

3. Dla czgsci stanowiska archeologicznego Gaé nr 3AZP103-80/92 dopuszcza si¢ na
odcinku oznaczonym w dokumentacji projektowej wykonanie przewiertu sterowanego
- W przypadku braku mozliwosci wykonania prac wykopem otwartym.

4. W przypadku stanowiska archeologicznego Gaé¢ nr 2AZP103-80/91 ktére wystenuje w
sasiedztwie inwestycji dopuszcza sie mozliwosé przeprowadzenie rob6t w jego
sgsiedztwie w formie przewiertu sterowanego, bez dodatkowych warunkéw z zakresu
archeologii. ieni;

starszy inspektor
trzymuja:
1.Adresat (Pelnomocnik Szymon Dylag, ul. Solarza 2/3, 35-118 Rzeszow) + zat.
.Teczka gminy

3.A/a Wojew6dzki Urzad Ochrony Zabytkow z/s w Przemyslu, ul. Jagiellonska 29, 37-700 Przemysl
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4.

OPINIA KONSERWATORA ZABYTKOW znak: IRN-I1.5183.130.2023.AW z dnia 19.07.2023r.

IRN-11.5183.130.2023.AW Przemysl, dnia 19 lipca 2023 roku

Sz. Pan
Szymon Dylag
ul. Solarza 2/3

35-118 Rzeszéw

W odpowiedzi na pismo z dnia 30 maja 2023 roku (data wplywu do tut. Urzedu
31 maja 2023 roku) w sprawie lokalizacji obiektéw zabytkowych na obszarze inwestycji pod
nazwg: Budowa sieci wodociggowej i budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowosci
Ostrow - Gmina Gaé, informuj¢ co nastepuje ponizej:
Na obszarze planowane] inwestycji znajdujg sie nastepujace obiekty wiaczone do Gminnej
1 Wojewodzkiej Ewidencji Zabytkéw:
1. dom nr 14 (drewniany, 1. 20 XX w.)
dom nr 22 (drewniany,1930 1.)
dom nr 26 (drewniany, 1. 30 XX w.)
dom nr 51 (drewniany, ok. 1920, )
dom nr 182 (drewniany, 1938 1.)
W zwigzku z powyzszym w przypadku gdy planowana inwestycja bedzie dotyczyta bryt
zewngtrznych wymienionych obiektéw nalezy przediozyé w tut. Urzedzie cze$é projektu
umozliwiajgca oceng wplywu planowanych robét na zabytki i uzyskaé opini¢ Podkarpackiego
Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkéw w tym zakresie.

[V S VO S

Otrzymuja:

Adresat

o wiadomosei:
1. A/a - Wojewddzki Urzad Ochrony Zabytkéw z/s w Przemyslu ul. Jagiellonska 29,
37-700 Przemysl
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5. UZGODNIENIE PROJEKTU BUDOWLANEGO PRZEZ ARCHEOLOGA | KONSERWATORA ZABYTKOW
znak: AZP-1.5152.8.2023.MP z dnia 23.10.2023r.

PODBARY . :
RONSERWATOR 7.
AZP-1.5152.8.2023. MP Przemysl, dnia 23.10.2023 r.

Gmina Gaé
37-207 Gaé 275A

W odpowiedzi na pismo z dnia 26.09.2023 r. (data wplywu: 02.10.2023 r.) dotyczgce
wydania pozwolenia na prowadzenie robét budowlanych dla inwestycji pod nazwg: ,,Budowa
sieci wodociggowej i budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Ostréw — Gmina Ga¢”
na terenie dziatek ewidencyjnych nr 214, 215, 216, 51, 54/1, 54/2 obr. 0005 Ostréw, gm. Gaé
informujg, co nastepuje ponize;.

i Obiekty zabytkowe wystepujgce w obszarze przedmiotowej inwestycji nie s3
wpisane do rejestru zabytkow i na przeprowadzenie robot budowlanych na ich terenie nie jest
wymagane uzgodnienie konserwatorskie w formie decyzji.

2. W przediozonym do uzgodnienia projekcie budowlanym opracowanym przez
NB INVEST SP. z.0.0. al. Gen. W. Sikorskiego 19D, 35-304 Rzeszow zostaly zawarte
warunki konserwatorskie wynikajgce z lokalizacji na trasie (i sgsiedztwie) planowanej
inwestycji stanowisk archeologicznych nr 3AZP103-80 /92 i 3AZP103-80/92.

3. W zwigzku z powyzszym ze stanowiska konserwatorskiego pozytywnie opiniuj¢

projekt budowlany dla ww. inwestycji.

Podkarpagki Wojew6dzki
ons tor, Zabytkéw

Bégta Kot ¢

Otrzymuja:
@Adresat Pan Szymon Dylag al. Gen. W. Sikorskiego 19D, 35-304 Rzeszéw + zat.

2.Teczka gminy

3.Afa Wojew6dzki Urzad Ochrony Zabytkéw z/s w Przemyslu, ul. Jagielloniska 29, 37-700 Przemys$l + zat.
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6.

Decyzja znak: PZD-ED.4053.256.2023.1 z dnia 05.12.2023r.

ZARZAD POWIATU
w P"it:’wursku
Ul Jagiellonska 10

PZD - ED.4053.256.2023.1

Przeworsk, 2023 — 12 — 05

DECYZJA

Na podstawie art. 39 ust. 3, ust. 3a, ust. 4 Ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach
publicznych [tekst jednolity Dz. U z 2023r. poz. 645 ze zmianami], oraz art. 104 Ustawy z dnia
14 czerwca 1960r. kodeks postepowania administracyjnego [tekst jednolity Dz. U. z 2023r.
poz. 775 ze zmianami], dziatajgc z upowaznienia Zarzadu Powiatu, po rozpatrzeniu sprawy
dotyczacej lokalizacji w pasie drogowym drogi powiatowej Nr P 1 607 R sieci wodociggowej,
ztozonej przez:

NB INVES SP. Z O.0.
al. gen. W. Sikorskiego 19D
35 — 304 Rzeszow

zezwalam

na lokalizacje w pasie drogowym drogi powiatowej nr P 1 607 R Mikulice — Ostréow —
Biatoboki (dziatki nr 36, 223/2, 224, 225, 223/1) w m. Ostréw projektowanej sieci
wodociggowej, zgodnie z przedstawiong dokumentacjg, ktérg opracowat: Pan mgr inz.
Szymon Dylag nr upraw. PDK/0181/POOS/11 stanowigcg podstawe do wydania niniejszej
decyzji,

na nastepujgcych warunkach :

1. Wydane zezwolenie nie jest réwnoznaczne z pozwoleniem na budowe w rozumieniu
przepisow prawa budowlanego, stanowi jedynie dowdd, ze strona posiada prawo do
dysponowania nieruchomoscig (pasem drogowym — dziatka nr 36, 223/2, 224, 225, 223/1
w m. Ostréw), na cel okreslony w niniejszym zezwoleniu. Wydane zezwolenie upowaznia
strong do przedstawienia organom nadzoru budowlanego celem uzyskania pozwolenia
na budowg. Pozwolenie na budowe powinno zawiera¢ zapis o koniecznosci spetnienia
warunkow zawartych w zezwoleniu.

2. Powiatowy Zarzad Drég w Przeworsku udziela zgody na odstepstwo zachowania
odlegtosci 8 m od zewnetrznej krawedzi jezdni drogi powiatowej obowigzujgcej zgodnie z
Ustawg o drogach publicznych.

3. Zachowania wszelkich parametrow zawartych w uzgodnionym projekcie,

4. W przypadku modernizaciji lub przebudowy drogi powiatowej i koniecznosci dokonania
przetozenia lub zabezpieczenia projektowanej sieci wodociggowej, koszt przetozenia lub
zabezpieczenia poniesie wtasciciel urzadzenia.

5. Niniejsza decyzja nie zwalnia od obowigzku uzgadniania robét z posiadaczami urzgdzen
obcych znajdujgcych sie w pasie drogowym lub w jego poblizu.

6. Zgodnie z art. 40 ust. 1, 2 i 3 Ustawy o drogach publicznych zajecie pasa drogowego w
celu umieszczenia w nim urzgdzen infrastruktury technicznej niezwigzanych z
potrzebami zarzgdzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego i prowadzenia robét
zwigzanych z tym umieszczeniem moze nastgpi¢ wytgcznie za zezwoleniem zarzadcy
drogi, wydanym w drodze decyzji administracyjnej, za zajecie pasa drogowego pobierane
s optaty, naliczane w oparciu o obowigzujgce w dniu prowadzenia robét stawki podane
w uchwale Rady Powiatu Przeworskiego w sprawie ustalenia wysokosci stawek optat za
zajecie pasa drogowego dla drég powiatowych na terenie powiatu przeworskiego.

7. Przed rozpoczeciem prac zwigzanych z umieszczeniem ww. urzadzer nalezy wystapi¢
do Powiatowego Zarzgdu Drég w Przeworsku — ul. Stowackiego 17 z wnioskiem o
udzielenie zezwolenia

= na prowadzenie rob6t w pasie drogowym,
= naumieszczenie i pozostawienie projektowanej sieci wodociggowe;.
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Whiosek powinien zawierac :

a) nazwe jednostki, cel, lokalizacje, powierzchnie, planowany okres ZanCIa odcinka
pasa drogowego, plan sytuacyjny odcinka pasa z podaniem jego wymiaréw,

b) kopie waznego pozwolenia na budowe lub zgtoszenia obiektu w pasie drogowym

c) projekt sposobu zabezpieczenia terenu pasa drogowego zgodnie z wymogami
bezpieczenstwa ruchu drogowego,

d) projekt organizacji ruchu drogowego w rejonie przewidywanego zajecia pasa,

Projekt o ktérym mowa w pkt. ¢, d powinien spemia¢ warunki okreslone w Rozporzgdzeniu
Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzes$nia 2003r. w sprawie szczegdtowych warunkéw
zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzgdzaniem (tekst
jednolity Dz. U. z 2017r., poz. 784) i wymaga uzgodnienia:

=z Powiatowym Zarzgdem Drog w Przeworsku,
=z Komendg Powiatowg Policji w Przeworsku,
i zatwierdzenia przez Staroste.

Prowadzenie roboét w pasie drogowym bez zezwolenia zarzadu drogi podlega karze.

Powyzsza decyzja wywotuje skutki prawne po dokonaniu czynno$ci wymaganych przepisami
ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2023r. poz. 682 ze
Zmianami).

UZASADNIENIE
Stosownie do art. 107 § 4 K.P.A. odstapiono od uzasadnienia decyzji.
POUCZENIE

Od niniejszej decyzji stuzy odwoianie do Samorzgdowego Kolegium
Odwotawczego w Przemyslu, za moim posrednictwem, w terminie 14 dni od dnia jej
doreczenia.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwotania strona moze zrzec sie prawa do
wniesienia odwotania wobec organu administracji publicznej, ktéry wydat decyzje. Z dniem
doreczenia organowi administracji publicznej oswiadczenia o zrzeczeniu sie prawa do
wniesienia odwotania przez ostatnig ze stron postepowania, decyzja staje sie ostateczna i
prawomocna, co oznacza, iz decyzja podlega natychmiastowemu wykonaniu i brak jest
mozliwosci zaskarzenia decyzji do Wojewddzkiego Sgdu Administracyjnego.

Nie jest mozliwe skuteczne cofniecie oswiadczenia o zrzeczeniu sie prawa do
whniesienia odwotania.

Otrzymuja:
1. Whnioskodawca
2. Aa

mgr Robgh
Dyrektor fowiss €00

Maqdry
Zarzadu Dmg

Potwierdzenie odbioru

o - - N R stata sie GSTA

o 28..42:2023 /..
POAPIS ... Przeworsk £ 4Zp. Zacyadyy

mgr fobmf dry
Dyreklar wialoweg Zargdu Drag
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1.

Decyzja znak: PZD-ED.4053.265.2023.1 z dnia 29.12.2023r.

ZARZAD POWIATU
w Przeworsku
ul. Jagielloniska 10

PZD - ED.4053.265.2023.1

Przeworsk, 2023 — 12 — 29

DECYZJA

Na podstawie art. 39 ust. 3, ust. 3a, ust. 4 Ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach
publicznych [tekst jednolity Dz. U z 2023r. poz. 645 ze zmianami], oraz art.104 Ustawy z dnia
14 czerwca 1960r. kodeks postepowania administracyjnego [tekst jednolity Dz. U. z 2023r.
poz. 775 ze zmianami], dziatajgc z upowaznienia Zarzadu Powiatu, po rozpatrzeniu sprawy
dotyczacej lokalizacji w pasie drogowym drogi powiatowej Nr P 1 607 R sieci wodociggowej,
ztozonej przez:

NB INVES SP. Z 0.0.
al. gen. W. Sikorskiego 19D
35 — 304 Rzeszow

zezwalam

na lokalizacje w pasie drogowym drogi powiatowej nr P 1 607 R Mikulice — Ostrow —
Biatoboki (dziatka nr 225) w m. Ostréw projektowanej sieci wodociggowej (przekroczenia DP
9i DP 10), zgodnie z przedstawiong dokumentacja, ktérg opracowat: Pan mgr inz. Szymon
Dylag nr upraw. PDK/0181/POOS/11 stanowigcg podstawe do wydania niniejszej decyzji,

na nastepujgcych warunkach :

i. Wydane zezwolenie nie jest rownoznacziie z pozwoleniem na budowe w rozumieniu
przepiséw prawa budowlanego, stanowi jedynie dowdd, ze strona posiada prawo do
dysponowania nieruchomoscig (pasem drogowym — dziatka nr 225 w m. Ostréw), na cel
okreslony w niniejszym zezwoleniu. Wydane zezwolenie upowaznia strone do
przedstawienia organom nadzoru budowlanego celem uzyskania pozwolenia na budowe.
Pozwolenie na budowe powinno zawiera¢ zapis o koniecznosci spetnienia warunkéw
zawartych w zezwoleniu.

2. Zachowania wszelkich parametréw zawartych w uzgodnionym projekcie,

3. W przypadku modernizacji lub przebudowy drogi powiatowej i koniecznosci dokonania
przetozenia lub zabezpieczenia projektowanej sieci wodociggowej, koszt przetozenia lub
zabezpieczenia poniesie wtasciciel urzadzenia.

4. Niniejsza decyzja nie zwalnia od obowigzku uzgadniania robét z posiadaczami urzadzen
obcych znajdujgcych sie w pasie drogowym lub w jego poblizu.

5. Zgodnie z art. 40 ust. 1, 2 i 3 Ustawy o drogach publicznych zajecie pasa drogowego w
celu umieszczenia w nim urzadzen infrastruktury technicznej niezwigzanych z
potrzebami zarzgdzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego i prowadzenia robét
zwigzanych z tym umieszczeniem moze nastgpi¢ wytgcznie za zezwoleniem zarzadcy
drogi, wydanym w drodze decyzji administracyjnej, za zajecie pasa drogowego pobierane
sg opfaty, naliczane w oparciu o obowigzujgce w dniu prowadzenia rob6t stawki podane
w uchwale Rady Powiatu Przeworskiego w sprawie ustalenia wysokosci stawek optat za
zajecie pasa drogowego dla drég powiatowych na terenie powiatu przeworskiego.

6. Przed rozpoczeciem prac zwigzanych z umieszczeniem ww. urzgdzen nalezy wystgpié
do Powiatowego Zarzadu Drég w Przeworsku — ul. Stowackiego 17 z wnioskiem o
udzielenie zezwolenia

= na prowadzenie rob6t w pasie drogowym,
" naumieszczenie i pozostawienie projektowanej sieci wodociggowej.
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Whniosek powinien zawierac :

a) nazwe jednostki, cel, lokalizacje, powierzchnie, planowany okres zajecia odcinka
pasa drogowego, plan sytuacyjny odcinka pasa z podaniem jego wymiardw,

b) kopie waznego pozwolenia na budowe lub zgtoszenia obiektu w pasie drogowym

c) projekt sposobu zabezpieczenia terenu pasa drogowego zgodnie z wymogami
bezpieczenstwa ruchu drogowego,

d) projekt organizacji ruchu drogowego w rejonie przewidywanego zajecia pasa,

Projekt o ktérym mowa w pkt. ¢, d powinien spetnia¢ warunki okreslone w Rozporzgdzeniu
Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrze$nia 2003r. w sprawie szczegdtowych warunkow
zarzgdzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem (tekst
jednolity Dz. U. z 2017r., poz. 784) i wymaga uzgodnienia:

=z Powiatowym Zarzadem Drég w Przeworsku,
=z Komenda Powiatowg Policji w Przeworsku,
i zatwierdzenia przez Staroste.

Prowadzenie robot w pasie drogowym bez zezwolenia zarzadu drogi podlega karze.

Powyzsza decyzja wywotuje skutki prawne po dokonaniu czynnosci wymaganych przepisami
ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2023r. poz. 682 ze
zZmianami).

UZASADNIENIE
Stosownie do art. 107 § 4 K.P.A. odstgpiono od uzasadnienia decyzji.
POUCZENIE

Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Samorzgadowego Kolegium
Odwotawczego w Przemy$lu, za moim posrednictwem, w terminie 14 dni od dnia jej
doreczenia.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwotania strona moze zrzec sie prawa do
wniesienia odwotania wobec organu administracji publicznej, ktory wydat decyzje. Z dniem
doreczenia organowi administracji publicznej oswiadczenia o zrzeczeniu sie prawa do
whniesienia odwotania przez ostatnig ze stron postepowania, decyzja staje sie ostateczna i
prawomocna, co oznacza, iz decyzja podlega natychmiastowemu wykonaniu i brak jest
mozliwosci zaskarzenia decyzji do Wojewodzkiego Sgdu Administracyjnego.

Nie jest mozliwe skuteczne cofniecie oswiadczenia o zrzeczeniu sie prawa do
wniesienia odwotania.

Otrzymuja:
1. Whnioskodawca
2. Aa

N
(&)

Potwierdzenie odbioru YZJA NINIEJSZA

w3 sie OSTA ;
dala v s v 19002024 7

POAPIB v ﬁrzm&&’%&%f{,g %ﬁ}

mgr Robert Mad
e o
Dyrektar Powiatoweqo, arzca{du l]%y
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8. ODPIS PROTOKOLU Z NARADY KOORDYNACYJNEJ DODATKOWEJ znak: GG.6630.10.2024 z dnia
26.02.2024r.

GG.6630.10.2024

Przeworsk, dn. 26.02.2024 r.
STAROSTA PRZEWORSKI

Znak sprawy: GG.6630.10.2024

ODPIS
PROTOKOtU Z NARADY KOORDYNACYJNEJ DODATKOWEJ

zakonczonej w dniu 26.02.2024 r.
w sprawie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu

Budowa sieci wodociggowej wraz z przytagczami, budowa sieci

Przedmiot narady: o e ’
v kanalizacji sanitarne;j.

Lokalizacja:| Gmina Ga¢, miejscowos$¢ Ostrow

DYLAG SZYMON
ul. Ignacego Solarza 2/3, 35-118 Rzeszéw

GMINA GAC
Gac 275, 37-207 Gaé

Projektant:| SZYMON DYLAG Inne upr.: budowlane: PDK/0181/P0O0S/11

Whioskodawca:

Inwestor:

Zofia Chomicz, Inspektor Wydziatu Geodezji i Gospodarki

Przewodniczacy: : it s
acy Nieruchomosciami

Sposob przeprowadzenia narady:| elektroniczny
Data wptywu:| 24.01.2024r.

PLATNIK: NB INVEST SPOLKA z OGRANICZONA
Charakterystyka:| ODPOWIEDZIALNOSCIA, ul.al.gen. Wiadystawa Sikorskiego 19D, 35-
304 Rzeszow, NIP:8133748865, REGON:367632997;

PODSUMOWANIE NARADY
Uzgodniono pozytywnie z uwagami
W wyniku narady koordynacyjnej dodatkowej projekt zostat wniesiony do bazy GESUT powiatu.

Lista uczestnikow narady koordynacyjnej dodatkowej wraz z uwagami

Nazwa instytucji Stanowisko _ 5 2
Lp. i . . Imie i nazwisko uczestnika
Sposob uczestnictwa Uwagi
1 | EZBIT Sp. z 0.0. Uczestnik nieobecny na naradzie
ul.Pitsudskiego 8, 37-200
Przeworsk
2 | GMINA GAC Uczestnik nieobecny na naradzie

37-207 Gac 275

3 | ORANGE POLSKA S.A. Uczestnik nieobecny na naradzie
ul. Dauna 66, 30-629 Krakéw

4 | PGE DYSTRYBUCJA S.A. Stanowisko pozytywne Pawet Cielecki
0ODDZIAt ZAMOSC

Trasa proj. sieci kanalizacyjnej i wodociggowej wraz z przytaczami
REJON ENERGETYCZNY i o qgowel PRy

budynkéw uzgadnia sie z uwagami:

Dokument wygenerowat(a): Zofia Chomicz, dn. 27-02-2024 09:44:50
Jezeli dokument jest wystawiony elektronicznie, to nie wymaga podpisu analogowego ani pieczeci, lecz wymaga podpisu elektronicznego.
Uwaga: podpis elektroniczny jest niewidoczny — mozna go zweryfikowac tylko odpowiednim programem

Stronalz3



GG.6630.10.2024

JAROStAW Prace ziemne w poblizu i skrzyzowaniu do istniejacych kabli

ul. Elektrowniana 4, 37-500 energetycznych 0,4kV z proj. siecig kanalizacyjng i wodociggowa
Jarostaw wykonywac recznie, pod nadzorem pracownika RE Jarostaw. W
elektroniczny miejscu skrzyzowania kable 0,4kV zabezpieczy¢ rurami ostonowymi

typu PS firmy Arot o przekroju dobranym do $rednicy kabli. Korice rur
uszczelni¢. Zachowac wymagane odlegtosci proj. Sieci i przytagczy
kanalizacyjnych od ist. stupéw linii napowietrznych 0,4kV (stupy
przelotowe min. 1m, stupy zatomowe typu AS - min. 2,5m, od stupow
linii napowietrznej SN 15kV - 2,5m), zgodnie z obowigzujgcymi
normami Nsep-E-003 i Nsep-E-004.

Na powyisze uzyskac prot. Odbioru.

5 | POLSKA SPOLKA Stanowisko pozytywne Andrzej Majcher
GAZOWNICTWA SP. Z 0.0.
ODDZIAL GAZOWNICZY W
JASLE

GAZOWNIA W PRZEWORSKU
ul. Juliusza Stowackiego 19,
37-200 Przeworsk
elektroniczny

19.02.24. Po poprawie PZT uzgadniam pozytywnie z uwagami:

Przy przebiegu réwnolegtym projektowanego wodociggu majacego
bezposrednie potaczenie z pomieszczeniami dla ludzi i zwierzat z
gazociagiem zachowac odlegtos¢ pozioma pomiedzy skrajnig rury a
gazociggiem min 1,5 mb.

W miejscu skrzyzowania projektowanego wodociggu z gazociggiem
zachowac odlegtos¢ pionowa pomiedzy sciankami wodociggu i
gazociggu min 0,2 m

Kat skrzyzowania musi zawierac sie pomiedzy 60°a 90°.

Prace ziemne w poblizu gazociggu nalezy wykonywac recznie pod
nadzorem pracownika Gazowni w Przeworsku

Miejsce skrzyzowania nalezy oznakowac.

Trase wodociggu wytyczy¢ w terenie w obecnosci pracownika
Gazowni w Przeworsku.

Spetnienie warunku uzgodnienia musi by¢ potwierdzona protokotem
podpisanym przez pracownika Gazowni w Przeworsku.

6 | POLSKIE GORNICTWO Stanowisko pozytywne Jozef Gurak
NAFTOWE | GAZOWNICTWO
S.A. W WARSZAWIE, ODDZIAL
W SANOKU

ul. Sienkiewicza 12, 38-500
Sanok

elektroniczny

7 | POWIATOWY ZARZAD DROG Stanowisko pozytywne Wactaw Péttorak
W PRZEWORSKU

ul. Juliusza Stowackiego 17,
37-200 Przeworsk
elektroniczny

bez uwag

Tres¢ protokotu zostata uzgodniona z osobami, ktére uczestniczyty w naradzie wytacznie za pomocg srodkéw komunikacji
elektroniczne;j.

Na obszarze uzgodnienia znajdujg sie nastepujace punkty osnowy geodezyjnej: 812406.1.10940, 812406.1.10950,
812406.2.5012, 812406.2.5013.

Z upowaznienia STAROSTY PRZEWORSKIEGO
Zofia Chomicz, Inspektor Wydziatu Geodezji i
Gospodarki Nieruchomosciami

. Elektronicznie
ZOﬂa podpisany przez
Ol RO Zofia Elzbiet
Elzbieta e
. Data: 2024.02.27
C h OMICZ 49.46:02 +0100

Podpis przewodniczqcego narady

POUCZENIE:
1. Przedstawiciele instytucji zostali zawiadomieni o sposobie, terminie i miejscu przeprowadzenia narady koordynacyjnej

Dokument wygenerowat(a): Zofia Chomicz, dn. 27-02-2024 09:44:50
Jezeli dokument jest wystawiony elektronicznie, to nie wymaga podpisu analogowego ani pieczeci, lecz wymaga podpisu elektronicznego.
Uwaga: podpis elektroniczny jest niewidoczny — mozna go zweryfikowac tylko odpowiednim programem
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zgodnie z ustawg Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz.1752 ze zm.). W mys| art. 28b ust. 3 pkt 4 tej
ustawy w naradzie koordynacyjnej mogg wzig¢ udziat réwniez inne podmioty, ktére mogg byc zainteresowane rezultatami
narady koordynacyjnej, w szczegdlnosci zarzadzajgce terenami zamknietymi, w przypadku sytuowania czesci projektowanych
sieci na tych terenach.

2. Niniejsze uzgodnienie wykonano w oparciu o tres¢ mapy zasadniczej, ktéra moze nie zawiera¢ projektéow wszystkich
urzadzen podziemnych nie podlegajgcych uzgodnieniu na mocy art. 28b ust. 2 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j.
Dz.U. 22023 r. poz.1752 ze zm.).

3. Znaki geodezyjne, urzgdzenia zabezpieczajgce te znaki oraz budowle triangulacyjne podlegajg ochronie w mysl art. 15
ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz.1752 ze zm.).

Dokument wygenerowat(a): Zofia Chomicz, dn. 27-02-2024 09:44:50
Jezeli dokument jest wystawiony elektronicznie, to nie wymaga podpisu analogowego ani pieczeci, lecz wymaga podpisu elektronicznego.
Uwaga: podpis elektroniczny jest niewidoczny — mozna go zweryfikowac tylko odpowiednim programem
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Mapa do celéw projektowych 2(2)
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. Elektronicznie
Zofia podpisany przez

EIZbieta Zofia Elzbieta

Chomicz
Data: 2024.02.27

Chomicz ggaa7 ro100

LEGENDA:

H$ - proj. hydrant DN80 mm
w2 - proj. siec wodociagowa @32 mm

WD - proj. sie¢ wodociagowa @40 mm
- proj. sie¢ wodociagowa @50 mm
- proj. sie¢ wodociagowa @63 mm
- proj. sie¢ wodociagowa @90 mm
- proj. sie¢ wodociagowa @110 mm
- proj. sie¢ wodociagowa @125 mm
- proj. sie¢ wodociagowa @160 mm
- proj. sie¢ wodociggowa @200 mm
- proj. przytacz wodociagowy @32 mm
w2 S w0 —  -[roj. zasuwa
ks200 —— - proj. kanalizacja sanitara @200 mm

- proj. studnia kanalizacyjna

w50

- proj. przekroczenie drogi gminnej nr 110565R Ostréw -
Nizatyce sieciq wodociagowa w rurze ochronnej PE

- proj. przekroczenie drogi gminnej nr 110561R Ostréw -
Wolica siecig wodociggowg w rurze ochronnej PE

- proj. przekroczenie drogi powiatowej nr P1607 R Mikulice -
Ostrow - Biafoboki siecia wodociggowg w rurze ochronnej PE

- proj. zabezpieczenie kabla energetycznego w rurze

ochronnej dwudzielnej, w migjscu skrzyZowania z

Sa5 ? . projektowang Siecig wodociagowg
WS - proj. skrzyZowanie z gazociagiem

—————— - linie rozgraniczajace teren inwestycji zgodnie z decyzjg o
ustaleniu  lokalizacji ~ celu  publicznego  znak:

RG0.6733.3.2023.25z z dnia 25.08.2023 .
—————— - zakres mapy do celow projektowych

@ - zabytki archeologiczne

- zabytki nieruchome

Mapa jest zgodna

mgr inz. Szymon Dylag

I P z oryginatem mapy do celéw projektowych
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10. ELEKTRONICZNE POSWIADCZENIE WERYFIKACJI PODPISU ELEKTRONICZNEGO ZUDP

WYGENEROWANO: 2024-02-27
12:30:46+01:00

WeryfikacjaPodpisu.pl - Ustuga zaufania

Elektroniczne Poswiadczenie Weryfikacji (EPW)

89bfbf25123d469261bbdc2010a17d66e84f6fe6c39e82ed685b4355b8babbac
identyfikator weryfikacji
wynik-10-2024.pdf
md5: b3e362ebd1f523a0c3964cb07f0cf1e9

Nazwa uploadowanego pliku

T

Integralnos¢: Zachowana - podpisane dane nie zostaty zmodyfikowane od czasu ich elektronicznego
uwierzytelnienia

Podpisujacy: Zofia Elzbieta Chomicz

Rodzaj uwierzytelnienia: Kwalifikowany podpis elektroniczny

Deklarowany czas 2024-02-27 08:46:02+00:00

ztozenia podpisu:

2024-02-27 12:30:41+01:00

czas weryfikacji

MADKOM SA (KRS: 0000394954)

Dostawca ustug zaufania (art. 3, pkt 19 elDAS)

Niniejsze poswiadczenie w oryginale ma posta¢ elektroniczng. Autentycznos¢ poswiadczenia sprawdzisz,

podajac unikalny identyfikator weryfikacji na https://WeryfikacjaPodpisu.pl.

EPW ID: 89bfbf25123d469261bbdc2010al7d66e84f6fe6c39e82ed685b4355b8babbac Stronalz3

22



Plik: [ wynik-10-2024.pdf

Integralnos¢:

Podpisujacy:

Rodzaj uwierzytelnienia:
Algorytm funkcji skrétu:
Format podpisu:

Status certyfikatu:

Deklarowany czas
ztozenia podpisu:

Okres waznosci
certyfikatu:

Podpisane dane:

Numer seryjny
certyfikatu:

Certyfikat zostat
zweryfikowany za pomoca:

Wystawca certyfikatu:

WYGENEROWANO: 2024-02-27

12:30:46+01:00

Szczegoty weryfikacji

Zachowana - podpisane dane nie zostaty zmodyfikowane od czasu ich elektronicznego

uwierzytelnienia

C=PL, SN=Chomicz, GN=Zofia Elzbieta, CN=Zofia Elzbieta Chomicz, serialNumber=PNOPL-

66062711140

Kwalifikowany podpis elektroniczny
SHA256

PKCS7-B

Zweryfikowano pozytywnie
2024-02-27 08:46:02+00:00

2023-04-17 01:59:59+02:00 - 2025-04-17 01:59:59+02:00

Poczatek waznosci Czas ztozenia podpisu Czas weryfikacji

Podpisano dokument
wynik-10-2024.pdf, rewizja 1 z 1

523730783717496213
OCSP (http://ocsp.cencert.pl/2017_new)
CRL ( :

data aktualizacji listy CRL: 2024-02-27 11:19:29+01:00

CenCert QTSP CA, Enigma Systemy Ochrony Informacji Sp. z 0.0. (zaufany)

EPW ID: 89bfbf25123d469261bbdc2010al7d66e84f6fe6c39e82ed685b4355b8babbac

Koniec waznosci

Strona2z3

23



1.1 ¢ Nazwa powszechna:

£ Dane certyfikatu:

Nr seryjny:
Wystawiony przez:
Okres waznosci certyfikatu:

Certyfikat zostat zweryfikowany za
pomoca:

Certyfikat znajduje sie na liscie TSL

1.2 ) Nazwa powszechna:

£1 Dane certyfikatu:

Nr seryjny:
Wystawiony przez:
7, Okres waznosci certyfikatu:

Certyfikat zostat zweryfikowany za
pomoca:

~ Certyfikat znajduje sie na liscie TSL

13 7 Nazwa powszechna:

Dane certyfikatu:

Nr seryjny:
Wystawiony przez:
{7, Okres waznosci certyfikatu:

Certyfikat zostat zweryfikowany za
pomoca:

Certyfikat znajduje sie na liscie TSL

Certyfikaty

Zofia Elzbieta Chomicz

C=PL, SN=Chomicz, GN=Zofia Elzbieta, CN=Zofia Elzbieta Chomicz,
serialNumber=PNOPL-66062711140

523730783717496213
CenCert QTSP CA
2023-04-17 01:59:59+02:00 - 2025-04-17 01:59:59+02:00

OCSP (http://ocsp.cencert.pl/2017_new)

CRL (http://crl.cencert.pl/qca2017/cencert_new.crl)
data aktualizacji listy: 2024-02-27 11:19:29+01:00

NIE
data aktualizacji listy: 2024-02-27 12:00:01+01:00

CenCert QTSP CA

C=PL, O=Enigma Systemy Ochrony Informacji Sp. z 0.0., CN=CenCert QTSP CA,

organizationldentifier=VATPL-5261029614
128392104674904425993301817117389491758819680033

Narodowe Centrum Certyfikacji, Enigma Systemy Ochrony Informacji Sp. z 0.0.

2017-05-18 15:52:04+02:00 - 2028-05-19 01:59:59+02:00

CRL (http://www.nccert.pl/arl/nccert2016.crl)
data aktualizacji listy: 2024-02-01 13:17:47+01:00

TAK
data aktualizacji listy: 2024-02-27 12:00:01+01:00

Narodowe Centrum Certyfikacji

C=PL, O=Narodowy Bank Polski, CN=Narodowe Centrum Certyfikacji,

organizationldentifier=VATPL-5250008198
370927558070677912140887258838452155756220254790

Narodowe Centrum Certyfikacji, Narodowy Bank Polski
2016-12-09 09:52:41+01:00 - 2039-12-10 00:59:59+01:00

CRL (http://www.nccert.pl/arl/nccert2016.crl)
data aktualizacji listy: 2024-02-01 13:17:47+01:00

TAK
data aktualizacji listy: 2024-02-27 12:00:01+01:00

EPW ID: 89bfbf25123d469261bbdc2010al7d66e84f6fe6c39e82ed685b4355b8babbac

Strona3z3
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Laeeesisten,,

WYGENEROWANO: 2024-02-27
12:42:48+01:00

4
e
e

___.e" WeryfikacjaPodpisu.pl - Ustuga zaufania

> <
g

Elektroniczne Poswiadczenie Weryfikacji (EPW)

efel3dcel00bab316lad5bdfa77a3c31bbdcf73b00774f842918cb84fad9788e

identyfikator weryfikacji

Rys.2.1 PZT.pdf

md5: a533e0d2726elealae3la85bcf559bee

Nazwa uploadowanego pliku

i 2

Integralnosé: Zachowana - podpisane dane nie zostaty zmodyfikowane od czasu ich elektronicznego
uwierzytelnienia

Podpisujacy: Zofia Elzbieta Chomicz

Rodzaj uwierzytelnienia: Kwalifikowany podpis elektroniczny

Deklarowany czas 2024-02-27 07:40:56+00:00

ztozenia podpisu:

2024-02-27 12:42:41+01:00

czas weryfikacji

MADKOM SA (KRS: 0000394954)

Dostawca ustug zaufania (art. 3, pkt 19 elDAS)

Niniejsze poswiadczenie w oryginale ma posta¢ elektroniczna. Autentyczno$¢ poswiadczenia sprawdzisz,
podajac unikalny identyfikator weryfikacji na https://WeryfikacjaPodpisu.pl.

EPW ID: efel3dcel00bab3161lad5bdfa77a3c31bbdcf73b00774f842918ch84fad9788e

Stronalz3
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WYGENEROWANO: 2024-02-27
12:42:48+01:00

Szczegoty weryfikacji

Plik: [J] Rys.2.1 PZT.pdf

s i Integralnosc: Zachowana - podpisane dane nie zostaty zmodyfikowane od czasu ich elektronicznego
uwierzytelnienia
Podpisujacy: C=PL, SN=Chomicz, GN=Zofia Elzbieta, CN=Zofia Elzbieta Chomicz, serialNumber=PNOPL-
66062711140
Rodzaj uwierzytelnienia: Kwalifikowany podpis elektroniczny
Algorytm funkcji skrétu: SHA256
Format podpisu: PKCS7-B
« Status certyfikatu: Zweryfikowano pozytywnie
Deklarowany czas 2024-02-27 07:40:56+00:00
ztozenia podpisu:
<, Okres waznosci 2023-04-17 01:59:59+02:00 - 2025-04-17 01:59:59+02:00
certyfikatu: Koniec waznosci
® ® L ] ®
Poczatek waznosci Czas ztozenia podpisu Czas weryfikacji
Podpisane dane: Podpisano dokument
Rys.2.1 PZT.pdf, rewizjal z 1
Numer seryjny 523730783717496213
certyfikatu:
Certyfikat zostat OCSP (http://ocsp.cencert.pl/2017_new)
zweryfikowany za pomoca: CRL (http://crl.cencert.pl/qca2017/cencert_new.crl)
data aktualizacji listy CRL: 2024-02-27 11:19:29+01:0
Wystawca certyfikatu: CenCert QTSP CA, Enigma Systemy Ochrony Informacji Sp. z o.0. (zaufany)

EPW ID: efel3dcel00bab3161lad5bdfa77a3c31bbdcf73b00774f842918ch84fad9788e

Strona2z3
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1.1 ¢ Nazwa powszechna:

£ Dane certyfikatu:

Nr seryjny:
Wystawiony przez:
Okres waznosci certyfikatu:

Certyfikat zostat zweryfikowany za
pomoca:

Certyfikat znajduje sie na liscie TSL

1.2 7 Nazwa powszechna:

£ Dane certyfikatu:

Nr seryjny:
Wystawiony przez:
. Okres waznosci certyfikatu:

Certyfikat zostat zweryfikowany za
pomoca:

~ Certyfikat znajduje sie na liscie TSL

1.3 ) Nazwa powszechna:

Dane certyfikatu:

Nr seryjny:
Wystawiony przez:
[, Okres waznosci certyfikatu:

Certyfikat zostat zweryfikowany za
pomoca:

Certyfikat znajduje sie na liscie TSL

Certyfikaty

Zofia Elzbieta Chomicz

C=PL, SN=Chomicz, GN=Zofia Elzbieta, CN=Zofia Elzbieta Chomicz,
serialNumber=PNOPL-66062711140

523730783717496213

CenCert QTSP CA

2023-04-17 01:59:59+02:00 - 2025-04-17 01:59:59+02:00
OCSP (http://ocsp.cencert.pl/2017_new)

CRL (http://crl.cencert.pl/qca2017/cencert_new.crl)
data aktualizacji listy: 2024-02-27 11:19:29+01:00

NIE
data aktualizacji listy: 2024-02-27 12:00:01+01:00

CenCert QTSP CA

C=PL, O=Enigma Systemy Ochrony Informacji Sp. z 0.0., CN=CenCert QTSP CA,

organizationldentifier=VATPL-5261029614
128392104674904425993301817117389491758819680033

Narodowe Centrum Certyfikacji, Enigma Systemy Ochrony Informacji Sp. z o0.0.

2017-05-18 15:52:04+02:00 - 2028-05-19 01:59:59+02:00

CRL (http://www.nccert.pl/arl/nccert2016.crl)
data aktualizacji listy: 2024-02-01 13:17:47+01:00

TAK
data aktualizacji listy: 2024-02-27 12:00:01+01:00

Narodowe Centrum Certyfikacji

C=PL, O=Narodowy Bank Polski, CN=Narodowe Centrum Certyfikacji,

organizationldentifier=VATPL-5250008198
370927558070677912140887258838452155756220254790

Narodowe Centrum Certyfikacji, Narodowy Bank Polski

2016-12-09 09:52:41+01:00 - 2039-12-10 00:59:59+01:00

CRL (http://www.nccert.pl/arl/nccert2016.crl)
data aktualizacji listy: 2024-02-01 13:17:47+01:00

TAK
data aktualizacji listy: 2024-02-27 12:00:01+01:00

EPW ID: efel3dcel00bab3161lad5bdfa77a3c31bbdcf73b00774f842918cb84fad9788e

Strona 3z 3

27



II. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

NAZWA ] , .
ZAMIERZENIA BUDOWA SIECI WODOCIAGOWEJ W MIEJSCOWOSCI OSTROW - GMINA GAC
BUDOWLANEGO: | WRAMACH ZADANIA PN.: ,BUDOWA SIECI WODOCIAGOWEJ | BUDOWA SIECI
KANALIZACJI SANITARNEJ W MIEJSCOWOSCI OSTROW - GMINA GAC”
INWESTOR: GMINA GAC
GAC 275 ]

37-207 GAC
JE%NOSTgA | NB INVEST SP. Z 0.0.
PROJEKTOWA AL. GEN. W. SIKORSKIEGO 19D

NB INVEST SP. Z 0.0. 35'304 RZESZOW

KATEGORIA KATEGORIA XXVI - SIECI, JAK: ELEKTROENERGETYCZNE, TELEKOMUNIKACYJNE, GAZOWE,
OBIEKTU CIEPLOWNICZE, WODOCIAGOWE, KANALIZACYJNE ORAZ RUROCIAGI PRZEMYSL.OWE
BUDOWLANEGO
ADRES OBIEKTU | MIEJSCOWOSC OSTROW
BUDOWLANEGO

Sporzadzit: mgr inz. Szymon Dylag, ul. Podlesna 135, 35-317 Rzeszow

SPIS TRESCI INFORMACJI DOTYCZACEJ BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

1. Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejno$¢ realizacji poszczegdlnych obiektow. ...........c.......... 29
2. Wykaz istniejacych obieKtow DUJOWIANYCN: ..o e 29
3. Wykaz elementdw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére mogg stwarza¢ zagrozenie bezpieczerstwa zdrowia ludzi:
........................................................................................................................................................................................ 29
4. Informacje dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robdt budowlanych, okre$lajacych
skale i rodzaj zagrozen oraz miejsce i €zas iCh WYSIAPIENIA. .........ccuruerriieiceec e 29

5. Informacje o wydzieleniu i 0znakowaniu miejsca prowadzenia rob6t budowlanych, stosownie do rodzaju zagrozenia. 30

6. Informacje o sposobie prowadzenia instruktazu pracownikdw przed przystapieniem do realizacji robot szczegolnie
NIEDEZPIECZNYCN, @ W IYIMI ...ttt 30
7. Wykazanie $rodkdw technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych niebezpieczeristwom wynikajacym z wykonywania
rob6t budowlanych w strefach szczegoéinego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajgca bezpieczng
i sprawna komunikacje, umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen..................... 30

28



1. Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejno$¢ realizacji poszczegolnych obiektow.

Plac budowy:
1. Zapewnienia zaplecza socjalnego dla pracownikdw — kontenery szatniowo-sanitarne.

2. Wydzielenie placu budowy przed dostepem oséb postronnych.

3. Wyznaczenie miejsc sktadowania materiatow budowlanych i odpadéw.
Roboty montazowe:

Wykonanie robot ziemnych.

Wykonanie robot konstrukcyjnych i montazowych.

Badania wykonanych elementéw,

Roboty wykonczeniowe.

Zasypanie wykopow.

Przywrdcenie terenu do stanu poprzedniego.

2N O o

2, Wykaz istniejacych obiektow budowlanych:
o Siec¢ elekiryczna,
e Siec teletechniczna,
e Sie¢ wodociggowa,
e Siet gazowa,
e Kanalizacja sanitarna,
e Kanalizacja deszczowa

3. Wykaz elementow zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarzac zagrozenie bezpieczenstwa

zdrowia ludzi:

Projektowany montaz rurociggdw nalezy do robét typowych. Roboty budowlane zwigzane sg z wykonaniem
wykopdw liniowych i opuszczeniu do nich rur i armatury.

Prace budowlane zwigzanie z projektem zgodnie z art. 21a ust 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane
(Dz. U. 2023, poz. 682 z p6zniejszymi zmianami), §6 pkt. 1a, 1f, 1k, 6a, 6b Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia
23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia (Dz.U. 2003r. ,Nr 120, poz. 1126 ) nalezq do robét stwarzajacych ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa
i zdrowia ludzi t;.:

o Wykonywanie wykopdw o Scianach pionowych bez rozparcia o gtebokosci ponad 1,5 m oraz wykopow
0 bezpiecznym nachyleniu $cian o gtebokosci wigkszej niz 3,0 m.
o Roboty wykonywane przy uzyciu dzwigow;
e Roboty wykonywane pod lub w poblizu przewodow linii energetycznych w odlegtosci liczonej poziomo od
skrajnych przewodow, mniejszej niz: 3,0m dla linii o napieciu znamionowym nieprzekraczajgcym 1kV;
o robot budowlanych prowadzonych w poblizu linii $redniego napiecia lub czynnych linii komunikacyjnych;
e roboty prowadzone w zbiornikach, kanatach, wnetrzach urzadzen technicznych i w innych
o roboty zwigzane z wykonaniem przejs¢ rurociggdw pod przeszkodami metodami: przeciska lub podobnymi.
4. Informacje dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji rob6t budowlanych,
okreslajacych skale i rodzaj zagrozen oraz miejsce i czas ich wystapienia.
e Praca przy wykopie — mozliwo$¢ zasypania ziemia.

o Prowadzenie prac montazowych przy uzyciu urzadzen - praca z elementami o wysokiej temperaturze, urzagdzenia
elektryczne

o Gromadzenie odpadéw i sktadowanie materiatéw budowlanych — ograniczenie mozliwosci poruszania sie po
budowie, zawezenie przejS¢ ewakuacyjnych.

o Prace przy wykopach — mozliwo$¢ zasypania ziemia.

e Prace przy uktadaniu sieci — praca przy uzyciu urzadzert mechanicznych — mozliwo$¢ odniesienia obrazen ciata.

e Prace w bezposredniej bliskosci ciezkiego sprzetu budowlanego
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Prace przy urzadzeniach elektrycznych niskiego napiecia, $redniego i wysokiego napiecia.

Informacje o wydzieleniu i oznakowaniu miejsca prowadzenia rob6t budowlanych, stosownie do rodzaju
zagrozenia.

Teren budowy zabezpieczy¢ przed dostepem o0séb trzecich przez jego ogrodzenie oraz tablice informujace
0 gtebokich wykopach.

Na budowie nalezy ustawi¢ tablice informacyjng z wykazem podstawowych nr telefonicznych i innych
informaciji zgodnie z wymogami Prawa Budowlanego.

Na kazdym etapie prowadzonych robdt sprawdzane bedg stan i jako$C elementdw zagospodarowania
placu budowy, a w szczegdlno$ci ogrodzen i wygrodzen drég, zasilania energetycznego oraz zaplecza.

PrzejScia i miejsca niebezpieczne dostepne dla osdb nie zatrudnionych przy robotach wygrodzone
zostang barierami ochronnymi oraz oznakowane tablicami ostrzegawczymi.

Materiaty sktadowane bedg zgodnie z instrukcjami producentéw i normami.

Wszelkie naprawy sprzetu bedg wykonywane tylko podczas postoju lub na bazie przedsiebiorstwa
prowadzacego roboty.

Przejscia dla pieszych oznakowac i zabezpieczy¢ stosujac ktadki o nosnosci co najmniej 150 kG/m2 i szeroko$ci
min. 0.75m.

Oznakowa¢ place montazowe obok wykopow.

Oznakowa¢ drogi ewakuacii i ppoz.

Informacje o sposobie prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do realizacji robot
szczego6lnie niebezpiecznych, a w tym:

Okreslenie zasad postepowania w przypadku wystapienia zagrozenia;

Koniecznos¢ stosowania przez pracownikow Srodkdw ochrony indywidualnej, zabezpieczajgcych przed skutkami
zagrozen;

Zasady bezpiecznego nadzoru nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi przez wyznaczenie w tym celu osoby.
Instruktaz pracownikdw:

Pracownicy przed przystapieniem do prac powinni by¢ przeszkoleni w zakresie wykonywanej pracy.

Pracownicy nie mogq przystapi¢ do pracy bez $rodkoéw ochrony osobistej takich jak: odpowiednia odziez, buty,
kaski oraz innych zwigzanych z wykonywaniem danej pracy zgodnie z przepisami BHP.

Prace szczegdlnie niebezpieczne wymagajg bezposredniego nadzoru kierownika budowy.

Wykazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych niebezpieczenstwom wynikajacym
z wykonywania robét budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie,
w tym zapewniajaca bezpieczng i sprawna komunikacje, umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek
pozaru, awarii i innych zagrozen.

Kierownik budowy przed przystapieniem do prac okresla droge ewakuacji w razie zagrozenia.

Kierownik budowy badz wyznaczona przez niego osoba jest odpowiedzialna za dobor odpowiednich sprzetéw
i urzadzen oraz technologii wykonywanych zadan.

Kierownik budowy badZz wyznaczona przez niego osoba jest odpowiedzialna za utrzymanie porzadku na terenie
budowy.

Brygady robocze beda wyposazone w ubrania robocze i kamizelki ostrzegawcze koloru pomarariczowego i zottego;
Roboty bedg prowadzone gtéwnie na zamknigtym terenie prywatnym co zapewni bezpieczehstwo wykonywania
prac bez narazania pracownikdw na potracenie przez ruch samochodowy. Przy pracach w obrebie jezdni ulicy,
konieczne jest wprowadzenie tymczasowej organizaciji ruchu drogowego.

Obstuga maszyn i urzadzen stosowanych podczas prowadzenia robét odbywaé sie bedzie przez osoby
posiadajace odpowiednie uprawnienia.

Stosowane narzedzia przez brygady robocze bedg odpowiada¢ wymogom technicznym.

Prowadzenie rob6t ziemnych przy uzyciu sprzetu budowlanego odbywac sie bedzie zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Gospodarki z dnia 20.09.2001 roku w sprawie BHP podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen
technicznych do robét ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz.U. 2018 poz. 583 z pdzniejszymi zmianami).
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o Ewentualne wykopy zostang na koniec zmiany roboczej zasypane lub oznakowane tasma ostrzegawczg oraz
tabliczkg ,Uwaga wykopy” dla zapewnienia bezpieczenstwa oséb postronnych.
e Po zakonczeniu robot teren zostanie uporzadkowany.
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